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COMPONENTE PENTRU COMANDA FLUIDELOR

VENTIL ELECTROMAGNETIC SERVO-COMANDAT, 2/2 CĂI, N.I.

BOBINĂ TIP B12 

seria 90

CARACTERISTICI GENERALE 
PRESIUNE DIFERENŢIALĂ DE LUCRU MINIMĂ:   1 bar 
COMPONENTE ÎN CONTACT CU FLUIDUL 
GARNITURĂ PTFE - Etanşarea principală este formată dintr-un piston PTFE cu inele radiale PTFE grafitate şi 
 cu auto-ungere  
CORP ALAMĂ NICHELATĂ CU SCAUN DIN OŢEL INOX 
PIESE INTERIOARE OŢEL INOX 
FLUIDE ABUR 
VENTIL UNIDIRECŢIONAL 
POSIBILITATE DE ÎNTREŢINERE 
VENTIL LIVRAT CU CONECTOR TRIPOLAR UNI ISO 4400 
 (DIN 43650A)-IP65 
POZIŢIE DE MONTAJ Oricare. Nu se recomandă montarea cu bobina orientată în jos. Pentru modelele 9017, 9018 şi 
 9019 recomandăm instalarea ventilului electromagnetic cu bobina verticală, orientată în sus. 
TEMPERATURĂ AMBIANTĂ 80°C; la funcţionare în c.c., la temperaturi de peste 40°C, performanţele produsului (M.O.P.D.) 
 s-ar putea reduce. 

RO 


