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BOBINĂ TIP B60 
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COMPONENTE PENTRU COMANDA FLUIDELOR

BOBINĂ TIP B12 

VENTIL ELECTROMAGNETIC SERVO-COMANDAT, 2/2 CĂI, N.I. 

CARACTERISTICI GENERALE 
PRESIUNE DIFERENŢIALĂ DE LUCRU MINIMĂ:   0 bar 
COMPONENTE ÎN CONTACT CU FLUIDUL 
GARNITURĂ NBR; la cerere FPM - EPDM 
 Garnitură EPDM-KTW atestată şi certificată DVGW pentru utilizare cu apă potabilă 
CORP ALAMĂ 
PIESE INTERIOARE OŢEL INOX 
FLUIDE APĂ - AER - ULEIURI UŞOARE 
VENTIL UNIDIRECŢIONAL 
POSIBILITATE DE ÎNTREŢINERE 
VENTIL LIVRAT CU CONECTOR TRIPOLAR UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65 
POZIŢIE DE MONTAJ Recomandăm instalarea ventilului electromagnetic cu bobina în poziţie verticală, orientată în sus. 
Modelele  8417, 8418 şi 8419 trebuie montate în poziţie orizontală, cu bobina în poziţie verticală, orientată 
 în sus. 
TEMPERATURĂ AMBIANTĂ 80°C; la funcţionare în c.c., la temperaturi de peste 40°C, performanţele produsului (M.O.P.D.) 
 s-ar putea reduce. 
VARIANTE SPECIALE VARIANTĂ CU DISPOZITIV PENTRU ÎNCHIDERE LENTĂ 
 PENTRU MODELELE 8415 ŞI 8416 ESTE DISPONIBILĂ BOBINA TIP B20 (30 W) PENTRU 
 CREŞTEREA PERFORMANŢELOR (M.O.P.D.) IN C.C. LA 4 BAR. 
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