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Alpha IP: Sirenă de alarmă – ASIR 63001-N0 
 
Sirena de alarmă Alpha IP este concepută pentru aplicaţii de 
interior şi produce semnale acustice şi vizuale puternice în cazuri 
de alarmă, cum ar fi, de exemplu, cele declanşate de un detector 
de mişcare Alpha IP. Alarmele pot fi dezactivate de aparatele Alpha 
IP conectate sau prin aplicaţia Alpha IP. 
 
După ce este activat, difuzorul emite un semnal acustic cu un nivel 
de presiune sonoră de peste 90 dB. Pot fi selectate mai multe 
sunete de semnalizare. În plus, două LED-uri de semnalizare de 
culoare roşie, de înaltă performanţă, asigură o semnalizare vizuală 
şi permit o avertizare timpurie în caz de alarmă. 
Sirena de alarmă, alimentată din baterii, poate fi montată în mod 
simplu şi flexibil pe pereţi sau tavane folosind placa de montaj 
livrată cu produsul şi şuruburile şi diblurile aferente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datorită contactului anti-vandalizare, aplicaţia este informată 
imediat despre îndepărtarea neautorizată a aparatului sau despre 
modificarea acestuia. 
 
 
 

1.1  Caracteristicile produsului 
 

 Semnalizare acustică şi optică a unei alarme prin difuzoare 
piezo şi LED-uri 

 Avertizare în avans printr-un semnal acustic puternic de 
intensitate de cel puţin 90 dB la o distanţă de 1 m şi prin 
indicatoare cu LED-uri roşii 

 Semnale acustice disponibile pentru a indica dacă sistemul de 
siguranţă este activat/dezactivat 

 Posibilitate de alegere între diverse tonuri de semnal şi diverse 
durate de alarmă 

 Contact anti-vandalizare pentru detectarea modificării sau a 
demontării produsului 

 Sirena de alarmă poate fi instalată uşor pe perete sau tavan 
într-o poziţie la alegerea dvs. folosind şuruburile şi diblurile 
livrate cu produsul, greu accesibile pentru un răufăcător 

 Arată ca o alarmă de fum 

 Poate fi utilizată cu Punctul de Acces împreună cu aplicaţia 
Alpha IP  
 

 
 

1.2  Conţinutul echipamentului livrat 
 

 Sirenă de alarmă Alpha IP 

 Placă de montaj 

 3 baterii de 1,5 V LR6/mignon/AA 

 2 şuruburi de 3,0 x 30 mm 

 2 dibluri de 5 mm 

 Instrucţiuni de utilizare 
 
 

2  Date tehnice 
 

Tensiune de alimentare 3 baterii de 1,5 V LR03/Mignon/AA 

Consum de curent Max. 300 mA 

Durată de viaţă baterii 2 ani (tipic) 

Grad de protecţie IP20 

Temperatură ambiantă 5 până la 35 °C 

Dimensiuni (Ø x H) 124 x 45 mm 

Greutate 136 g (inclusiv bateriile) 

Frecvenţă radio 868,3 MHz / 869,525 MHz 

Rază tipică de acţiune radio în câmp deschis 250 m 

Dimensiuni ambalaj 184 x 140 x 73 mm 

Greutate ambalaj 345 g 
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