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Referitor la aceste instrucţiuni de utilizare 

 

  
 
 
 

1 Referitor la aceste instrucțiuni de utilizare 
 
1.1 Valabilitatea, păstrarea şi transmiterea instrucţiunilor 
 
Aceste instrucţiuni sunt aplicabile pentru actuatorul de reducere graduală a 

luminii Alpha IP (BDT 24001) destinat întrerupătoarelor de marcă. 

Instrucţiunile cuprind informaţii necesare pentru punerea în funcţiune şi 

pentru utilizare. Înainte de a se lucra cu aparatul, aceste instrucţiuni trebuie 

citite complet şi cu atenţie. Instrucţiunile trebuie păstrate şi transmise 

următorului utilizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Simboluri 

În aceste instrucţiuni se utilizează următoarele simboluri: 
 

 
Semn de pericol: 

Semnalează un pericol cu posibile vătămări corporale 

Indicaţie: 

Marchează informaţii importante sau utile 

 

 Condiţie 

 Rezultat în urma unei acţiuni 

• Enumerare fără ordine fixă 

1., 2. Prezentare cu ordine fixă 
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Aceste instrucţiuni, precum şi informaţii de sistem Alpha IP suplimentare se 

pot găsi în permanenţă pe site-ul www.alphaip.de. 

 

Trebuie avute în vedere informaţiile de sistem, funcţiile şi secvenţele de 

operare din instrucţiunile pentru Alpha IP Access Point (HAP 2001). 
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2 Siguranţa 
 
2.1 Condiţii referitoare la personal 
 
Instalaţia electrică se va executa conform reglementărilor naţionale în 

vigoare precum şi conform instrucţiunilor furnizorului local de energie 

electrică. Prezentele instrucţiuni implică cunoştinţe de specialitate, care 

corespund absolvirii unor forme de învăţământ aprobate de stat pentru una 

din următoarele meserii:  

 mecanic de instalaţii pentru sisteme sanitare, de încălzire sau de 

climatizare 

 montator de instalaţii electrice sau 

 electronist 

corespunzătoare nomenclatorului oficial de meserii din Republica Federală 

Germania precum şi meseriilor echivalente din Comunitatea Europeană.  

 

 

2.2 Utilizarea conform destinaţiei  

Actuatorul de reducere graduală a luminii Alpha IP (BDT 24001) destinat 

întrerupătoarelor de marcă este o componentă de sistem a sistemului Alpha 

IP şi serveşte 

 la instalarea fixă în zone rezidenţiale sau similare. 

 la aprinderea/stingerea şi reducerea graduală a luminii pentru 

următoarele lămpi conectate ca sarcină: lămpi cu incandescenţă, lămpi 

cu halogen de înaltă tensiune, lămpi cu halogen de joasă tensiune 

prevăzute cu transformatoare convenţionale, lămpi cu LED cu intensitate 

luminoasă reglabilă şi lămpi economice cu intensitate luminoasă 

reglabilă. 

 la conectarea şi comunicaţia cu alte componente Alpha IP. 

 

Orice alte utilizări, modificări sau transformări sunt interzise în mod expres. 

O utilizare neconformă cu destinaţia duce la pericole pentru care 

producătorul nu îşi asumă nicio răspundere, precum şi la pierderea 

garanţiei. 
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2.3 Instrucţiuni pentru siguranţă  

Pentru evitarea accidentelor cu vătămări corporale sau daune materiale, 

trebuie respectate toate instrucţiunile de siguranţă din aceste instrucţiuni de 

utilizare. Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru vătămările 

corporale şi daunele materiale cauzate de utilizarea incorectă sau de 

nerespectarea instrucţiunilor referitoare la pericole. În astfel de cazuri, 

garanţia se anulează. Nu se asigură nicio răspundere pentru daunele 

rezultate pe cale de consecinţă. 

 

 Montarea, conectarea şi deschiderea aparatului pot fi făcute numai de 

personal de specialitate autorizat. 

 Aparatul va fi utilizat numai în stare tehnică perfectă. 

 Se vor respecta limitele de performanţă ale aparatului, precum şi 

condiţiile ambiante specificate. 

 Aparatul nu poate fi folosit pentru scoaterea de sub tensiune. 

 Reglarea lămpilor cu LED de 230 V ce nu permit reglarea intensităţii 

luminoase poate distruge aparatul şi/sau lampa respectivă. 

 Aparatul va fi folosit numai cu adaptor şi cu capacul întrerupătorului 

respectiv montat. 

 În caz de supraîncălzire, consumatorii sunt deconectaţi prin protecţia 

termică încorporată în aparat. 

 Aparatul va fi utilizat numai în instalaţii fixe. 

 Aparatul nu se va utiliza dacă prezintă deteriorări vizibile din exterior, de 

exemplu, la carcasă, la elementele de comandă sau la bornele de racord. 

 Aparatul va fi folosit numai într-o ambianţă uscată şi lipsită de praf. 

 Aparatul nu va fi supus influenţei umidităţii, vibraţiilor, radiaţiilor termice 

de durată ale soarelui sau ale altor surse de căldură, frigului sau altor 

solicitări mecanice. 

 Se va avea grijă ca niciun copil să nu se joace cu produsul sau cu 

ambalajul acestuia. Se va asigura supravegherea copiilor acolo unde 

este cazul. 

 Materialul folosit pentru ambalaj nu va fi lăsat nesupravegheat sau 

neasigurat. Foliile sau pungile din plastic, piesele din polistiren etc. pot 

deveni jucării periculoase pentru copii. 
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3 Funcţionarea 
 
Actuatorul de reducere graduală a luminii Alpha IP, destinat 

întrerupătoarelor de marcă, este adecvat pentru montare într-o doză sub 

tencuială. După instalare,  el reglează gradual lumina şi porneşte, respectiv 

opreşte lămpile şi corpurile de iluminat conectate. 

Actuatorul de reglare graduală a luminii pentru întrerupătoare de marcă 

permite o comandă confortabilă a consumatorilor conectaţi, folosind  fie 

întrerupătorul basculant, fie prin aplicaţia Alpha IP App. 

Printr-o scurtă apăsare a întrerupătorului basculant, actuatorul de reglare 

graduală a luminii porneşte, respectiv opreşte consumatorii conectaţi. Când 

elementul basculant este ţinut apăsat, luminozitatea unei lămpi sau a unui 

corp de iluminare este redusă gradual. 

 

Adaptoarele pentru diverse tipuri de întrerupătoare permit înlocuirea 

economică a întrerupătoarelor producătorilor cunoscuţi printr-o instalaţie 

inteligentă Alpha IP. Prin folosirea componentelor întrerupătoarelor existente 

sau prevăzute a fi instalate şi a cablajelor acestora, cheltuielile de instalare 

se reduc la minimum. Designul, respectiv culorile şi suprafeţele 

întrerupătoarelor deja instalate rămân neschimbate, deoarece ramele şi 

elementele basculante existente pot fi folosite în continuare. 

 

Comunicaţia cu alte componente se face prin protocolul radio Homematic 

(HmIP). Transmisia radio se face printr-o cale de comunicaţie neexclusivă, 

din care cauză perturbaţiile nu pot fi excluse. Influenţe perturbatorii pot fi 

provocate, de exemplu, de procese de comutare, motoare electrice sau 

aparate electrice defecte. 
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Raza de acţiune în clădiri poate diferi mult faţă de cea din exterior (câmp 

liber). 
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4 Prezentarea aparatului 
 
(a se vedea figura din stânga) 
 
(A) Tastă de sistem 

(B) Bornă de racord pentru conductorul de nul (N) 

(C) Bornă de racord pentru fază (L) 

(D) Bornă de racord pentru faza reglată gradual (   ) 

 

 
 
4.1 Date tehnice 

 

Denumire scurtă aparat BDT 24001 

Tensiune de alimentare 230 V / 50 Hz 

Consum maxim de curent 0,35 A 

Sarcină minimă 3 VA 

Consum de putere în repaus 0,4 W 

Putere de comutaţie maximă 80 VA 

Procedeu de reglaj luminozitate Secţiuni de fază 

Tip de sarcină Sarcină rezistivă şi capacitivă a 
lămpilor 

Tip şi secţiune cablu Cablu rigid şi flexibil, 

0,75-1,5 mm
2
 

Instalare Numai în doze conform 

DIN 49073-1 

Grad de protecţie IP20 

Clasă de protecţie II 

Protecţie aparat 
Siguranţă de suprasarcină, 
siguranţă de temperatură 

Temperatură ambiantă 5 până la 35 °C 

Dimensiuni (L x H x P) 71 x 71 x 37 mm 

Greutate 47 g 

Frecvenţă radio 868,3 MHz/869,525 MHz 

Categorie receptor SRD categoria 2 
 

 
7 

 

 
 



 

 
 

 
Alpha IP BDT 24001 

 
 

 
Prezentarea aparatului 

 

  
 

 

 

 

Rază de acţiune radio 270 m (câmp liber) 

Ciclu de sarcină < 1 % pe h/< 10 % pe h 

Directive 

2014/53/EU Instalaţii radio 

2014/30/EU EMV 

2011/65/EU RoHs 
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5 Adaptoare pentru întrerupătoare de marcă 

 

Următoarele adaptoare de element basculant se pot obţine ca posibile 

accesorii, destinate pentru a obţine compatibilitatea cu cât mai muţi 

producători şi pentru a realiza o integrare în diverse modele de design. În 

unele cazuri, pentru adaptarea suportului elementului basculant sau a ramei 

pot fi necesare operaţii de tăiere sau pilire. 

 

*) Necesară adaptarea suportului elementului basculant. 

**) Necesară adaptarea ramei. 
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6 Punerea în funcţiune 
 
6.1 Montarea 

 

AVERTIZARE 

Pericol de moarte din cauza tensiunii electrice prezente! 

 Montarea şi conectarea aparatului se pot face numai de personal de 

specialitate autorizat. 

 Înainte de montare şi instalare, se va deconecta alimentarea din reţea şi 

se va asigura contra reconectării. 

 Aparatul poate fi folosit numai cu adaptor şi cu capacul întrerupătorului 

montat. Capacul întrerupătorului poate fi scos numai pentru configurare. 

 

Cablarea unui sistem de reglaj individual depinde de factori specifici şi 

trebuie proiectată şi realizată cu grijă de instalator. Pentru racordurile la 

borne şi conectoare se utilizează următoarele secţiuni: 

 Cablu rigid: 0,75 – 1,5 mm
2
 

 Cablu flexibil: 0,75 – 1,5 mm
2
 

 Capete de cablu dezizolate pe 8 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuatorul de reducere graduală a luminii se foloseşte numai într-o schemă 

adecvată: 

 

1. Se decuplează tensiunea de alimentare din reţea şi se asigură contra 

recuplării. 

2. Eventual se scoate elementul basculant din rama întrerupătorului 

respectiv. 

3. Se scoate rama şi piesa suport a bornelor întrerupătorului. 

4. Se desprinde cablajul şi, eventual, se scoate întrerupătorul. 
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Când se lucrează cu transformatoare electronice, se vor utiliza numai 

transformatoare care corespund cerinţelor DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30, 

partea 1) precum şi DIN EN 61047 (VDE 0712-25, partea 2). 

 

Montarea trebuie făcută numai în doze de întrerupător (doze de aparat) 

disponibile în comerţ, conform DIN 49073-1. 
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5. Se conectează firul spre lampă la borna de racord     (a se vedea figura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se conectează conductorul exterior la borna de racord L. 

7. Se conectează conductorul neutru la borna de racord N. 

8. Conductorul neutru al lămpii se conectează la conductorul neutru al 

instalaţiei clădirii. 

9. Aparatul se fixează cu şuruburi în doza de sub tencuială. 

La montaj, tasta de sistem trebuie să se afle în stânga sus. 

10. Se montează adaptorul pe elementul basculant (figura I din stânga). 

11. Elementul basculant, inclusiv adaptorul, se fixează în ramă pe actuator 

(a se vedea figura II din stânga). Ambele ciocuri de înclichetare trebuie 

să se adapteze la găurile ovale. 

12. Se recuplează tensiunea de alimentare din reţea. 

 

 
6.2 Învăţarea aparatului 

 

Înainte de verificarea capacităţii de funcţionare a actuatorului, trebuie 

efectuată integrarea în sistemul Alpha IP prin punctul de acces (HAP 

21001). În acest scop, aparatul este învăţat după cum urmează. 

 

 Punctul de acces Alpha IP se creează prin aplicaţia Alpha IP App. 

 Actuatorul este montat şi instalat.  

1. Se deschide Alpha IP App pe smartphone. 

2. Se selectează articolul de meniu Învăţare aparat. 

 

 

 

 

3. Aparatul apare automat în App. 
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După instalare, modul de învăţare este activ timp de 3 minute. Modul de 

învăţare poate fi activat manual prin îndepărtarea elementului basculant şi 

printr-o scurtă apăsare a tastei de sistem. 
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4. Pentru confirmarea procesului de învăţare, se introduc în App ultimele 

patru cifre ale numărului aparatului (SGTIN) sau se scanează codul QR 

ataşat. Numărul aparatului se găseşte pe aparat. 

 

 

 

 

5. Se urmează indicaţiile din Alpha IP App. 

 

 

 

7    Utilizarea 

După învăţarea aparatului şi după montarea acestuia, urmează configurarea 

cu aplicaţia Alpha IP App. 
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După un proces de învăţare reuşit, LED-ul luminează în culoare verde. Dacă 

acesta luminează în culoare roşie, procesul trebuie repetat. 
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8 Indicatoare 
 
LED-ul tastei de sistem a aparatului semnalează starea aparatului prin 

modul de aprindere sau de clipire. 

 

 

8.1   Indicatoare de stare 

 

Mod aprindere Semnificaţie Acţiune 

Lumină verde, de 
durată lungă 

Proces confirmat  Confirmare 
setare/transmitere 
efectuată. 

1 x lumină portocalie, 
1 x lumină verde  

Indicator test  Se aşteaptă până când 
aparatul este pregătit. 

Clipire scurtă în 
culoare portocalie 

Transmisie radio  Se aşteaptă până când 
transmisia se termină. 

Clipire scurtă în 
culoare portocalie (la 
fiecare 10 secunde) 

Mod de învăţare 
activ 

 Se introduc ultimele 
patru cifre ale 
numărului de serie al 
aparatului. 

 

 

8.2   Indicatoare de eroare 

 

Mod aprindere Semnificaţie Soluţie 

1 x lumină roşie lungă Eroare de 
transmisie; s-a atins 
limita de emisie 
(ciclu de sarcină) 

 Se trimite din nou 
comanda; la depăşirea 
ciclului de sarcină, 
după cel mult o oră. 

 Se verifică dacă 
aparatul nu este 
defect, de exemplu un 
blocaj mecanic. 

 Se elimină perturbaţiile 
radio 

6 x clipiri lungi, de 
culoare roşie 

Aparat defect  Se urmăresc indicaţiile 
din App. 

 Se apelează la un 
atelier specializat 
pentru verificarea 
aparatului. 

 Se înlocuieşte aparatul 
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9    Curăţarea 

 

Aparatul nu necesită întreţinere. 

 

 

10 Restabilirea setărilor din fabrică 
 
Prin restabilirea setărilor din fabrică, toate setările efectuate anterior se 

pierd. 

 

1. Se şterge aparatul din aplicaţia Alpha IP App. 

2. Eventual se scoate elementul basculant. 

3. Se apasă tasta de sistem timp de 4 secunde, până când LED-ul clipeşte 

rapid în culoare portocalie (a se vedea figura din stânga). 

4. Se eliberează tasta de sistem. 

5. Se apasă încă 4 secunde tasta de sistem, până când LED-ul luminează 

în culoare verde. 

6. Se eliberează din nou tasta de sistem. 

 Aparatul efectuează o nouă pornire. 

 Setările din fabrică sunt restabilite. 

 
16 

 

 
 



 
 

 
Alpha IP BDT 24001 

 
 

 
Evacuarea la deşeuri 

 

  
 

11 Scoaterea din funcţiune 
 
AVERTIZARE 

Pericol de moarte din cauza tensiunii electrice prezente! 

 Scoaterea din funcţiune a aparatului se poate face numai de personal de 

specialitate autorizat. 

 Înainte de scoaterea din funcţiune, se va deconecta alimentarea din reţea 

şi se va asigura contra reconectării. 

 
1. Se şterge aparatul din aplicaţia Alpha IP App. 

2. Se decuplează alimentarea din reţea şi se asigură contra recuplării. 

3. Se decuplează toate cablurile existente. 

4. Se demontează aparatul şi se evacuează la deşeuri conform 

reglementărilor. 

 
 
 

12  Evacuarea  la deşeuri 
 
Aparatul nu se va arunca la deşeuri menajere! Aparatele electronice se vor 

evacua la deşeuri prin punctele de colectare locale pentru aparate 

electronice vechi, conform Directivei referitoare la aparatele electrice şi 

electronice vechi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest manual este protejat conform dreptului de autor. Toate drepturile rezervate. El nu poate fi 

copiat, reprodus, prescurtat sau prelucrat în nicio altă formă, nici complet şi nici parţial, nici 

mecanic şi nici electronic, fără aprobarea prealabilă a producătorului. 
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