
Fişă cu date tehnice

Cap termostat electronic wireless – ETRV

Capul termostat electronic wireless ETRV  este un termostat
programabil, uşor de instalat, destinat reglajului individual al 
caloriferelor, poate funcționa de sine stătător sau poate fi integrat în 
sistemele Home Inclusive Advanced.
ETRV poate fi programat pentru un maximum de 3 profiluri de 
încălzire cu 6 trepte de comutare având temperaturi diferite.
ETRV poate fi programat de la interfața proprie, prin intermediul 
termostatelor wireless RTD sau via smartphone folosind aplicația 
Alpha IP app disponibilă gratuit pentru iOS și Android.
Conectare automată la alte componente ale sistemului Home 
Inclusive Advanced, cum ar fi SWDO [Contact optic de fereastră/uşă] 
sau WRC2 [Comutator de perete cu 2 taste] permite realizarea unor 
scheme individuale, de exemplu, închiderea automată a robinetului 
caloriferului când o fereastră este deschisă. 
Senzorul de temperatură intern poate fi dezactivat în cazul în care în 
camera respectivă se instalează un termostat wireless RTD.

1.1  Caracteristicile produsului 

 Înlocuieşte termostatele convenţionale şi comandă caloriferul
conform cerinţelor individuale ale utilizatorului

 Până la trei profiluri de încălzire reglabile: temperatura camerei
poate fi reglată în funcţie de oră (până la 6 trepte de încălzire
pe zi, cu temperatură configurabilă separat)

 În combinaţie cu contactul optic de fereastră deschisă SWDO,
temperatura se reduce automat când se deschide o fereastră

 Instalaţie sigură: datorită piuliţei metalice, aparatul poate fi fixat
sigur pe toate caloriferele standard

 Instalare uşoară: nu este necesar să se golească apa sau să se
intervină în sistemul de încălzire

 Acţionare manuală: modificările de temperatură sau funcţia boost
de accelerare (încălzirea rapidă a caloriferului) pot fi
efectuate direct pe termostat

1.2  Conţinutul echipamentului livrat 

 Cap termostat electronic wireless ETRV pentru calorifer, culoare albă
 Adaptor Danfoss (RA, RAV şi RAVL)

 Prelungitor de piston Danfoss RAV

 Inel de sprijin

 Şurub cap cilindric M4 x 12 mm şi piuliţă M4

 2 baterii de 1,5 V LR6/mignon/AA

 Instrucţiuni de utilizare

2  Date tehnice 

Tensiune de alimentare 2 x 1,5 V LR06/mignon/AA 

Consum de curent 120 mA (maxim) 

Forţă de acţionare > 80 N 

Cursă ventil 4,3 mm (±0,3 mm) 

Zgomot în funcţionare < 34 dB(A) 

Durată de viaţă baterii 2 ani (tipic) 

Grad de protecţie IP20 

Temperatură ambiantă 0 până la 50 °C 

Dimensiuni (L x H x P) 58 x 71 x 97 mm 

Greutate 205 g (inclusiv bateriile) 

Frecvenţă radio 868,3 MHz / 869,525 MHz 

Rază tipică de acţiune radio în câmp deschis 300 m 

Conexiune M30 x 1,5 mm 

Dimensiuni ambalaj 122 x 112 x 97 mm 

pentru mai multe informații și configurator online, vizitați: www.home-inclusive.ro  HIA.18.19




