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Alpha IP: Staţie de bază radio 
 
Staţiile de bază radio Alpha IP de 24 V şi 230 V cu 6 şi 10 zone 
sunt unităţi inteligente de conexiune şi reglaj ale unui sistem de 
încălzire de suprafaţă, destinate prelucrării centralizate a 
informaţiilor şi comunicaţiei cu alte componente ale sistemului. Ele 
înregistrează şi utilizează o cantitate imensă de date de măsură 
pentru reglajul individual şi eficient energetic al temperaturii în 
fiecare cameră, precum şi pentru un confort maxim al utilizatorului. 
 
Acest sistem este perfect adaptat pentru noile construcţii de case 
individuale şi multi-familiale, precum şi ca soluţie de modernizare în 
vederea renovării. 
 
În acest scop, sistemele radio de 868 MHz asigură o comunicaţie 
bidirecţională sigură a aparatelor de comandă cameră alocate, a 
staţiilor de bază şi a actuatoarelor de valvă conectate, toate 
acestea cu un minimum de încărcare a reţelelor radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1.1  Caracteristicile produsului 
 

 Construcţie OEM modernă, de înaltă calitate 

 Diferenţiere şi aspect OEM 

 Variante de 24 V şi 230 V 

 Variante cu 6 sau 10 zone 

 Conectare a maximum 15 actuatoare A5 (1 – 2 pe zonă) 

 Ghidaj cablu şi dispozitiv de detensionare cablu atestate 

 Sisteme de conectare prin anfişare/strângere fără şuruburi 

 Utilizare, programare şi iniţializare uşoare 

 Funcţie inteligentă de pornire pentru funcţionare cu eficienţă 
energetică maximă 

 Program zilnic/săptămânal cu profil zilnic individual 

 Ceas de sistem integrat (schimbare dată/oră/de vară-iarnă) 

 Funcţie de vacanţă 

 Mod de punere în funcţiune cu comportare on-off 

 Compensare temperatură prin ofset 

 Dezactivarea încălzirii sau răcirii pentru camere individuale 

 Se poate seta temperatura ţintă minimă şi maximă 

 Funcţionare independentă sau în sistemul automat al clădirii cu 
protocolul IP Homematic

 

 Criptarea şi autentificarea tuturor pachetelor de date conform 
standardelor de siguranţă, precum AES-128 şi CCM/RFC3610 

 Echilibrarea automată a sarcinii 

 Posibilitate de conectare a unui contact (rotativ) de fereastră 

 Conexiune parametrabilă a pompei pentru variantele de 230 V 
şi 24 V 

 Cuplarea a maximum 7 staţii de bază prin radio cu MIOB (multi-
IP box) 

 Actualizare sistem (numai cu punctul de acces HAP) 

 Reglaj cu şi fără aplicaţie 

 Posibilitate de extensie funcţională prin MIOB (multi-IO box) 
o Intrare CO pentru comutare încălzire/răcire 
o Conectare pompă/cazan 
o Supraveghere punct de rouă 
o Comandă dezumidificator (în funcţie de unitatea de 

comandă cameră) 
o Limitare temperatură ţintă 
o ECO (ceas extern) 

 Posibilitate de extensie funcţională prin senzorul de pardoseală 
pentru supravegherea temperaturii minime 

 
 

1.2  Variante 
 
În varianta de bază, OEM Alpha IP: staţiile de bază radio vor fi livrate ca aparate neutre, fără emblemă şi cu culoare albă. 
 

Variantă Tensiune de lucru Zone Stare la livrare Transformator Echipament livrat 

FAL 41011-06 24 V 6 NI   OEM Alpha IP: staţie de bază în ambalaj 
individual (varianta de 24 V include şi un 
transformator) 

 Şuruburi de fixare, dibluri 

 Instrucţiuni de instalare în 12 limbi 

FAL 41011-10 24 V 10 NI  

FAL 21001-06 230 V 6 NI - 

FAL 21001-10 230 V 10 NI - 

 
 

 

 Unităţi de comandă cameră cu şi fără afişaj digital, cu şi fără 
măsurare umiditate 

 Senzor de temperatură cameră 

 Actuatoare termice 

 HAP (punct de acces) 

 Multi-IO box 
 

 Senzor de pardoseală 

 Contact de uşă şi fereastră 

 Mai multe extensii de sistem Alpha IP 
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Posibilităţi de diferenţiere 

Ambalaj Ambalajul poate fi fabricat şi imprimat individual conform cerinţelor 

Marcaj pe carcasă Marcaj cu laser al emblemei firmei, a denumirii de tip şi a denumirii aparatului dvs. 

Carcasă Parte inferioară – adaptare culoare, la cerere linii de marcaj pe carcasă 

Capac – capac care se suprapune complet, culoare şi transparenţă individuale, formă şi discontinuitate cu linii pe carcasă 

Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi alte cerinţe. 

 
 

Opţiuni de extensie 

Instrucţiuni, 
set de limbi 1 

Echipamentul livrat este completat cu instrucţiuni detaliate pentru 
staţia de bază şi pentru unităţile de comandă cameră în următoarele 
limbi (în caz contrar, aceste instrucţiuni sunt disponibile pentru 
descărcare la www.alphaip.de). 

Germană 

Engleză 

Franceză 

Olandeză 

Italiană 

Spaniolă 

Instrucţiuni, 
set de limbi 2 

Echipamentul livrat este completat cu instrucţiuni detaliate pentru 
staţia de bază şi pentru unităţile de comandă cameră în următoarele 
limbi (în caz contrar, aceste instrucţiuni sunt disponibile pentru 
descărcare la www.alphaip.de). 

Engleză 

Daneză/norvegiană 

Finlandeză 

Suedeză 

Poloneză 

Rusă 

Şină DIN Echipamentul livrat este completat cu o şină DIN pentru instalare în distribuitorul circuitului de încălzire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.4  Extensii şi diferenţieri opţionale faţă de varianta de bază 



 
 
 

Sistem de reglaj 
 
 

 
 

Fişă cu date tehnice 

 

  
 

 
  
Möhlenhoff GmbH   Tel. +49 5341 8475 0  133021.1632 
Museumstraße 54a   kontakt@moehlenhoff.de 
38229 Salzgitter   www.moehlenhoff.de 

 

 
 

 

Funcţii de sistem ale OEM Alpha IP: Staţia de bază 

 
  

 Variante cu 6 şi 10 zone 
- Conexiuni pentru până la două actuatoare pe zonă 
- Conexiuni rapide pentru până la 15 actuatoare (sistem anfişabil/cu 

strângere) 
- Comandă tip ieşire de comutare (normal închis „NI” sau normal deschis 

„ND”) 
 

 Comunicaţie criptată sigur prin protocolul Homematic IP 
- Sistem radio bidirecţional pe 868,3 şi 869,525 MHz 
- Rază mare de acţiune cu încărcare minimă reţea radio 
- Transmitere mesaje de stare şi avertizare la unităţile de comandă cameră. 

 

 Configurare şi utilizare 
- Configurare şi utilizare prin unităţile de comandă cameră cu afişaj precum şi 

prin aplicaţia pentru smartphone 
 

 Comutare între încălzire şi răcire prin semnal extern 
- Furnizarea unui semnal extern prin contact liber de potenţial prin MIOB 

 

 Protecţie anti-îngheţ 
- Evită îngheţarea conductelor în perioadele fără reglaj temperatură (de 

exemplu, în caz de absenţă) 
 

 Supravegherea temperaturii pardoselii 
- Garantează o temperatură minimă a suprafeţei  în cazul unei surse externe 

de căldură (şemineu, calorifer, …) în combinaţie cu senzorul de pardoseală 
 

 Modul de pompă integrat cu funcţie de protecţie a pompei 
- Dacă este necesar, zona de încălzire 1 poate fi parametrată ca ieşire de 

comandă pompă pentru varianta de 230 V (pentru 24 V este necesar un 
element suplimentar de comutare). În felul acesta, zona de încălzire se 
interconectează direct la sursa de 230 V. 

- Comandă locală/globală pompă prin MIOB 
- Activare pompă prin zona de încălzire 1 parametrabilă 
- Temporizare parametrabilă pentru pornire şi mers în gol 
- Pornire periodică a pompei pentru a evita deteriorarea în timpul perioadelor 

îndelungate de nefuncţionare 
 

 Funcţia de pornire inteligentă 
- Cu efect de auto-învăţare 
- Calcul automat al duratelor necesare pentru pornire anticipată încălzire 
- Asigurarea temperaturii exacte dorite de utilizator la ora stabilită, cu 

consumul cel mai mic de energie posibil 
- Nu apare o supraîncălzire a camerelor 

 

 Soluţie pentru mai multe sisteme de încălzire/răcire prin pardoseală 
- Cuplarea a maximum 7 staţii de bază într-un sistem folosind MIOB 

 

 Funcţionarea în caz de urgenţă 
- Declanşare ciclică a actuatoarelor unei zone dacă unitatea respectivă de 

comandă cameră nu primeşte niciun semnal de la acestea pentru o 
perioadă prelungită de timp (de exemplu, din cauza bateriilor descărcate). 

- Previne o răcire completă a zonei afectate. 
 

 Funcţie de protecţie a ventilelor la toate ieşirile 
- Declanşare ciclică a actuatoarelor (parametrabilă) 
- Evită blocarea ventilelor în perioade când sistemul de reglaj nu lucrează 

 

 Echilibrarea sarcinii 
- Asigură comanda actuatoarelor într-un mod inteligent, permiţând o 

circulaţie continuă a agentului de încălzire de la furnizorul de energie. 
Această particularitate este deosebit de practică pentru pompele de căldură 
şi cazanele cu condensare. 

 

 Alte opţiuni de configurare sunt, între altele, următoarele: 
- Sistem de încălzire aplicat (încălzire prin pardoseală (FBH)) standard / FBH 

de energie redusă / calorifer / convector activ / convector pasiv pe zonă 
- Condiţii cameră (standard, cu şemineu sau sursă externă de căldură în 

combinaţie cu senzor de pardoseală) pe zonă 
- Blocarea încălzirii sau răcirii pe zonă 

 

 

2  Particularităţi şi funcţii 



 
 
 

Sistem de reglaj 
 
 

 
 

Fişă cu date tehnice 

 

  
 

 
  
Möhlenhoff GmbH   Tel. +49 5341 8475 0  133021.1632 
Museumstraße 54a   kontakt@moehlenhoff.de 
38229 Salzgitter   www.moehlenhoff.de 

 

 
 
 

Funcţionare şi indicaţii 

  

 Asocierea la reţeaua Homematic IP 
- Pentru stabilirea stării de pregătire operaţională este necesar numai un 

proces de asociere cu butonul de sistem IP în scop de integrare în reţeaua 
Homematic IP. 

 

 Programarea şi comanda prin butoane 
-  Programare şi comandă confortabilă a staţiilor de bază prin butoane 

(accesibile întotdeauna, chiar dacă este închis capacul) 
 

 Indicatoare de stare LED, aranjate clar şi întotdeauna bine vizibile, pentru 
- Buton de sistem IP (asociere sistem, resetare la valori din fabrică) 
- Stare de funcţionare (on/off) 
- Erori de sistem 
- Un LED de stare pentru fiecare zonă de încălzire (baterie descărcată, 

asociere MIOB, recepţie slabă, funcţionare în regim de urgenţă) 
- Asociere RBG 

 
 

Conexiuni şi ieşiri 

  

 Ghidaj de cablu atestat şi dispozitiv de detensionare cablu din familia de 
produse Alpha 
 

 Terminale anfişabile şi cu strângere pentru cabluri monofilare şi multifilare 
de 0,5 – 1,5 mm

2
 

 

 Ieşiri: 
- Pompă (variantă de 230 V / 24 V) 

 

 Alte conexiuni: 
- Actuatoare 
- Conexiune la reţea 
- Contact intermediar PE (pentru pompă) numai la variantele de 230 V 

 
 
 

Funcţionare independentă: încălzire de suprafaţă 

  

 Instalare simplă 
- Asociere simplă a componentelor prin apăsarea tastei de sistem 
- Punere în funcţiune a sistemului confortabilă, fără materiale auxiliare 
- Alocare rapidă a unităţilor de comandă cameră şi a senzorilor la zonele 

dorite 
- Toate funcţiile sunt disponibile prin meniuri la unităţile de comandă cameră 

prevăzute cu afişaj 
- Gruparea mai multor circuite de încălzire cu numai o singură unitate de 

comandă cameră în camere mari 
 

 Extensii de funcţii prin Multi-IO box 
- Comutare alternată a întregului sistem între modurile de lucru încălzire şi 

răcire (manual sau prin semnal extern) 
- Furnizarea unui semnal extern prin contact liber de potenţial 
- Funcţie pilot pentru încălzire şi răcire prin ieşirea cazanului (numai cu HAP) 
- Supravegherea punctului de rouă prin contact liber de potenţial pentru 

protecţie contra formării mucegaiului şi contra deteriorării structurii clădirii 
fin cauza umezelii 

- Activarea pompei prin contact liber de potenţial cu temporizare de 2 minute 
la pornire şi la mers în gol, predefinită (parametrabilă), precum şi pornirea 
periodică a pompei pentru a evita deteriorarea acesteia în cazul unor durate 
lungi de nefolosire. 
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Comandă prin Cloud (opţiune de extensie) 

  

 Extensie a soluţiei de funcţionare independentă
1
 

- Implementare rapidă în Cloud prin suplimentare cu HAP 
- Cea mai uşoară instalare posibilă a componentelor 
- Actualizare automată de software prin HAP 
- Sistem de comandă utilizabil în întreaga lume prin aplicaţii de smartphone 

(iOS, Android) folosind conexiunea la Internet 
- Toate funcţiile disponibile prin meniuri la unităţile de comandă cameră cu 

afişaj sau prin aplicaţii pe smartphone 
- Profiluri orare individuale 

 
1 

Ultima extensie a funcţionării independente prin comandă Cloud necesită o resetare în 

fabrică a componentelor cu o învăţare ulterioară prin punctul de acces (HAP). 

 
 

Opţiuni de extensie: Smart Home 

  

 Opţiune de extensie: comandă încălzire 
- Extensie a soluţiei de încălzire/răcire prin suprafaţă cu comandă Cloud 
- Instalare şi configurare uşoară cu ajutorul aplicaţiei 
- Soluţie pentru reglarea temperaturii din cameră când se folosesc calorifere 

şi încălzitoare electrice 
- Mai multe componente suplimentare, de exemplu, contact de fereastră 

(optic sau cu manetă rotativă), comutator anfişabil cu măsurarea puterii  
- Actualizare automată de software pentru toate componentele şi funcţiile 

sistemului prin serviciul Cloud 
 

 Opţiune de extensie: sistem clădire 
- Ofertele din viitor vor fi extinse cu elemente precum sisteme de siguranţă, 

sisteme de lumină şi sisteme de ventilaţie. 
- Compatibilitate cu componentele Homematic IP 
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 FAL 21001-06 FAL 21001-10 FAL 41011-06 FAL 41011-10 

Număr maxim de zone de încălzire 6 10 6 10 

Tensiune de lucru 230 V / ±10 % / 50 Hz 24 V / ±20 % / 50 Hz / transformator extern de sistem 

Consum de putere la mers în gol/ 
cu transformator 20 402 

1,2 W / 
- 

1,2 W / 
- 

0,3 W / 
0,6 W 

0,3 W / 
0,6 W 

Putere maximă la intrare (fără pompă) 50 W 50 W (limitată de transformatorul de sistem) 

Siguranţă T6.3AH T1.25A 

Consum maxim de putere 6,3 A 1,25 A 

Putere max. de comutare pentru zona 1 1380 W 24 W 

Putere max. de comutare ptr. zona 2-6 / 2-10 230 W 24 W 

Clasă de protecţie I III 

Grad de protecţie IP20 IP20 

Sistem radio Radio, 868,3 şi 869,525 MHz bandă SRD, categoria 2 

Protocol radio Homematic IP 

Ciclu de sarcină 868,3 MHz < 1 % pe h; 869,525 MHz < 10 % pe h 

Rază de acţiune radio în câmp liber, tipică 270 m (în câmp liber) 

Număr maxim de actuatoare 3x2 + 3x1 5x2 + 5x1 3x2 + 3x1 5x2 + 5x1 

Sarcină nominală max. a tuturor actuatoarelor 24 W (12 x 2 W sau 8 x 3 W, respectiv 18 x 1 W) 24 W (12 x 2 W sau 8 x 3 W, respectiv 18 x 1 W) 

Element de comutare Releu Comutator electronic silenţios (triac) 

Putere de comutare pe zonă de încălzire Maxim 1 A admisibil Maxim 1 A admisibil 

Protecţie la suprasarcină Limitare curent prin siguranţa aparatului Limitare de putere prin transformatorul de sistem 

Conectare pompă Contact: zonă încălzire 1C (comutator 
monopolar/alimentare directă a pompei) 

Numai cu element de comutare: contact: zonă încălzire 
1C (comutator monopolar/alimentare directă a pompei) 

Timp de avans/timp adiţional de funcţionare Parametrabil Parametrabil 

Putere de comutare 3 A, 220 VA inductiv  

Terminale de conectare   

Secţiune transversală: cablu masiv  0,75 până la 1,5 mm
2
 0,75 până la 1,5 mm

2
 

Secţiune cablu torsadat fin, cu ADH fără 
manşon de plastic 

Max. 1,0 mm
2
 Max. 1,0 mm

2
 

Secţiune cablu torsadat fin, cu ADH cu 
manşon de plastic 

Max. 0,75 mm
2
 Max. 0,75 mm

2
 

Lungime de dezizolare fire 8 până la 9 mm 8 până la 9 mm 

Afişaje  

LED-uri zone de încălzire Verde (un LED pentru fiecare zonă de încălzire) Verde (un LED pentru fiecare zonă de încălzire) 

Tastă de sistem Multicolor Multicolor 

Alimentare / asociere Verde Verde 

Pompă Verde Verde 

Elemente de comandă   

Tastă de sistem Disponibilă Disponibilă 

Asociere Disponibilă Disponibilă 

Sistem de reglaj   

Răspuns reglaj Setabil PI / on-off Setabil PI / on-off 

Precizie reglaj valoare ţintă setată: ±1 K ±1 K 

Oscilaţie ±0,2 K ±0,2 K 

Temperatură ambiantă admisibilă 0 până la 50 °C 0 până la 50 °C 

Umiditate ambiantă admisibilă 5 până la 80 %, fără condens 5 până la 80 %, fără condens 

Temperatură de depozitare/transport -20 °C până la +80 °C -20 °C până la +80 °C 

Standarde şi reglementări 2014/53/EU - Instalaţii radio; 2014/30/EU - EMC; 2011/65/EU – Legea echip. electric, respectiv conform RoHS 

Clasă ERP conform EU 811/2013 1 = 1 % 

Tip conexiuni la reţeaua de alimentare Terminale de conexiune NYM 3 x 1,5 mm
2
 Transformator de sistem cu ştecăr Euro 

Material Policarbonat Policarbonat 

Culoare RAL9003 (alb semnal) 
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Dimensiuni exterioare (L x H x P) 225 x 75 x 52 mm 225 x 75 x 52 mm 225 x 75 x 52 mm 225 x 75 x 52 mm 

Greutate 550 g 566 g 268 g 282 g 

Greutate transformator de sistem - 718 g 

Dimensiuni ambalaj 365 x 155 x 65 mm 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcajul CE atestează faptul că produsele plasate pe piaţă corespund cerinţelor aplicabile ale directivelor EU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

3.1  Dimensiuni 

3.1.1  Staţie de bază cu 6 şi 10 zone 

3.1.2  Transformator pentru variantele de 24 V 

3.2  Atestări şi certificate 
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Instalaţi o şină DIN pe suprafaţă sau în cofretul distribuitorului 
circuitului de încălzire. 

Introduceţi staţia de bază uşor înclinată pe şina DIN şi înclichetaţi-o 
în aceasta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixaţi sigur staţia de bază folosind mecanismul de blocare de pe 
şina DIN. 

Scoateţi capacul folosind o şurubelniţă.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduceţi cablul în carcasă prin canalul de fixare şi detensionare şi 
instalaţi toate cablurile staţiei de bază folosind sistemele de anfişare 
sau strângere; acest lucru este posibil foarte rapid. 

Închideţi capacul. Staţia de bază este acum pregătită de lucru. 
 
 
 
 

4  Observaţii privind instalarea 

4.1  Instalarea 


