
 
 
 

Sistem de reglaj 
 
 

 
 

Fişă cu date tehnice 

 

  
 

Punct de acces Alpha IP 
 
Punctul de acces OEM Alpha IP este interfaţa centrală pentru 
soluţiile de mediu ambiant interior Alpha IP. Punctul de acces 
conectează smartphonul la aparatele Alpha IP prin Alpha IP Cloud 
şi transferă configuraţia şi comenzile de la aplicaţia Alpha IP App la 
aparatele Alpha IP. 
 
Punctul de acces Alpha IP este conectat la un router disponibil în 
comerţ prin interfaţa Ethernet integrată. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1  Caracteristicile produsului 
 

 Conectează smartphonul la aparatele Alpha IP prin Alpha IP 
Cloud 

 Transmite datele de configurare şi comenzile de la smartphone 
la aparatele Alpha IP 

 Protocol radio IP foarte fiabil, bazat pe 868 MHz 

 Securitate ridicată datorită criptării cuprinzătoare AES şi a 
locaţiei serverului în Germania 
 

 Simbolul iluminat Alpha IP indică starea actuală de lucru 
(albastru, galben, roşu) 

 Aparatul este conectat la un router standard prin cablu de reţea 

 Construcţie durabilă şi performantă 
 

 

1.2  Conţinutul echipamentului livrat 
 

 Punct de acces Alpha IP 

 Adaptor de reţea plug-in 

 Cablu de reţea 

 Şuruburi (2x) 

 Dibluri (2x) 

 Instrucţiuni de utilizare 
 
 

2  Date tehnice 
 

Tensiune de alimentare 5 Vcc 

Tensiune de reţea pentru alimentare plug-in 
(intrare) 

100 V-240 V / 50 Hz 

Consum de putere adaptor de reţea plug-in max. 2,5 W 

Consum de curent max. 500 mA 

Consum de putere în standby 1,1 W 

Grad de protecţie IP20 

Temperatură ambiantă 5 până la 35 °C 

Dimensiuni (L x H x P) 118 x 104 x 26 mm 

Greutate 153 g 

Frecvenţă radio 868,3 MHz / 869,525 MHz 

Rază tipică de acţiune radio în câmp deschis 400 m 

Reţea 10/100 MBit/s, Auto-MDIX 

Dimensiuni ambalaj 184 x 140 x 73 mm 
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