homematic ®

Telecomanda de alarma pentru legatura de chei

Referinta produs: 142562A0

Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare

1x 1,5V LRO3/micro/AAA

Consum de curent Max. 100 mA
Durata de viata baterie 2 ani (tipic)
Grad de protectie 1P20

Temperatura ambianta

-10 pana la 55 °C

Dimensiuni (L x H x P)

38 x 75 x 14 mm

Greutate

38 g (inclusiv bateria)

Banda frecventa radio

868,0 — 868,6 MHz
869,4 — 869,65 MHz

¢))

Caracteristicile produsului

Telecomanda pentru legatura de chei cu patru butoane

pentru comanda confortabila a functiilor de alarma si pentru

aprinderea sau stingerea luminilor

Functiile de alarma pot fi setate prin aplicatia Homematic IP si

pot fi activate sau dezactivate la apasarea unui buton de pe

telecomanda

Butoane de comanda pentru ,mod prezenta”, ,mod absenta”,

,dezactivare alarma” si ,aprindere/stingere lumini”

Aparatul este intotdeauna la indemana deoarece el poate fi

atasat la legatura de chei

Durata lunga de viata a bateriei datorita bateriei standard

AAA

Materialul armat cu fibre de sticla si fara halogen asigura o

stabilitate optima si compatibilitatea cu mediul ambiant

Comenzile wireless sunt confirmate direct de LED-ul

multicolor al aparatului

Pentru a permite functionarea, aparatul trebuie conectat la

unul din urmatoarele sisteme:

- Punct de Acces Homematic IP cu aplicatie de
smartphone libera si serviciu cloud liber

- Unitate centrala de comanda CCU2/CCU3 cu interfata
utilizator locala WebUI

- Sisteme ale unor terte parti adoptate de parteneri

Raza de actiune RF tipica in 200 m

camp deschis

Date de logistica Continutul echipamentului livrat

Referinta produs 142562A0 Telecomanda de alarma Homematic IP pentru legatura de chei
Cod EAN 4047976425624 Inel pentru legatura de chei

Simbolizare scurta HmIP-KRCA Baterie de 1,5 V LR03/micro/AAA

Unitate de ambalaj 144 Manualul utilizatorului

Dimensiuni ambalaj

122 x 93 x 36 mm

Greutate, inclusiv ambalajul

Homematic IP este o marca a eQ-3 AG

100,59
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