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Indicaţii privind aceste instrucţiuni 
 

1 Indicaţii privind aceste 
 instrucţiuni 
 

Citiţi cu grijă aceste instrucţiuni înainte de a pune în 
funcţiune aparatul Homematic IP. Păstraţi instrucţiunile 
pentru o consultare ulterioară! 
Dacă transmiteţi aparatul spre utilizare unor alte persoane, 
predaţi-le şi aceste instrucţiuni. 
 
Simboluri folosite: 
 

Atenţie! 
Aici se semnalează un pericol. 

 
Indicaţie. 
Această secţiune conţine informaţii suplimentare 
importante! 
 
 

2 Indicaţii privind pericolele 
 
Nu deschideţi aparatul. El nu conţine componente 
ce ar putea fi întreţinute de utilizator. În caz de 
defectare a aparatului, apelaţi la un specialist. 

 
Din motive de siguranţă şi de atestare (CE), nu este 
permisă transformarea şi/sau modificarea aparatului 
cu forţe proprii.  
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Indicaţii privind pericolele 
 

 

Folosiţi aparatul numai într-o ambianţă uscată şi 
fără praf; nu-l supuneţi influenţelor umidităţii, 
vibraţiilor, radiaţiilor permanente provenind de la 
soare sau de la alte surse de căldură, frigului 
exagerat şi solicitărilor mecanice de orice fel. 

 
Aparatul nu este o jucărie! Nu lăsaţi copiii să se 
joace cu el. Nu lăsaţi materialul de ambalaj 
nesupravegheat. Foliile sau pungile de plastic, 
piesele din polistiren etc., pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 
Nu ne asumăm nicio răspundere în cazul unor 
daune materiale sau vătămări corporale produse de 
utilizarea incorectă sau de nerespectarea indicaţiilor 
privind pericolele. În astfel de cazuri se pierd toate 
drepturile referitoare la garanţie! Nu ne asumăm 
nicio răspundere pentru daunele indirecte! 

 
Aparatul este adecvat numai pentru utilizare în 
ambianţe similare locuinţelor. 

 
Orice altă utilizare decât cea descrisă în prezentele 
instrucţiuni nu este conformă cu destinaţia şi duce la 
pierderea garanţiei şi la excluderea oricărei 
răspunderi. 
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Funcţia şi prezentarea aparatului 

 

3 Funcţia şi prezentarea 
 aparatului 
 
Cu telecomanda de alarmă Homematic IP pentru legătură 
de chei puteţi comanda individual, prin intermediul a patru 
taste, alte aparate Homematic IP şi funcţii de alarmă din 
cadrul sistemului de siguranţă Homematic IP. 
Puteţi activa sau dezactiva printr-o apăsare de buton funcţii 
de alarmă din întregul sistem de siguranţă şi puteţi aprinde 
sau stinge lumina în mod confortabil. 
 
La activarea componentelor de siguranţă Homematic IP 
sunteţi informat prin LED-ul aparatului dacă, din cauza unei 
legături defectuoase la Internet sau din cauza unei stări 
nesigure a unui senzor (de exemplu, o fereastră deschisă 
sau o baterie descărcată), activarea nu se poate face. 
 
Prezentarea aparatului (a se vedea figura 1): 

(A) LED aparat 

(B) Tastă „mod absenţă” 

(C) Tastă „mod prezenţă” 

(D) Tastă „dezactivat” 

(E)      Tastă „lumină” („pornit/oprit”)
1
 

(F) Tastă de sistem 
(G) Compartiment baterie (cu capac) 
 
1)

 Tasta „Lumină” comută aparatele învăţate: o apăsare scurtă 
activează aparatul, iar o apăsare lungă îl dezactivează. 
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Informaţii generale de sistem 
 
 

4 Informaţii generale de sistem 

Acest aparat face parte din sistemul Smart-Home 

Homematic IP şi comunică prin protocolul Homematic IP. 

Aveţi posibilitatea să configuraţi toate aparatele sistemului, 

în mod confortabil şi individual, prin interfaţa centralei 

CCU3 sau, în mod flexibil, prin smartphone folosind 

aplicaţia Homematic IP în legătură cu Homematic IP Cloud. 

Funcţiile disponibile în cadrul sistemului în combinaţie cu 

alte componente le puteţi găsi în manualul de sistem 

Homematic IP Wired. Toate documentele tehnice şi 

actualizările le găsiţi permanent la www.eQ-3.de. 

 

5 Punerea în funcţiune 
 

Vă rugăm ca, înainte de a începe punerea în 

funcţiune, să citiţi complet acest paragraf. 
 

 

Puteţi învăţa aparatul la punctul de acces sau la 

centrala CCU2/CCU3. Alte informaţii privind 

învăţarea şi configurarea printr-o centrală le puteţi 

prelua din manualul utilizatorului Homematic IP 

(acesta se poate găsi în zona de descărcare din 

www.eQ-3.de). 
 

Mai întâi, configuraţi punctul de acces Homematic 

IP prin aplicaţia Homematic IP pentru a putea folosi 

alte aparate Homematic IP din sistem. Informaţii mai 
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Punerea în funcţiune 

 

detaliate în legătură cu aceasta găsiţi în 

instrucţiunile de utilizare ale punctului de acces. 
 

Pentru ca telecomanda de alarmă pentru legătură de chei 

să poată fi integrată în sistemul dvs. şi să poată comunica 

cu alte aparate Homematic IP, telecomanda trebuie, mai 

întâi, învăţată la punctul de acces Homematic IP. 
 

Pentru învăţare, procedaţi în felul următor: 

 Deschideţi aplicaţia Homematic IP pe smartphonul 

dvs. 

 Selectaţi articolul de meniu „Teach-in device” 

[Învăţare aparat]. 

 Deschideţi compartimentul bateriei (G) de pe partea 

posterioară împingând în afară capacul compar-

timentului cu o anumită forţă (a se vedea figura 2). 

 Prin aceasta se deblochează sistemul de 

înclichetare şi capacul poate fi deschis (capacul 

rămâne fixat pe carcasă). 

 Trageţi afară banda izolatoare din compartimentul 

bateriei (H) al telecomenzii pentru a activa 

telecomanda. Modul de învăţare rămâne activ timp 

de 3 minute. 
 

Puteţi porni manual modul de învăţare pentru alte 3 

minute apăsând scurt tasta de sistem (F) (a se 

vedea figura 3). 
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Utilizarea 

 

 Aparatul apare automat în aplicaţia Homematic IP. 

 Pentru confirmare, introduceţi în aplicaţie ultimele 

patru cifre ale numărului aparatului (SGTIN) sau 

scanaţi codul QR. Numărul aparatului îl găsiţi pe 

eticheta adezivă din echipamentul livrat sau direct 

pe aparat. 

 Aşteptaţi terminarea procesului de învăţare. 

 Pentru confirmarea unui proces de învăţare reuşit, 

LED-ul (A) al aparatului se aprinde în culoare verde. 

Aparatul este acum pregătit pentru lucru. 

 

Dacă LED-ul se aprinde în culoare roşie, încercaţi 

din nou învăţarea. 

 

 Alocaţi aparatului în aplicaţie un spaţiu şi stabiliţi un 

nume pentru aparat. 

 

6 Utilizarea 

 

După ce aţi învăţat telecomanda de alarmă Homematic IP 

pentru legătură de chei la punctul de acces, puteţi 

comanda funcţiile de alarmă ale sistemului dvs. de 

siguranţă, de exemplu, puteţi aprinde şi stinge lumina. Sunt 

posibile următoarele funcţii: 
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Înlocuirea bateriei 

 

Tasta „mod absenţă” (B): 

Funcţia de alarmă este activată şi toţi senzorii funcţiei sunt 

activaţi. 

 

Tasta „mod prezenţă” (C): 

Funcţia de alarmă este activată, dar deplasările prin casă 

sunt în continuare posibile. 

 

Tasta „dezactivat” (D): 

Funcţia de alarmă este dezactivată. 

 

Tasta „lumină” (E): 

Porneşte individual, printr-o apăsare scurtă de tastă, surse 

de lumină definite, de exemplu, în legătură cu priza cu 

întrerupător Homematic IP, şi le opreşte printr-o apăsare 

lungă de tastă. 

 

7 Înlocuirea bateriei 
 

Dacă în aplicaţie apare simbolul bateriei, respectiv pe 

aparat se semnalează baterie descărcată (a se vedea „8.5 

Coduri de eroare şi secvenţe de clipire” la pagina 17), 

înlocuiţi bateria cu una de tip LR03/Micro/AAA. Fiţi atenţi la 

polaritatea corectă a bateriei. 

 

Pentru a schimba bateria telecomenzii de alarmă pentru 

legătură de chei, procedaţi în felul următor: 
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Înlocuirea bateriei 

 

 Deschideţi compartimentul bateriei (G) de pe partea 

posterioară împingând în afară capacul acestuia cu o 

anumită forţă (a se vedea figura 2). 

 Prin aceasta se deblochează sistemul de înclichetare 

şi capacul poate fi deschis (el rămâne fixat pe 

carcasă). 

 Introduceţi cu polaritatea corectă o nouă baterie de 1,5 

V de tip LR03/Micro/AAA conform marcajului din 

compartimentul bateriei (a se vedea figura 4). 

 Închideţi compartimentul bateriei prin închiderea 

capacului şi împingerea acestuia cu o uşoară forţă 

spre mijlocul carcasei, până la înclichetare. 
 

După introducerea bateriei, telecomanda de alarmă pentru 

legătură de chei efectuează un auto-test timp de cca. 2 

secunde. După aceasta urmează iniţializarea. Terminarea 

procesului este o semnalare de test: aprindere în culoare 

portocalie şi verde (a se vedea „8.5 Coduri de eroare şi 

secvenţe de clipire” la pagina 17). 
 

Bateriile nu trebuie niciodată încărcate. Nu aruncaţi 

bateriile în foc. Nu supuneţi bateriile la o căldură 

exagerată. Nu scurtcircuitaţi bateriile. Există pericol 

de explozie! 
 

Nu aruncaţi bateriile uzate în gunoiul menajer! 

Eliminaţi-le la deşeuri la punctele locale pentru 

colectarea bateriilor! 
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Remedierea defecţiunilor 

 

8 Remedierea defecţiunilor 
8.1 Baterie slabă 

Dacă valoarea tensiunii o permite, telecomanda de alarmă 

pentru legătură de chei poate funcţiona şi la o tensiune mai 

mică a bateriei. În funcţie de solicitarea baterie, se poate, 

eventual, ca, după o scurtă perioadă de revenire, să se 

poată efectua din nou transmisii. 

Dacă tensiunea bateriei este scăzută, acest lucru este 

semnalat în aplicaţia Homematic IP precum şi de LED-ul 

(A) de pe aparat (a se vedea „8.5 Coduri de eroare şi 

secvenţe de clipire” la pagina 17). În acest caz, schimbaţi 

bateria descărcată cu una nouă (a se vedea „7 Înlocuirea 

bateriei” la pagina 13). 

 

8.2 Comandă neconfirmată 

Dacă cel puţin un receptor nu confirmă comanda, LED-ul 

se aprinde în culoare roşie la terminarea transmisiei 

defectuoase (în funcţie de cauză, aprinderea LED-ului 

poate întârzia cu până la 10 secunde). Motivul transmisiei 

defectuoase poate fi o perturbaţie radio (a se vedea „11 

Indicaţii generale privind transmisia radio” la pagina 21). 

Transmisia defectuoasă poate avea următoarele cauze: 

 receptorul nu este accesibil, 

 receptorul nu poate executa comanda (cădere de 

sarcină, blocaj mecanic etc.) sau 

 receptorul este defect. 
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Remedierea defecţiunilor 

 

8.3 Activarea nu este posibilă 

La activarea componentelor de siguranţă Homematic IP 

sunteţi informat de LED-ul aparatului dacă această activare 

nu poate fi efectuată din cauza unei legături defectuoase la 

Internet sau a unei stări nesigure a unui senzor (a se 

vedea „8.5 Coduri de eroare şi secvenţe de clipire” la 

pagina 17). Pot apărea următoarele stări nesigure: 

 Fereastră deschisă 

 Baterie descărcată 

 Contact anti-vandalizare acţionat 

 Sunt prezente pentru transmisie date de configurare 

 A fost atinsă limita ciclului de funcţionare 

 

8.4 Ciclul de funcţionare 
 

Ciclul de funcţionare descrie o limitare reglementată legal a 

timpului de emisie al aparatelor în banda de 868 MHz. 

Scopul acestei reglementări este de a asigura funcţionarea 

tuturor aparatelor care lucrează în banda de 868 MHz. În 

banda de frecvenţe de 868 MHz folosită de noi, timpul 

maxim de emisie pentru fiecare aparat este de 1 % dintr-o 

oră (deci 36 de secunde într-o oră). La atingerea limitei de 

1 %, aparatele nu mai pot emite până când această 

limitare de timp nu este depăşită. Aparatele Homematic IP 

sunt proiectate şi produse 100 % în conformitate cu 

această directivă. 

De regulă, în regim normal de lucru, ciclul de funcţionare 

nu este atins. Totuşi, în cazuri singulare, acest ciclu poate 
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Remedierea defecţiunilor 

 

fi depăşit la punerea în funcţiune sau la prima instalare a 

unui sistem, din cauza unor procese de învăţare multiple şi 

intensive din punct de vedere al transmisiei radio. O 

depăşire a limitei ciclului de funcţionare este semnalată la 

apăsarea unei taste prin clipirea lentă de trei ori în culoare 

roşie a LED-ului (A) al aparatului şi se poate manifesta prin 

încetarea temporară a funcţionării aparatului. După scurt 

timp (maximum o oră) funcţionarea aparatului se 

restabileşte. 

 

8.5 Coduri de eroare şi secvenţe de clipire 

Mod de clipire Semnificaţie Soluţie 

Clipire rapidă 
în culoare 
portocalie 

Transmisie 
radio/ se 
transmit date de 
configurare 

Aşteptaţi până 
când se termină 
transmisia. 

1x aprindere 
lungă în 
culoare verde 

Proces confirmat Puteţi continua 
utilizarea. 

1x aprindere 
lungă în 
culoare roşie 

Proces nereuşit 
sau s-a atins 
limita ciclului de 
funcţionare 

Încercaţi din nou 
(„8.2 Comandă 
neconfirmată” la 
pagina 15 sau „8.4 
Ciclul de 
funcţionare” la 
pagina 16). 
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Remedierea defecţiunilor 

 

Clipire scurtă în 

culoare 
portocalie (la 
fiecare 10 s) 

Mod de 

învăţare activ 
(timp de 3 
minute) 

Introduceţi ultimele 

patru cifre ale 
numărului de seriei 
al aparatului pentru 
confirmare (a se 
vedea „5 Punerea 
în funcţiune” la 
pagina 10). 

Aprindere 
scurtă în 
culoare 
portocalie (după 
semnalare 
verde sau roşie 
a recepţiei) 

Baterie 
descărcată 

Înlocuiţi bateria 
aparatului (a se 
vedea „7 Înlocuirea 
bateriei” la pagina 
13). 

2 x clipiri în 
culoare roşie şi 
1 x clipire în 
culoare 
portocalie (7x 
repetare după o 
scurtă pauză) 

Activare 
imposibilă din 
cauza unei 
legături 
defectuoase la 
Internet sau 
Cloud 

Restabiliţi legătura 
la Internet sau 
Cloud 
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Remedierea defecţiunilor 

 

1 x clipire în 
culoare roşie şi 
2 x clipiri în 
culoare 
portocalie (7x 
repetare după o 
scurtă pauză) 

Activarea nu 
este posibilă 
deoarece unul 
sau mai mulţi 
senzori se află 
într-o stare 
nesigură 

Verificaţi stările 
senzorilor (a se 
vedea „8.3 
Activarea nu este 
posibilă” la pagina 
16). 

6x clipiri lungi în 
culoare roşie 

Aparat defect Citiţi indicaţia din 
aplicaţie sau 
adresaţi-vă 
distribuitorului dvs. 

1x aprindere în 
culoare 
portocalie şi 1x 
aprindere în 
culoare verde 
(după 
introducerea 
bateriei) 

Semnalare de 
test 

După dispariţia 
semnalării de test, 
puteţi continua 
utilizarea. 

Clipire lungă şi 
scurtă în 
culoare 
portocalie 
(alternativ) 

Actualizare 
software 
aparat (OTAU) 

Aşteptaţi până 
când se termină 
actualizarea. 
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Restabilirea setărilor din fabrică 

 

9 Restabilirea setărilor din fabrică 
 

Setările din fabrică ale aparatului pot fi restabilite. 
Prin aceasta, toate setările anterioare se pierd. 
 

Pentru a restabili setările din fabrică ale telecomenzii de 
alarmă pentru legătură de chei, procedaţi în felul următor: 

 Deschideţi compartimentul bateriei (G) de pe partea 
posterioară împingând în afară capacul acestuia cu 
o anumită forţă (a se vedea figura 2). 

 Prin aceasta se deblochează sistemul de 
înclichetare şi capacul poate fi deschis (el rămâne 
fixat pe carcasă). 

 Scoateţi bateria. 

 Introduceţi din nou bateria conform marcajelor de 
polaritate (a se vedea figura 4) şi, simultan, ţineţi 
apăsată tasta de sistem (F) timp de 4 secunde 
folosind un obiect ascuţit (de exemplu, un creion), 
până când LED-ul (A) al aparatului începe să 
clipească rapid în culoare portocalie (a se vedea 
figura 5). 

 Eliberaţi din nou tasta de sistem. 

 Apăsaţi din nou tasta de sistem timp de 4 secunde 
(a se vedea figura 5), până când LED-ul aparatului 
se aprinde în culoare verde. 

 Eliberaţi din nou tasta de sistem pentru a finaliza 
restabilirea setărilor din fabrică. 

Aparatul efectuează o repornire. 
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 Întreţinerea şi curăţarea 

 

10 Întreţinerea şi curăţarea 

 

Aparatul nu necesită întreţinere în afara unei 
eventuale înlocuiri necesare a bateriei. Pentru 
întreţinere sau reparaţii, apelaţi la un tehnician 
specializat. 
 

Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, curată, uscată şi fără 

scame. Pentru îndepărtarea murdăriei aderente, laveta 

poate fi înmuiată uşor cu apă călduţă. Nu folosiţi detergenţi 

care conţin solvenţi, deoarece aceştia pot să atace carcasa 

din material plastic şi inscripţionările. 

 

11 Indicaţii generale privind 

 transmisia radio 
Transmisia radio se realizează pe o cale neexclusivă de 

transmisie, din care cauză nu pot fi excluse perturbaţii. Alte 

efecte perturbatorii pot fi produse de procese de comutare, 

motoare electrice sau aparate electrice defecte. 

 

Raza de acţiune în clădiri poate diferi foarte mult 
faţă de cea din câmp liber. În afara puterii de emisie 
şi a proprietăţilor de recepţie ale receptorului, un rol 
important îl joacă şi influenţele mediului 
înconjurător, cum ar fi umiditatea aerului din zona 
construcţiilor de la faţa locului. 
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Date tehnice 

 

Prin prezenta, eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer, 

Germania, declară că tipul de instalaţie radio Homematic 

IP HmIP-KRCA corespunde Directivei 2014/53/EU. Textul 

complet al declaraţiei de conformitate EU este disponibil la 

următoarea adresă Internet: www.eq-3.com 

 

12 Date tehnice 

 

Denumire prescurtată aparat: HmIP-KRCA 

Tensiune de alimentare: 1x 1,5 V, LR03/Micro/AAA 

Consum de curent: Max. 100 mA 

Durată de viaţă baterie: 2 ani (tipic) 

Grad de protecţie: IP20 

Temperatură ambiantă: -10 până la 55 °C 

Dimensiuni (L x H x P): 38 x 75 x 14 mm 

Greutate: 38 g (inclusiv bateria) 

Bandă frecvenţă radio: 868,0-868,6 MHz 

 869,4-869,65 MHz 

Putere maximă emisie radio: 10 dBm 

Categorie receptor: SRD categoria 2 

Rază tipică de acţiune radio în 

câmp liber: 200 m 

Ciclu de funcţionare: <1% pe oră / <10% pe oră 

 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură 

tehnică 
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Date tehnice 

 

Indicaţii privind eliminarea la deşeuri 

Nu aruncaţi aparatul în gunoiul menajer! Aparatele 

electronice trebuie eliminate la deşeuri prin punctele 

locale de colectare pentru aparate electronice vechi 

în conformitate cu Directiva pentru aparate electrice 

şi electronice vechi. 

 

Indicaţie privind conformitatea 

Marcajul CE este un marcaj de circulaţie liberă care 

se adresează exclusiv autorităţilor şi care nu 

reprezintă o asigurare a proprietăţilor produsului. 

 

În caz de întrebări de natură tehnică în legătură cu 

aparatul, vă rugăm să vă adresaţi distribuitorului. 
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