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KRCA Referitor la aceste instrucţiuni de utilizare 

1 Referitor la aceste instrucțiuni de utilizare 

1.1 Valabilitatea, păstrarea şi transmiterea instrucţiunilor 

Aceste instrucţiuni sunt aplicabile pentru telecomanda de alarmă Alpha IP 

pentru legătură de chei (KRCA). Instrucţiunile cuprind informaţii necesare 

pentru punerea în funcţiune şi pentru utilizare. Înainte de a se lucra cu 

aparatul, aceste instrucţiuni trebuie citite complet şi cu atenţie. Instrucţiunile 

trebuie păstrate şi transmise următorului utilizator. 

1.2 Simboluri 

În aceste instrucţiuni se utilizează următoarele simboluri: 

Indicaţie: 

Marchează informaţii importante sau utile 

 Condiţie 

 Rezultat în urma unei acţiuni 

• Enumerare fără ordine fixă 

1., 2. Prezentare cu ordine fixă 
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Aceste instrucţiuni, precum şi informaţii suplimentare referitoare la sistemul 

Home Inclusive Advanced se pot găsi accesând www.home-inclusive.ro) 

Trebuie avute în vedere informaţiile de sistem, funcţiile şi secvenţele de 

operare din instrucţiunile pentru punctul de acces HAP. 



KRCA Siguranţa 

2 Siguranţa 

2.1 Utilizarea conform destinaţiei 

Telecomanda de alarmă KRCA pentru legătură de chei este o  o 

componentă a sistemului Home Inclusive Advanced și servește:

 ca o componentă pentru aplicaţii de siguranţă,

 la comanda altor echipamente din sistem, precum şi a funcţiilor de alarmă,

 la conectarea şi comunicaţia wireless cu alte componente ale sistemului 
Home Inclusive Advanced.

Orice alte utilizări, modificări sau transformări sunt interzise în mod expres. 

O utilizare neconformă cu destinaţia duce la pericole pentru care 

producătorul nu îşi asumă nicio răspundere, precum şi la pierderea 

garanţiei. 

2.2 Instrucţiuni pentru siguranţă 

Pentru evitarea accidentelor cu vătămări corporale sau daune materiale, 

trebuie respectate toate instrucţiunile de siguranţă din aceste instrucţiuni de 

utilizare. Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru vătămările 

corporale şi daunele materiale cauzate de utilizarea incorectă sau de 

nerespectarea instrucţiunilor referitoare la pericole. În astfel de cazuri, 

garanţia se anulează. Nu se asigură nicio răspundere pentru daunele 

rezultate pe cale de consecinţă. 

 Aparatul va fi utilizat numai în stare tehnică perfectă.

 Se vor respecta limitele de performanţă ale aparatului, precum şi

condiţiile ambiante specificate.

 Aparatul va fi folosit numai într-o ambianţă uscată şi lipsită de praf.

 Aparatul nu va fi supus influenţei umidităţii, vibraţiilor, radiaţiilor termice

de durată ale soarelui sau ale altor surse de căldură, frigului sau altor

solicitări mecanice.

 Se va avea grijă ca niciun copil să nu se joace cu produsul sau cu

ambalajul acestuia. Se va asigura supravegherea copiilor acolo unde

este cazul.

 Materialul folosit pentru ambalaj nu va fi lăsat nesupravegheat sau

neasigurat. Foliile sau pungile din plastic, piesele din polistiren etc. pot

deveni jucării periculoase pentru copii.
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 KRCA Funcţionarea 

3 Funcţionarea 

Cu telecomanda de alarmă KRCA pentru legătură cu chei sunt comandate 

funcţii de alarmă, precum şi aprinderea şi stingerea iluminărilor din sistemul 

Home Inclusive Advanced. Configurarea funcţiilor de alarmă se face prin 

aplicaţia Alpha IP App. Aceste funcţii pot fi activate, respectiv dezactivate cu 

tastele de pe telecomanda pentru legătură cu chei. 

Comunicaţia cu alte componente se face prin protocolul radio Homematic 

(HmIP). Transmisia radio se face printr-o cale de comunicaţie neexclusivă, 

din care cauză perturbaţiile nu pot fi excluse. Influenţe perturbatorii pot fi 

provocate, de exemplu, de procese de comutare, motoare electrice sau 

aparate electrice defecte. 
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Raza de acţiune în clădiri poate diferi mult faţă de cea din exterior (câmp 

liber). 



KRCA Prezentarea aparatului 

4 Prezentarea aparatului 

(A) LED aparat 

(B) Tasta 1, „Protecţie totală” 

(C) Tasta 2, „Protecţie exterioară” 

(D) Tasta 3, „Incertitudine” 

(E) Tasta 4, „Lumină” (aprins/stins) 

(F) Tastă de sistem 

(G) Compartiment baterie (capac) 

4.1 Date tehnice 

Denumire scurtă aparat KRCA

Tensiune de alimentare 1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA 

Consum de curent Max. 100 mA 

Durată de viaţă baterie 2 ani (tipic) 

Grad de protecţie IP20 

Temperatură ambiantă -10 până la 55 °C 

Dimensiuni (L x H x P) 38 x 75 x 14 mm 

Greutate 38 g (inclusiv bateriile) 

Frecvenţă radio 868,3 MHz/869,525 MHz 

Rază de acţiune radio 
(tipică) 

200 m (câmp liber) 

Dimensiuni ambalaj 122 x 93 x 36 mm 

Categorie receptor SRD categoria 2 

Ciclu de sarcină < 1 % pe h/< 10 % pe h 

Directive 

2014/53/EU Instalaţii radio 

2014/30/EU EMV 

2011/65/EU RoHs 
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KRCA Punerea în funcţiune 

5 Punerea în funcţiune 

5.1 Învăţarea aparatului 

Înainte de verificarea capacităţii de funcţionare a aparatului KRCA, trebuie 

efectuată integrarea în sistemul Home Inclusive Advanced prin punctul de 

acces HAP. În acest scop, aparatul este învăţat după cum urmează. 

 Punctul de acces HAP se creează prin aplicaţia Alpha IP. 

1. Se deschide aplicaţia Alpha IP pe smartphone.

2. Se selectează articolul de meniu Învăţare aparat.

3. Se deschide compartimentul bateriei (a se vedea figura din stânga).

Capacul compartimentului bateriei se deschide de pe aparat exercitând o

anumită forţă. Capacul rămâne legat de aparat.

4. Se scoate banda izolatoare din compartimentul bateriei. Modul de

învăţare se activează automat timp de 3 minute.

5. Aparatul apare automat în aplicaţie.

6. Pentru confirmarea procesului de învăţare, se introduc în aplicaţie

ultimele patru cifre ale numărului aparatului (SGTIN) sau se scanează

codul QR ataşat. Numărul aparatului se găseşte în compartimentul

bateriei.

7. Se urmează indicaţiile din aplicaţia Alpha IP.
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Modul de învăţare se poate activa cu tasta de sistem (F) pentru 3 minute (a 

se vedea figura din stânga). 

După un proces de învăţare reuşit, LED-ul luminează în culoare verde. Dacă 

acesta luminează în culoare roşie, procesul trebuie repetat. 



KRCA Utilizarea 

6    Utilizarea 

Cele patru taste de funcţie ale telecomenzii de alarmă pentru legătură cu 

chei comandă funcţiile de alarmă ale sistemului de securitate şi luminile. În 

prealabil, aparatul trebuie să fie învăţat cu sistemul prin punctul de acces 

HAP. 

Tasta „Protecţie totală” (B): 

Funcţia de alarmă se activează; toţi senzorii funcţiei sunt setaţi pe 

„pătrunzător”. 

Tasta „Protecţie exterioară” (C): 

Funcţia de alarmă se activează; o mişcare în interiorul casei este în 

continuare posibilă. 

Tasta „Incertitudine” (D): 

Funcţia de alarmă se dezactivează. 

Tasta „Lumină” (E): 

Comută individual sursele de lumină definite, de exemplu, în legătură cu 

priza de comutare PSM; la o apăsare scurtă a tastei, lumina se aprinde, iar 

la o apăsare lungă a tastei, lumina se stinge. 
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KRCA Indicatoare 

7 Indicatoare 

LED-ul tastei de sistem a aparatului semnalează starea aparatului prin 

modul de aprindere sau de clipire. 

7.1   Indicatoare de stare 

Mod aprindere Semnificaţie Acţiune 

Lumină verde, de 
durată lungă 

Proces confirmat Confirmarea unei 
setări/transmisii 
efectuate. 

1 x lumină portocalie, 
1 x lumină verde (după 
introducerea bateriilor) 

Indicator test Se aşteaptă până când 
aparatul este pregătit. 

Clipire scurtă în culoare 
portocalie 

Transmisie radio/se 
transmit date de 
configuraţie. 

Se aşteaptă până când 
transmisia se termină. 

Clipire scurtă în culoare 
portocalie (la fiecare 10 
secunde) 

Mod de învăţare 
activ 

Se introduc ultimele patru 
cifre ale numărului de 
serie al aparatului. 

Clipire succesivă 
lungă/scurtă în culoare 
portocalie 

Actualizare a softului 
aparatului 

Se aşteaptă până când 
se termină actualizarea. 
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KRCA Schimbarea bateriilor 

7.2   Indicatoare de eroare 

Mod aprindere Semnificaţie Soluţie 

1 x lumină roşie lungă Eroare de 
transmisie; s-a atins 
limita de emisie 
(ciclu de sarcină) 

 Se trimite din nou
comanda; la depăşirea
ciclului de sarcină, după
cel mult o oră.

 Se verifică dacă aparatul
nu este defect, de
exemplu un blocaj
mecanic.

 Se elimină perturbaţiile
radio

6 x clipiri lungi, de 
culoare roşie 

Aparat defect  Se urmăresc indicaţiile
din aplicaţie.

 Se apelează la un atelier
specializat pentru
verificarea aparatului.

 Se înlocuieşte aparatul.

Aprindere scurtă în 
culoare portocalie 

Baterii descărcate  Se înlocuiesc bateriile

8    Schimbarea bateriilor

O tensiune redusă a bateriei este semnalată prin modul de clipire de pe 

aparat (a se vedea „Indicatoare” la pagina 9) sau prin simbolul         din 

aplicaţia Alpha IP. Bateria trebuie înlocuită cu una nouă. 

10 



KRCA Restabilirea setărilor din fabrică 

9    Curăţarea

Aparatul se curăţă cu o lavetă moale, curată, uscată şi care nu lasă scame. 

Pentru îndepărtarea murdăriei mai aderente, laveta poate fi umezită uşor cu 

apă călduţă. Pentru curăţare se va utiliza un detergent care nu conţine 

solvenţi. 

10 Restabilirea setărilor din fabrică 

Prin restabilirea setărilor din fabrică, toate setările efectuate anterior se 

pierd. 

1. Se deschide compartimentul bateriei (a se vedea „Învăţarea aparatului” la

pagina 7).

2. Se scoate bateria.

3. Se introduce din nou bateria în compartimentul său, respectând marcajul

şi, simultan, se ţine apăsată tasta de sistem timp de 4 secunde, până

când LED-ul clipeşte rapid în culoare portocalie (a se vedea figura din

stânga).

4. Se eliberează tasta de sistem.

5. Se apasă încă 4 secunde tasta de sistem, până când LED-ul luminează

în culoare verde.

6. Se eliberează din nou tasta de sistem.

 Aparatul efectuează o nouă pornire.

 Setările din fabrică sunt restabilite.
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KRCA Evacuarea la deşeuri 

11 Scoaterea din funcţiune 

1. Se deschide compartimentul bateriei.

2. Se scoate bateria.

3. Aparatul se evacuează la deşeuri conform reglementărilor.

12  Evacuarea  la deşeuri 

Aparatul nu se va arunca la deşeuri menajere! Aparatele electronice se vor 

evacua la deşeuri prin punctele de colectare locale pentru aparate 

electronice vechi, conform Directivei referitoare la aparatele electrice şi 

electronice vechi. 

Acest manual este protejat conform dreptului de autor. Toate drepturile rezervate. Manualul nu 

poate fi copiat, reprodus, prescurtat sau prelucrat în nicio altă formă, nici complet şi nici parţial, 

nici mecanic şi nici electronic, fără aprobarea prealabilă a producătorului. © 2016 
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