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Alpha IP: Multi-IO Box 
 
Aparatul OEM Alpha IP Multi-IO Box (MIOB) serveşte pentru 
extensia funcţională a soluţiei de ambianţă interioară Alpha IP 
pentru încălzirea de suprafaţă. 
 
Această extensie poate mări randamentul energetic şi confortul, dar 
şi siguranţa sistemului de reglaj al temperaturii pentru fiecare 
cameră. MIOB oferă mai multe opţiuni de conectare pentru 
funcţionarea eficientă din punct de vedere energetic şi orientată 
spre cerere a pompelor şi cazanelor, pentru comutarea între 
regimurile de încălzire şi de răcire, pentru supravegherea punctului 
de rouă, pentru reglajul dezumidificatorului şi pentru limitarea 
supratemperaturii în întregul sistem. 
 
Instalarea se face în mod flexibil; aparatul poate fi amplasat liber pe 
perete cu ajutorul şuruburilor sau poate fi montat pe o şină DIN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1  Caracteristici 
 

 Variantă de 230 V 

 Extensie funcţională pentru soluţia Alpha IP concepută pentru 
mediul ambiant din interiorul clădirilor 

 Conectare directă a pompelor/cazanelor 

 Intrare CO pentru comutare încălzire/răcire 

 Supraveghere punct de rouă 

 Afişare operare şi funcţii prin LED 

 Instalare flexibilă pe perete 

 Preconfigurat pentru soluţia de funcţionare independentă 

 Compatibil cu Homematic IP 

 Codificare şi autentificare a tuturor pachetelor de date conform 
standardelor de siguranţă, precum AES-128 şi CCM/RFC3610 
 

 În combinaţie cu HAP, toate porturile I/O pot fi parametrate 
individual. Sunt disponibile următoarele opţiuni de conexiune, 
de exemplu:  
o Reglajul dezumidificatorului 
o Ieşire de comutare (pilot CO) 
o Timer extern 
o Limitare a temperaturii ţintă 
o Ieşire generală de comutare pentru Homematic IP  

 

Calitatea de produs OEM Möhlenhoff asigură o instalare, o utilizare şi o întreţinere uşoară şi intuitivă pentru întregul sistem. 
 

1.2  Varianta de bază 
 
În varianta de bază, OEM Multi-IO Box (MIOB) Alpha IP este livrat ca aparat neutru de culoare albă, fără emblemă.  
 

Denumirea de tip Denumire curentă Conţinutul echipamentului livrat 

MIOB 21001-N1 MIOB 230 V, neutru, alb 

 Alpha IP MIOB 230 V 

 Instrucţiuni de utilizare în 12 limbi 

 4 şuruburi de 4,0 x 40 mm 

 4 dibluri de 6 mm 

 
 

1.3  Extensii opţionale sau diferenţieri faţă de varianta de bază 
 

Opţiuni de extensie 

Instrucţiuni, set 1 de limbi 
Conţinutul echipamentului livrat este suplimentat cu instrucţiuni 
detaliate pentru Multi-IO Box în următoarele limbi (care sunt 
disponibile pentru descărcare şi pe www.aplphaip.de).  

Germană 

Engleză 

Franceză 

Olandeză 

Italiană 

Spaniolă 

Instrucţiuni, set 2 de limbi 
Conţinutul echipamentului livrat este suplimentat cu instrucţiuni 
detaliate pentru Multi-IO Box în următoarele limbi (care sunt 
disponibile pentru descărcare şi pe www.aplphaip.de).  

Engleză 

Daneză/Norvegiană 

Finlandeză 

Suedeză 

Poloneză 

Rusă 
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Posibilităţi de diferenţiere 

Ambalaj Tipărire şi realizare individualizată a ambalajului  

Carcasă Culoare individualizată 

Tipărire carcasă Marcare cu laser a emblemei firmei pe carcasă, denumire de tip şi denumire curentă aparat individualizate 

Bază pentru instalare Culoare individualizată 

Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi alte preferinţe. 

 

Accesorii 

Placă de adaptare Pentru instalare pe şină DIN  

 
 
 
 
 

2  Date tehnice 
 

Denumire de tip MIOB 21001-N1 

Tensiune de alimentare 230 V / ±10% / 50 Hz 

Consum de curent Max. 16 A 

Consum de putere în standby <0,35 W 

Sistem radio Radio, 868,3 şi 869,525 MHz banda SRD, categoria 2 

Protocol de comunicaţie Homematic IP 

Rază de acţiune tipică în câmp deschis 375 m 

Grad/clasă de protecţie IP20 / I 

Temperatură ambiantă permisă 0 °C până la 50 °C 

Umiditate ambiantă permisă 5 până la 80 %, fără condens 

Temperatură de transport şi depozitare -20 °C până la +50 °C 

Standarde şi reglementări 2014/53/EU Instalaţii radio; 2014/30/EU EMC; 2011/65/EU RoHS; 2014/35/EU Directiva 
pentru joasă tensiune 

Material Carcasă confecţionată din PC 

Culoare RAL 9003 (alb semnal) 

Dimensiuni exterioare (L x H x P) 199 x 156 x 34 mm 

Greutate 365 g 

Dimensiuni ambalaj 278 x 182 x 48 mm 
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 Out 0 Out 1 DIN 0 DIN 1 Aout 

 
Ieşire 230 V / 8 A Ieşire 230 V / 16 A Intrare digitală Intrare digitală 

Ieşire analogică 
0 - 10 V 

Conexiuni 3 2 2 2 2 

Putere maximă de comutare 
1840 W, cosφ≥ 0,95 
(liber de potenţial) 

3680 W, cosφ≥ 0,95 
(liber de potenţial) 

- - 20 mW 

Putere de comutare / sarcină 
minimă 

1 W 1 W - - 1 mW 

Tip de sarcină Sarcină rezistivă Sarcină rezistivă - - Sarcină rezistivă 

Terminale de conexiune 

Secţiune cablu reţea: masiv 0,2 – 4 mm
2
 0,2 – 4 mm

2
 0,2 mm

2
 – 1,5 mm

2
 0,2 mm

2
 – 1,5 mm

2
 0,2 mm

2
 – 1,5 mm

2
 

Secţiune conductor: torsadat fin cu 
ADH fără manşon de plastic 

0,2 mm
2
 – 2,5 mm

2
 0,2 mm

2
 – 2,5 mm

2
 Max. 0,75 mm

2
 Max. 0,75 mm

2
 Max. 0,75 mm

2
 

Secţiune conductor: torsadat fin cu 
ADH cu manşon de plastic 

0,2 mm
2
 – 2,5 mm

2
 0,2 mm

2
 – 2,5 mm

2
 Max. 0,75 mm

2
 Max. 0,75 mm

2
 Max. 0,75 mm

2
 

Lungime de dezizolare fir 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 

      

Mod de lucru implicit Comandă pompă Comandă cazan 
Semnal de 
comutare 

Supraveghere 
punct de rouă 

Dezactivat 

Timp de avans/de urmărire 2 minute 0 minute - - - 

Protecţie pompă 
1 minut la fiecare 

14 zile / 6 min. 
- - - - 

      

Conexiune la HAP Parametrabilă Parametrabilă Parametrabilă Parametrabilă - 

Opţiune 1 Dezumidificator Dezumidificator 
Limitator de 
temperatură 

Limitator de 
temperatură 

 

Opţiune 2 Ieşire de comutare Ieşire de comutare Timer extern Timer extern  

Opţiune 3 
Ieşire de comutare 

HmIP 
Ieşire de comutare 

HmIP 
Intrare de 

comutare HmIP 
Intrare de 

comutare HmIP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  Atestări şi certificate 
 
 
 

Marcajul CE atestă faptul că produsele plasate pe piaţă corespund cerinţelor aplicabile ale directivelor EU. 
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