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1 Referitor la aceste instrucțiuni de utilizare 
 
1.1 Valabilitatea, păstrarea şi transmiterea instrucţiunilor 
 
Aceste instrucţiuni sunt aplicabile pentru următoarele aparate 

 

 Priză cu întrerupător PS 21001 

 Priză cu întrerupător şi sistem de măsură PSM 21001 

 
Instrucţiunile cuprind informaţii necesare pentru punerea în funcţiune şi 

pentru utilizare. Înainte de a se lucra cu aparatul, aceste instrucţiuni trebuie 

citite complet şi cu atenţie. Instrucţiunile trebuie păstrate şi transmise 

următorului utilizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Simboluri 

În aceste instrucţiuni se utilizează următoarele simboluri: 
 

 
Semn de pericol: 

Semnalează un pericol cu posibile vătămări corporale 

Indicaţie: 

Marchează informaţii importante sau utile 

 

 Condiţie 

 Rezultat în urma unei acţiuni 

• Enumerare fără ordine fixă 

1., 2. Prezentare cu ordine fixă 
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Aceste instrucţiuni, precum şi informaţii de sistem Alpha IP suplimentare se 

pot găsi în permanenţă pe site-ul www.alphaip.de. 

 

Trebuie avute în vedere informaţiile de sistem, funcţiile şi secvenţele de 

operare din instrucţiunile pentru Alpha IP Access Point (HAP 2001). 



 

 
 

 
Alpha IP PS/PSM 21001 

 
 

 
Siguranţa 

 

  
 

2 Siguranţa 
 

2.1 Utilizarea conform destinaţiei  

Priza cu întrerupător PS 21001 şi priza cu întrerupător şi sistem de măsură 

PSM 21001 sunt componente de sistem ale sistemului Alpha IP şi servesc 

 

 la instalarea în zone rezidenţiale sau similare, 

 la comutarea consumatorilor electrici (PS 21001 şi PSM 21001), 

 la achiziţia datelor de măsură (numai PSM 21001), 

 la reglarea temperaturii actuale prin comanda unui radiator electric şi 

 la conectarea fără fir a altor componente Alpha IP. 

 

Orice alte utilizări, modificări sau transformări sunt interzise în mod expres. 

O utilizare neconformă cu destinaţia duce la pericole pentru care 

producătorul nu îşi asumă nicio răspundere, precum şi la pierderea 

garanţiei. 

 

2.2 Instrucţiuni pentru siguranţă  

Pentru evitarea accidentelor cu vătămări corporale sau daune materiale, 

trebuie respectate toate instrucţiunile de siguranţă din aceste instrucţiuni de 

utilizare. Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru vătămările 

corporale şi daunele materiale cauzate de utilizarea incorectă sau de 

nerespectarea instrucţiunilor referitoare la pericole. În astfel de cazuri, 

garanţia se anulează. Nu se asigură nicio răspundere pentru daunele 

rezultate pe cale de consecinţă. 

 

 Aparatul va fi utilizat numai în stare tehnică perfectă. 

 Aparatul se va conecta numai la o priză uşor accesibilă. 

 În caz de pericol, aparatul se va scoate din priză. 

 Aparatul se va utiliza numai în prize de perete fixe. 

 Aparatul nu se va utiliza în blocuri de prize sau cu cabluri prelungitoare. 

 Înainte de conectarea unui consumator, se vor avea în vedere datele 

tehnice, în special puterea maximă de comutare admisă a releului şi tipul 

consumatorului conectat. 

 Se vor respecta limitele de performanţă ale aparatului, precum şi 

condiţiile ambiante specificate. O supraîncărcare poate duce la 

distrugerea aparatului, la un incendiu sau la un accident electric. 
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 Nu se vor conecta şi comuta consumatori (de exemplu fier de călcat) a 

căror pornire neintenţionată poate duce la incendii sau poate provoca alte 

daune. 

 Cablurile consumatorilor conectaţi (de exemplu, lămpi) se vor amplasa în 

aşa fel, încât să nu prezinte pericole pentru oameni şi animale de casă 

(de exemplu, prin împiedicare). 

 Acest aparat nu este adecvat pentru scoaterea de sub tensiune. El nu 

asigură o separare galvanică faţă de reţea. 

 Înaintea modificărilor la consumatorii conectaţi, se va scoate ştecărul din 

priză. 

 Aparatul va fi folosit numai într-o ambianţă uscată şi lipsită de praf. 

 Aparatul nu va fi supus influenţei umidităţii, vibraţiilor, radiaţiilor termice 

de durată ale soarelui sau ale altor surse de căldură, frigului sau altor 

solicitări mecanice. 

 Se va avea grijă ca niciun copil să nu se joace cu produsul sau cu 

ambalajul acestuia. Se va asigura supravegherea copiilor acolo unde 

este cazul. 

 

 Nu se vor introduce niciodată mai multe aparate de acest tip în 

priză unul după altul. 

 

 Aparatele cu alimentatoare electronice de reţea (de exemplu, televizoare 

sau lămpi cu LED de înaltă tensiune) nu reprezintă sarcini ohmice. Ele 

pot cauza curenţi de pornire de peste 100 A. Comanda unor astfel de 

consumatori poate duce la uzura timpurie a actuatorului. 
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3 Funcţionarea 
 
Cu priza cu întrerupător (PS 21001), respectiv cu priza cu întrerupător şi 

sistem de măsură (PSM 21001), pot fi porniţi sau opriţi consumatorii 

conectaţi, cum ar fi, de exemplu, încălzitoarele electrice sau lămpile. 

Spre deosebire de priza cu întrerupător PS 21001, cu priza cu întrerupător şi 

sistem de măsură PSM 21001 se pot măsura în plus consumul de energie, 

precum şi tensiunea, curentul şi puterea aparatelor conectate. Folosind 

aplicaţia Alpha IP App, se poate afişa consumul de energie al 

consumatorilor conectaţi şi se pot determina costurile energetice ale 

acestora (€/kWh). 

 

Comunicaţia cu alte componente se face prin protocolul radio Homematic 

(HmIP). Transmisia radio se face printr-o cale de comunicaţie neexclusivă, 

din care cauză perturbaţiile nu pot fi excluse. Influenţe perturbatorii pot fi 

provocate, de exemplu, de procese de comutare, motoare electrice sau 

aparate electrice defecte. 
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Raza de acţiune în clădiri poate diferi mult faţă de cea din exterior (câmp 

liber). 
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4 Prezentarea aparatului 
 
 
(A) Priză cu întrerupător / Priză cu întrerupător şi sistem de măsură 

(B) Loc de conectare pentru consumatori 

(C) Tastă de sistem (învăţare, pornire şi oprire a consumatorilor conectaţi şi 

LED)  

 

 
 
4.1 Date tehnice 

 

Denumire scurtă aparat PS 21001 PSM 21001 

Tensiune de alimentare 230 V / 50 Hz 

Consum maxim de curent 16 A 

Consum de putere în 
repaus 

< 0,2 W < 0,3 W 

Putere de comutaţie 
maximă 

3680 W 

Tip de sarcină Sarcină ohmică 
Sarcină ohmică, 
cosφ ≥ 0,95 

Durată de viaţă estimată 
a releului/acţionări 

40000 (sarcină ohmică 16 A) 

Categorie de măsură - CAT II 

Releu Normal deschis, monopolar, contact μ 

Tip întrerupător Întrerupător montat independent 

Regim de lucru S1 

Tensiune de impuls 
staţionară 

2500 V 

Clasă de protecţie I 

Grad de protecţie IP20 

Mod de acţiune Tip 1 

Grad de murdărire 2 

Temperatură ambiantă -10 până la +35 °C 

Dimensiuni (L x H x P) 70 x 70 x 39 mm (fără ştecăr de reţea) 

Greutate 154 g 
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Frecvenţă radio 868,3 MHz/869,525 MHz 

Categorie receptor SRD categoria 2 

Rază tipică de acţiune 
radio 

400 m (în câmp deschis) 

Ciclu de sarcină < 1 % pe h/< 10 % pe h 

Directive 

2014/53/EU Instalaţii radio 

2014/30/EU EMV 

2011/65/EU RoHS 1999/5/CE 

 

 

 

 

 Domeniu de 
măsură 

Rezoluţie Precizie 

Putere 0 – 3680 W 0,01 W 1 % ± 0,03 W* 

Curent 0 – 16 A 1 mA 1 % ± 1 mA* 

Tensiune 200 – 250 V 0,1 V 0,5 % ± 0,1 V 

Frecvenţă 40 – 60 Hz 0,01 Hz 0,1 % ± 0,01 Hz 

* Domeniu de frecvenţă: 2 Hz până la 2 kHz 
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5 Punerea în funcţiune 

 

ATENŢIE 

Supraîncălzire! 

Supraîncălzire din cauza utilizării incorecte sau din cauza instalaţiei 

defectuoase la locul de utilizare, de exemplu, ştecăre sau prize 

subdimensionate sau defecte. 

 Se va apela, eventual, la un specialist pentru a se verifica dacă nu există 

surse de erori. 

 Se vor avea în vedere şi se vor respecta condiţiile ambiante admise. 

 Nu se va acoperi aparatul. 

 

 

 

5.1 Învăţarea aparatului cu punctul de acces Alpha IP 

 
Înainte de verificarea capacităţii de funcţionare a PS 21001, respectiv PSM 

21001, trebuie efectuată integrarea în sistemul Alpha IP prin punctul de 

acces (HAP 21001). În acest scop, aparatul este învăţat după cum urmează. 

 

 Punctul de acces Alpha IP se creează prin aplicaţia Alpha IP. 

1. Se deschide aplicaţia Alpha IP pe smartphone. 

2. Se selectează articolul de meniu pentru învăţare aparat. 

3. Se introduce aparatul într-o priză de perete fixă. Modul de învăţare se 

activează automat timp de 3 minute. Aparatul apare automat în aplicaţia 

Alpha IP. 

 

 

 
 

4. Pentru confirmarea procesului de învăţare, se introduc în aplicaţie 

ultimele patru cifre ale numărului aparatului (SGTIN) sau se scanează 

codul QR ataşat. Numărul aparatului se găseşte pe partea din spate a 

acestuia. 

 

 

 

5. Se urmează indicaţiile din aplicaţia Alpha IP. 
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Modul de învăţare poate fi activat manual cu tasta de sistem timp de 3 

minute (a se vedea „Prezentarea aparatului” la pagina 7). 

 

După un proces de învăţare reuşit, LED-ul luminează în culoare verde. Dacă 

acesta luminează în culoare roşie, procesul trebuie repetat. 
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5.2  Funcţia de repetor (regim independent) 

Prizele cu întrerupător PS/PSM 21001 pot fi utilizate ca repetor general 

pentru soluţia independentă a staţiei de bază Alpha IP (FAL). Integrarea ca 

repetor în sistem se face după cum urmează. 

 

1. Se introduce aparatul într-o priză de perete fixă. Modul de învăţare se 

activează automat timp de 3 minute. 

2. Se apasă tasta de sistem (a se vedea „Prezentarea aparatului” la pagina 

7) de pe staţia de bază Alpha IP până când LED-ul de sistem clipeşte. 

3. Se apasă tasta de sistem a prizei cu întrerupător/prizei cu întrerupător şi 

sistem de măsură până când LED-ul de sistem clipeşte. 

 Funcţia de repetor este activă. Modul de învăţare a fost finalizat. LED-

urile ambelor aparate se aprind în culoare verde. 
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6 Utilizarea 

 

ATENŢIE 

Supraîncălzire! 

Supraîncălzire din cauza utilizării incorecte sau din cauza instalaţiei 

defectuoase la locul de utilizare, de exemplu, ştecăre sau prize 

subdimensionate sau defecte. 

 Se va apela, eventual, la un specialist pentru a se verifica dacă nu există 

surse de erori. 

 Se vor avea în vedere şi se vor respecta condiţiile ambiante admise. 

 Nu se va acoperi aparatul. 

 

După învăţare şi introducere într-o priză, sunt disponibile funcţii de utilizare 

simple. Alte funcţii sunt oferite de aplicaţia Alpha IP. 

Acţionarea tastei de sistem porneşte, respectiv opreşte consumatorii 

conectaţi. Consumatorii porniţi sunt semnalizaţi prin aprinderea permanentă 

în culoare verde a tastei de sistem, în timp ce, în cazul consumatorilor opriţi, 

tasta de sistem este stinsă. 
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Dacă apare o supraîncălzire, sistemul integrat de supraveghere a 

temperaturii asigură decuplarea. Prin aceasta se asigură o protecţie contra 

supraîncălzirii şi se garantează o funcţionare sigură. Imediat după ce 

temperatura revine la o valoare necritică, aparatul poate fi folosit din nou. 
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7 Comportarea după revenirea tensiunii de   
      reţea 

 

După revenirea tensiunii de reţea (de exemplu, după o întrerupere 

accidentală a alimentării din reţea), aparatul efectuează o repornire şi un 

auto-test. Acest proces necesită cca. 2 secunde. Pe durata acestui proces, 

LED-ul clipeşte în culoare portocalie şi verde. Dacă se identifică o eroare, 

aceasta este semnalată de clipirea LED-ului (a se vedea „Indicatoare” la 

pagina 13). În cazul unei erori, procesul de mai sus se repetă şi aparatul îşi 

reia funcţionarea normală numai după ce eroarea este remediată. Dacă 

testul se desfăşoară fără erori, respectiv după ce eroarea a fost remediată, 

aparatul transmite o informaţie de stare. 
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8 Indicatoare 
 
 

8.1   Indicatoare de stare 

 

Mod aprindere Semnificaţie Acţiune 

Lumină verde, de 
durată lungă 

Proces confirmat Confirmare 
setare/transmitere 
efectuată. 

1 x lumină portocalie, 
1 x lumină verde 
(după introducerea 
într-o priză) 

Indicator test Se aşteaptă până când 
aparatul este pregătit. 

Clipire scurtă în 
culoare portocalie 

Transmisie radio Se aşteaptă până când 
transmisia se termină. 

Clipire scurtă în 
culoare portocalie (la 
fiecare 10 secunde) 

Mod de învăţare 
activ 

Se introduc ultimele 
patru cifre ale numărului 
de serie al aparatului. 

Clipire lungă/scurtă 
(alternativă) în culoare 
portocalie 

Actualizare a 
softului aparatului 

Se aşteaptă până când 
se termină actualizarea. 

 

 

8.2   Indicatoare de eroare 

 

Mod aprindere Semnificaţie Soluţie 

Lumină roşie lungă Eroare de 
transmisie; s-a atins 
limita de emisie 
(ciclu de sarcină) 

 Se trimite din nou 
comanda; la depăşirea 
ciclului de sarcină, 
după cel mult o oră. 

 Se verifică dacă 
aparatul nu este 
defect, de exemplu un 
blocaj mecanic. 

 Se elimină perturbaţiile 
radio 
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Mod aprindere Semnificaţie Soluţie 

6 x clipiri lungi, de 
culoare roşie 

Aparat defect  Se urmăresc indicaţiile 
din aplicaţie. 

 Se apelează la un 
atelier specializat 
pentru verificarea 
aparatului. 

 Se înlocuieşte 
aparatul. 

      

 

 

9    Curăţarea 

AVERTIZARE 

Vătămări corporale din cauza electrocutării! 

Dacă aparatul se află în priză în timpul curăţării cu o lavetă umezită, există 

pericolul unei electrocutări. 

 Aparatul se va scoate din priză. 

 Se va avea grijă ca în interiorul aparatului să nu pătrundă umiditate. 

 Înainte de introducerea în priză, se aşteaptă până când aparatul este 

complet uscat. 

 

Aparatul se curăţă cu o lavetă moale, curată, uscată şi care nu lasă scame. 

Pentru îndepărtarea murdăriei mai rezistente, laveta poate fi umezită uşor cu 

apă călduţă. Pentru curăţare se va utiliza un detergent ce nu conţine 

solvenţi. 
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10 Restabilirea setărilor din fabrică 
 
Prin restabilirea setărilor din fabrică, toate setările efectuate anterior se 

pierd. 

 

1. Se scoate aparatul din priza de perete. 

2. Se introduce aparatul într-o priză de perete fixă. Se ţine apăsată simultan 

tasta de sistem (a se vedea „Prezentarea aparatului” la pagina 7) timp de 

4 secunde, până când LED-ul clipeşte rapid în culoare portocalie. 

3. Se eliberează tasta de sistem. 

4. Se apasă încă 4 secunde tasta de sistem, până când LED-ul se aprinde 

în culoare verde. 

5. Se eliberează din nou tasta de sistem.  

 Aparatul efectuează o repornire. 

 Setările din fabrică sunt restabilite. 
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11 Scoaterea din funcţiune 
 
1. Se deconectează consumatorii (de exemplu, lampa) de la aparat. 

2. Se scoate aparatul din priza de perete. 

3. Aparatul se evacuează la deşeuri conform reglementărilor. 

 
 
 

11  Evacuarea la deşeuri 
 
Aparatul nu se va arunca la deşeuri menajere! Aparatele electronice se vor 

evacua la deşeuri prin punctele de colectare locale pentru aparate 

electronice vechi, conform Directivei referitoare la aparatele electrice şi 

electronice vechi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest manual este protejat conform dreptului de autor. Toate drepturile rezervate. El nu poate fi 

copiat, reprodus, prescurtat sau prelucrat în nicio altă formă, nici complet şi nici parţial, nici 

mecanic şi nici electronic, fără aprobarea prealabilă a producătorului. © 2016 
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