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Fişă cu date tehnice 

 

  
 

Priză cu întrerupător Alpha IP – PS 21001-N1 
 
Priza compactă Alpha IP cu întrerupător comandat prin radio 
permite comutarea prin radio a consumatorilor conectaţi. De 
exemplu, încălzitoarele electrice care sunt integrate în soluţia Alpha 
IP pentru climatizarea camerelor şi sunt comandate de termostatul 
electronic de perete al sistemului. Datorită construcţiei sale 
compacte, această priză nu blochează prizele învecinate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1  Caracteristicile produsului 
 

 Permite comutarea aparatelor conectate, de exemplu a 
încălzitoarelor electrice 

 În combinaţie cu unitatea de comandă cameră Alpha IP cu 
afişaj S, poate regla cu precizie temperatura camerelor încălzite 
cu încălzitoare electrice 

 Instalare uşoară, rapidă şi fără scule 
 

 Funcţionare manuală: aparatele conectate pot fi pornite şi oprite 
şi direct de pe aparat 

 Consum redus de putere în standby 

 Datorită construcţiei sale compacte, priza cu întrerupător nu 
blochează prizele învecinate 

 

 

1.2  Conţinutul echipamentului livrat 
 

 Priză cu întrerupător Alpha IP 

 Instrucţiuni de utilizare 
 
 

2  Date tehnice 
 

Tensiune de alimentare 230 V / 50 Hz 

Consum de curent Maxim 16 A 

Consum de putere în standby < 0,3 W 

Putere maximă de comutare 3680 W 

Tip sarcină Sarcină rezistivă 

Grad de protecţie IP20 

Temperatură ambiantă -10 până la +35 °C 

Dimensiuni (L x H x P) 70 x 70 x 39 mm 

(fără ştecăr de reţea)  

Greutate 154 g 

Frecvenţă radio 868,3 MHz / 869,525 MHz 

Rază tipică de acţiune radio în câmp deschis 400 m 

Dimensiuni ambalaj 122 x 112 x 97 mm 
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