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Alpha IP: Unitate de comandă radio Analog pentru camere 
 
Unitatea de comandă radio Alpha IP Analog pentru camere 
înregistrează temperatura camerei în zona de încălzire alocată şi 
reglează această temperatură prin termostatele de calorifer Alpha 
IP conectate sau prin staţia de bază pentru reglarea temperaturii 
pardoselii. 
 
Înregistrarea precisă a temperaturii permite stabilirea unui sistem 
de reglaj al temperaturii perfect adaptat de la cameră la cameră, în 
scopul obţinerii unui confort maxim al utilizatorului. 
 
Temperatura dorită pentru cameră în zona de încălzire alocată 
poate fi setată confortabil cu un buton rotativ având un pas fin de 
înclichetare şi o scală vizibilă clar. Limitatoarele punctului de 
referinţă de sub butonul rotativ permit limitarea domeniului de 
reglaj, precum şi o calibrare a valorii setate. 
 
Unitatea de comandă radio Alpha IP Analog pentru camere se 
remarcă printr-un aspect de înaltă calitate, care se integrează 
armonios într-o arhitectură modernă de cameră nu numai datorită 
construcţiei sale suple. Ea oferă un raport optim preţ/performanţă 
pentru camere în care se doreşte numai un bun reglaj al 
temperaturii, fără funcţia de confort a unei variante cu afişaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1.1  Caracteristici 
 

 Raport optim preţ-performanţă 

 Sistem brevetat pentru calibrarea valorii setate 

 Design OEM de înaltă calitate, cu o multitudine de posibilităţi de 
diferenţiere a aspectului 

 Sistem radio sigur pe 868 MHz, pentru o poziţionare optimă 
fără a folosi cabluri 

 Construcţie plată şi dimensiuni mici (86 mm x 86 mm x 27,5 mm) 

 Comandă cu buton rotativ cu pas fin de înclichetare

 

 Instalare pe perete sau în casetă îngropată (Germania şi 
Elveţia) 

 Opţional cu limitarea domeniului de setare a temperaturii 
camerei la o valoare maximă şi/sau o valoare minimă 

 Compatibil cu Homematic IP 

 Codificare şi autentificare a tuturor pachetelor de date conform 
standardelor de siguranţă, cum ar fi AES-128 şi 
CCM/RFC3610. 

 
 

Calitatea de produs OEM Möhlenhoff asigură o instalare, utilizare şi întreţinere uşoară şi intuitivă a întregului sistem. 
 
 

1.2  Variante 
 
În varianta de bază, unitatea de comandă radio Alpha IP Analog pentru camere va fi livrată ca aparat neutru, fără emblemă şi cu culoare albă. 
 

Denumire de tip Denumire Echipament livrat 

RTA 61001-N1 
Unitate de comandă radio Analog pentru 
camere  

 Unitate de comandă radio pentru camere, în ambalaj 
individual 

 Instrucţiuni de utilizare 

 2 x baterii de 1,5 V LR03/Micro/AAA 

 2 x elemente de valoare setată 

 1 x limitator de calibrare 

 2 x benzi de prindere 

 2 x şuruburi de 3,0 x 30 mm 

 2 x dibluri 
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Opţiuni de extensie 

Instrucţiuni, 
set de limbi 1 

Instrucţiuni detaliate pentru unitatea de comandă cameră pot fi 
ataşate la echipamentul livrat pentru staţia de bază, în următoarele 
limbi (în caz contrar, aceste instrucţiuni sunt disponibile pentru 
descărcare la www.ezr-home.de). 

Germană 

Engleză 

Franceză 

Olandeză 

Italiană 

Spaniolă 

Instrucţiuni, 
set de limbi 2 

Instrucţiuni detaliate pentru unitatea de comandă cameră pot fi 
ataşate la echipamentul livrat pentru staţia de bază, în următoarele 
limbi (în caz contrar, aceste instrucţiuni sunt disponibile pentru 
descărcare la www.ezr-home.de). 

Engleză 

Daneză/norvegiană 

Finlandeză 

Suedeză 

Poloneză 

Rusă 

 
 

Posibilităţi de diferenţiere 

Ambalaj Ambalajul poate fi fabricat şi imprimat în mod personalizat 

Carcasă Design personalizat, adică pătrat, format vertical sau orizontal, culoare personalizată 

Tipărire carcasă Marcare cu laser pe carcasă a emblemei firmei, a denumirii individuale de tip şi a denumirii aparatului 

Bază de instalare Adaptare culoare, schimbare formă 

Buton rotativ Adaptare personalizată a culorii 

Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi alte cerinţe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.3  Extensii şi diferenţieri opţionale faţă de varianta de bază 
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Unitatea de comandă cameră poate fi utilizată confortabil cu butonul rotativ, care dispune de o scală clar vizibilă. Utilizatorul setează 
temperatura de confort dorită prin simpla rotire a butonului. În general, pentru a stabili starea de pregătire operaţională, este necesar numai un 
proces de asociere cu ajutorul unui buton, în scop de integrare în reţeaua radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un limitator de punct de referinţă este introdus în butonul rotativ detaşabil. El permite o corecţie a valorii setate de -2 K până la 2 K în 
incremente de 0,5 K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Două alte limitatoare pentru punct de referinţă pot fi introduse în butonul de reglaj detaşabil, permiţând o limitare a domeniului de temperatură. 
 
  

2  Utilizarea 

2.1  Domeniul de reglaj al corecţiei valorii setate 

2.2  Limitarea domeniului de temperatură 
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Denumire de tip RTA 61001-N1 

Tensiune de alimentare 2 x 1,5 V LR03/micro/AAA 

Consum de curent Max. 50 mA 

Durată de viaţă a bateriei 2 ani (tipic) 

Protecţie la inversarea tensiunii de alimentare Mecanică 

Sistem radio 868,3 şi 869,525 MHz, bandă SRD, cat. 2 

Protocol de comunicaţie  Homematic IP 

Ciclu de sarcină 868,3 MHz < 1 % pe h; 869,525 MHz < 10 % pe h 

Rază de acţiune radio tipică, în câmp deschis 250 m 

Grad de protecţie IP20 

Temperatură ambiantă admisibilă 0 °C până la 50 °C 

Umiditate ambiantă admisibilă 5 până la 80 %, fără condens 

Temperatură de depozitare/transport -10 °C până la +50 °C 

Standarde şi reglementări 2014/53/EU – Instalaţii radio; 2014/30/EU – EMC; 2011/65/EU – Aparate electrice, respectiv 
conformitatea cu RoHS 

Material ABS (carcasă, postament, buton rotativ) / PMMA (tastă de sistem) 

Culoare RAL 9003 (alb semnalizare) 

Dimensiuni exterioare 86 x 86 x 22,5 mm / 27,5 mm 

Greutate 90 g (inclusiv bateria) 

Domeniu de reglaj temperatură ţintă 1 până la 5 corespunde aproximativ la un domeniu de reglaj de 8 – 30 °C / unghi de 240 ° 

Domeniu de măsură: înregistrarea temperaturii actuale 
(senzor intern) 

0 – 40 °C 

Precizie de măsură senzor intern NTC ±0,5 K 

Dimensiuni ambalaj 122 x 112 x 70 mm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Dimensiuni unitate de comandă radio Alpha IP Analog pentru camere (valori în mm) 
 
 
 

 
Marcajul CE atestează faptul că produsele plasate pe piaţă corespund cerinţelor aplicabile ale directivelor EU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Date tehnice 

3.1  Dimensiuni 

3.2  Atestări şi certificate 
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Sistemul de radio sigur pe 868 MHz oferă numeroase avantaje utilizatorilor şi instalatorilor, de exemplu, poziţionarea optimă a unităţilor de reglaj 
cameră în zona de încălzire alocată, fără a fi necesară utilizarea cablurilor. Aceasta permite renunţarea la lucrările deranjante de astupare şi 
tencuire. În acelaşi timp, toate condiţiile de instalare pot fi satisfăcute fără nicio problemă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unităţile de comandă cameră pot fi instalate confortabil, prin câteva operaţii simple, pe suprafaţă, cu benzi de prindere sau într-o casetă 
îngropată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Observaţii privind instalarea 

4.1  Condiţii preliminare 

4.2  Instalarea 


