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Referitor la aceste instrucţiuni de utilizare 

 

  
 
 
 

1 Referitor la aceste instrucțiuni de utilizare 
 
1.1 Valabilitatea, păstrarea şi transmiterea instrucţiunilor 
 
Aceste instrucţiuni sunt aplicabile pentru detectoarele de mişcare Alpha IP 

prevăzute cu senzor de crepuscularitate – pentru interior (SMI 63001). 

Instrucţiunile cuprind informaţii necesare pentru punerea în funcţiune şi 

pentru utilizare. Înainte de a se lucra cu aparatul, aceste instrucţiuni trebuie 

citite complet şi cu atenţie. Instrucţiunile trebuie păstrate şi transmise 

următorului utilizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Simboluri 

În aceste instrucţiuni se utilizează următoarele simboluri: 
 

 
Semn de pericol: 

Semnalează un pericol cu posibile vătămări corporale 

Indicaţie: 

Marchează informaţii importante sau utile 

 

 Condiţie 

 Rezultat în urma unei acţiuni 

• Enumerare fără ordine fixă 

1., 2. Prezentare cu ordine fixă 
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Aceste instrucţiuni, precum şi informaţii de sistem Alpha IP suplimentare se 

pot găsi în permanenţă pe site-ul www.alphaip.de. 

 

Trebuie avute în vedere informaţiile de sistem, funcţiile şi secvenţele de 

operare din instrucţiunile pentru Alpha IP Access Point (HAP 2001). 
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2 Siguranţa 
 

2.1 Utilizarea conform destinaţiei  

Detectorul de mişcare Alpha IP pentru interior cu senzor de crepuscularitate 

este o componentă de sistem a sistemului Alpha IP şi serveşte 

 

 la instalarea în zone rezidenţiale sau similare, 

 la detectarea mişcărilor şi a luminozităţii ambiante, 

 ca o componentă pentru aplicaţiile de siguranţă Alpha IP, 

 la conectarea şi comunicaţia fără fir cu alte componente Alpha IP. 

 

Orice alte utilizări, modificări sau transformări sunt interzise în mod expres. 

O utilizare neconformă cu destinaţia duce la pericole pentru care 

producătorul nu îşi asumă nicio răspundere, precum şi la pierderea 

garanţiei. 

 

2.2 Instrucţiuni pentru siguranţă  

Pentru evitarea accidentelor cu vătămări corporale sau daune materiale, 

trebuie respectate toate instrucţiunile de siguranţă din aceste instrucţiuni de 

utilizare. Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru vătămările 

corporale şi daunele materiale cauzate de utilizarea incorectă sau de 

nerespectarea instrucţiunilor referitoare la pericole. În astfel de cazuri, 

garanţia se anulează. Nu se asigură nicio răspundere pentru daunele 

rezultate pe cale de consecinţă. 

 

 Aparatul va fi utilizat numai în stare tehnică perfectă. 

 Se vor respecta limitele de performanţă ale aparatului şi condiţiile 

ambiante prevăzute pentru acesta. 

 Aparatul va fi folosit numai într-o ambianţă uscată şi lipsită de praf. 

 Aparatul nu va fi supus influenţei umidităţii, vibraţiilor, radiaţiilor termice 

de durată ale soarelui sau ale altor surse de căldură, frigului sau altor 

solicitări mecanice. 

 Se va avea grijă ca niciun copil să nu se joace cu produsul sau cu 

ambalajul acestuia. Se va asigura supravegherea copiilor acolo unde 

este cazul. 

 Materialul de ambalaj nu va fi lăsat fără supraveghere. Foliile/pungile de 

plastic, piesele din polistiren etc. pot deveni jucării periculoase în mâna 

copiilor. 
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3 Funcţionarea 
 
Detectorul de mişcare pentru interior cu senzor de crepuscularitate (SMI 

63001) detectează mişcările şi luminozitatea ambiantă în spaţii interioare, 

având o distanţă de detecţie de 12 metri. Domeniul de detecţie are un unghi 

de detecţie de 105° pe orizontală şi de 40° pe verticală. 

În consecinţă, detectorul de mişcare poate fi utilizat atât în aplicaţii de 

siguranţă cât şi pentru aprinderea şi stingerea luminii. În acest fel, prin 

detectarea mişcării în combinaţie cu alte aparate Alpha IP, se declanşează 

alarma, respectiv se activează consumatorii conectaţi (de exemplu, lămpi). 

Oscilaţiile de scurt timp ale luminozităţii sunt filtrate, astfel încât se împiedică 

acţionarea neintenţionată. Luminozitatea de declanşare şi sensibilitatea de 

acţionare sunt configurabile prin aplicaţia Alpha IP App. 

În cazul tentativelor de sabotare sau de demontare a detectorului de 

mişcare, se transmite un semnal de alarmă la aplicaţie. 

 

Comunicaţia cu alte componente se face prin protocolul radio Homematic 

(HmIP). Transmisia radio se face printr-o cale de comunicaţie neexclusivă, 

din care cauză perturbaţiile nu pot fi excluse. Influenţe perturbatorii pot fi 

provocate, de exemplu, de procese de comutare, motoare electrice sau 

aparate electrice defecte. 
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Raza de acţiune în clădiri poate diferi mult faţă de cea din exterior (câmp 

liber). 
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4 Prezentarea aparatului 
 
 
(A) Senzor pasiv cu infraroşu (PIR) 

(B) Tasă de sistem şi LED aparat 

(C) Compartiment baterii  

 

Accesorii 

(D) Picior suport şi capac compartiment baterii 

(E) Suport de perete şi capac compartiment baterii 

 

 
 
4.1 Date tehnice 

 

Denumire scurtă aparat SMI 63001 

Tensiune de alimentare 2 x 1,5 V LR06/Mignon/AA 

Consum de curent 40 mA 

Durată de viaţă baterie 3 ani (tipic) 

Grad de protecţie IP20 

Temperatură ambiantă 5 până la 35 °C 

Dimensiuni (L x H x P) 52 x 65 x 34 mm 

Greutate 85 g (inclusiv bateriile) 

Frecvenţă radio 868,3 MHz / 869,525 MHz 

Rază tipică de acţiune 
radio 

280 m (în câmp deschis) 

Distanţă de detecţie 12 m 

Unghi orizontal de 
detecţie 

105° 

Unghi vertical de detecţie 40° 

Categorie receptor SRD categoria 2 

Ciclu de sarcină < 1 % pe h/< 10 % pe h 

Directive 

2014/53/EU Instalaţii radio 

2014/30/EU EMV 

2011/65/EU RoHS 
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5 Punerea în funcţiune 

 
 

5.1 Învăţarea aparatului 

 
Înainte de verificarea capacităţii de funcţionare a aparatului SMI 63001, 

trebuie efectuată integrarea în sistemul Alpha IP prin punctul de acces (HAP 

21001). În acest scop, aparatul este învăţat după cum urmează. 

 

 Punctul de acces Alpha IP se reglează prin aplicaţia Alpha IP. 

1. Se deschide aplicaţia Alpha IP pe smartphone. 

2. Se selectează articolul de meniu Învăţare aparat. 

3. Se deschide compartimentul bateriilor (a se vedea figura din stânga). 

4. Se trage afară banda izolatoare din compartimentul bateriilor. Modul de 

învăţare se activează automat timp de 3 minute.  

 

 

 
 

5. Aparatul apare automat în aplicaţie. 

 

6. Pentru confirmarea procesului de învăţare, se introduc în aplicaţie 

ultimele patru cifre ale numărului aparatului (SGTIN) sau se scanează 

codul QR ataşat. Numărul aparatului se găseşte pe partea din spate a 

acestuia. 

 

 

 

 Începe testul de funcţionare. 

 

 

 

 

 

 

7. Se urmează indicaţiile din aplicaţia Alpha IP. 
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Modul de învăţare poate fi activat manual cu tasta de sistem timp de 3 

minute (a se vedea „Prezentarea aparatului” la pagina 6). 

 

După un proces de învăţare reuşit, LED-ul luminează în culoare verde. Dacă 

acesta luminează în culoare roşie, procesul trebuie repetat. 

Testul de funcţionare începe timp de 10 minute după un proces de învăţare 

reuşit. LED-ul aparatului se aprinde în culoare roşie la detectarea unei 

mişcări de către lentila PIR. Domeniul de detecţie şi sensibilitatea pot fi 

verificate direct. După expirarea timpului, aparatul trece în configurarea 

setată pentru acesta. 
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5.2 Montarea 

Detectorul de mişcare se plasează pe piciorul suport (D) sau se montează 

pe pereţi sau în colţuri cu suportul de perete (E). La utilizarea piciorului 

suport, aparatul se amplasează în locul dorit după punerea în funcţiune şi 

închiderea compartimentului bateriilor. Montarea pe suportul de perete se 

face în funcţie de materialul pe care se face montajul, fie cu benzile dublu 

adezive livrate cu aparatul, fie cu şuruburile livrate cu acesta. 

  

5.2.1   Alegerea locului de montaj 

Pentru alegerea unui loc de montaj adecvat trebuie avute în vedere 

următoarele condiţii: 

  Distanţa de detecţie este de până la 12 m. Unghiul de detecţie este de 

105° pe orizontală şi de 40° pe verticală. 

 Aparatul filtrează oscilaţiile scurte de luminozitate. Prin aceasta se 

împiedică acţionarea neintenţionată. 

 Se vor avea în vedere instrucţiunile generale de siguranţă (a se vedea 

„Instrucţiuni de siguranţă” la pagina 4). 

 

5.2.2   Montarea cu şuruburi 

AVERTIZARE 

Vătămări corporale din cauza electrocutării! 

Dacă la găurire, în timpul montajului pe perete, se atinge un conductor 

electric, există pericolul unei electrocutări. 

 Înainte de găurire, se verifică dacă în zona locului de montaj nu există 

conductoare electrice. 

 Se asigură că în locul de găurire nu există conductoare electrice. 

 Dacă este necesar, se schimbă locul de montaj. 

 

Montarea cu suport de perete şi şuruburi este posibilă pe pereţi sau în 

colţuri. 

 

 Punerea în funcţiune este realizată. 

1. Se alege o poziţie bună de montaj. 

2. Se verifică dacă nu trec conductoare electrice prin dreptul acestei 

poziţii. 

3. Se marchează punctele de găurire. (F) la montarea pe perete, (G) la 

montarea într-un colţ. 

 

 

4. La pereţii din cărămidă sau beton, găurile marcate se dau cu un burghiu 

de zidărie de 5 mm. 
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Înainte de montarea într-un colţ, se străpung găurile suportului de perete (G) 

cu un burghiu de 4 mm. 
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5. Se introduc diblurile în găuri. 

6. Se montează suportul de perete cu şuruburile livrate cu aparatul. 

7. Se aşază detectorul de mişcare pe suportul de perete. 

 

5.2.3  Montarea cu benzi adezive 

Montarea cu suport de perete şi benzi adezive este posibilă pe diverse 

materiale suport, cum ar fi zidărie, mobilă, faianţă sau sticlă. 

 

 Punerea în funcţiune este efectuată. 

1. Se alege o poziţie de montaj adecvată. 

 

 

 

2. Se îndepărtează folia de protecţie de pe una din părţile benzii adezive. 

3. Se lipesc benzile adezive pe suportul de perete conform poziţiei de 

montaj alese. 

 

 

 

 

 

4. Se îndepărtează folia de protecţie de pe cea de a doua parte a benzii 

adezive. 

5. Se aliniază suportul de perete în poziţia dorită şi se presează ferm. 

6. Se aşază detectorul de mişcare pe suportul de perete. 
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În cazul pereţilor din lemn, şuruburile pot fi înşurubate direct. O gaură dată 

cu un burghiu de lemn de 1,5 mm poate uşura introducerea şuruburilor. 

La montarea cu benzi adezive, materialul suport de montaj trebuie să fie 

neted, plan, nedeteriorat, curat şi lipsit de grăsime sau solvenţi. 

La montarea pe un perete, benzile adezive se lipesc pe suprafaţa de lipire 

din mijloc a suportului de perete (a se vedea figura din stânga, I), în timp ce 

la montarea în colţuri lipirea se face pe cele două suprafeţe de lipire 

exterioare (a se vedea figura din stânga, II). 
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6 Utilizarea 

 

După învăţarea şi montarea aparatului, se face configurarea prin aplicaţia 

Alpha IP, de exemplu pentru aplicaţii de siguranţă sau pentru senzorul de 

crepuscularitate. 

 

 

 

7 Indicatoare 
 
LED-ul tastei de sistem a aparatului semnalează starea aparatului prin 

modul de aprindere sau clipire. 

 

7.1   Indicatoare de stare 

 

Mod aprindere Semnificaţie Acţiune 

Lumină verde, de 
durată lungă 

Proces confirmat Confirmare 
setare/transmitere 
efectuată. 

1 x lumină portocalie, 
1 x lumină verde 
(după introducerea 
bateriilor) 

Indicator test Se aşteaptă până când 
aparatul este pregătit. 

Clipire scurtă în 
culoare portocalie 

Transmisie radio Se aşteaptă până când 
transmisia se termină. 

Clipire scurtă în 
culoare portocalie (la 
fiecare 10 secunde) 

Mod de învăţare 
activ 

Se introduc ultimele 
patru cifre ale numărului 
de serie al aparatului. 

Clipire lungă/scurtă 
(alternativă) în culoare 
portocalie 

Actualizare a 
softului aparatului 

Se aşteaptă până când 
se termină actualizarea.  

1 x clipire în culoare 
roşie 

Detectare mişcare Semnalare a detectării 
unei mişcări 
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7.2   Indicatoare de eroare 

 

Mod aprindere Semnificaţie Soluţie 

1 x lumină roşie lungă Eroare de 
transmisie; s-a atins 
limita de emisie 
(ciclul de sarcină) 

 Se trimite din nou 
comanda; la depăşirea 
ciclului de sarcină, 
după cel mult o oră. 

 Se verifică dacă 
aparatul nu este 
defect, de exemplu un 
blocaj mecanic. 

 Se elimină perturbaţiile 
radio 

6 x clipiri lungi în 
culoare roşie 

Aparat defect  Se verifică indicaţiile 
din aplicaţie 

 Se apelează la un 
distribuitor de 
specialitate pentru 
verificarea aparatului. 

 Se înlocuieşte 
aparatul. 

Aprindere scurtă în 
culoare portocalie 

Baterii descărcate  Se înlocuiesc bateriile. 
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8 Înlocuirea bateriilor 
 
Prin modul de clipire de pe aparat (a se vedea „Indicatoare” la pagina 10) 

sau prin simbolul         din aplicaţia Alpha IP se semnalează o tensiune 

redusă a bateriilor. Se înlocuiesc bateriile cu unele noi.  

 

 

 

 

9    Curăţarea 

Aparatul se curăţă cu o lavetă moale, curată, uscată şi care nu lasă scame. 

Pentru îndepărtarea murdăriei mai rezistente, laveta poate fi umezită uşor cu 

apă călduţă. Pentru curăţare se va utiliza un detergent ce nu conţine 

solvenţi. 
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10 Restabilirea setărilor din fabrică 
 
Prin restabilirea setărilor din fabrică, toate setările efectuate anterior se 

pierd. 

 

1. Se deschide compartimentul bateriilor (a se vedea „Învăţarea aparatului” 

la pagina 7). 

2. Se scot bateriile. 

3. Se introduc din nou bateriile în compartimentul acestora conform 

marcajului. Simultan se ţine apăsată tasta de sistem (a se vedea 

„Prezentarea aparatului” la pagina 6) timp de 4 secunde, până când 

LED-ul clipeşte rapid în culoare portocalie. 

4. Se eliberează tasta de sistem.  

5. Se apasă încă 4 secunde tasta de sistem, până când LED-ul se aprinde 

în culoare verde. 

6. Se eliberează din nou tasta de sistem.  

 Aparatul efectuează o repornire. 

 Setările din fabrică sunt restabilite. 
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11 Scoaterea din funcţiune 
 
1. Se deschide compartimentul bateriilor. 

2. Se scot bateriile. 

3. Aparatul se evacuează la deşeuri conform reglementărilor. 

 
 
 

11  Evacuarea la deşeuri 
 
Aparatul nu se va arunca la deşeuri menajere! Aparatele electronice se vor 

evacua la deşeuri prin punctele de colectare locale pentru aparate 

electronice vechi, conform Directivei referitoare la aparatele electrice şi 

electronice vechi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest manual este protejat conform dreptului de autor. Toate drepturile rezervate. Manualul nu 

poate fi copiat, reprodus, prescurtat sau prelucrat în nicio altă formă, nici complet şi nici parţial, 

nici mecanic şi nici electronic, fără aprobarea prealabilă a producătorului. © 2016 
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