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Fişă cu date tehnice 

 

  
 

Contact optic de fereastră/uşă Alpha IP - SWDO 61001-N1 
 
Contactul optic de fereastră/uşă Alpha IP permite deschiderea şi 
închiderea automată a ventilelor de calorifer conectate prin 
intermediul termostatelor de încălzire din circuit, de exemplu, în 
timpul fazelor de aerisire a camerelor. Contactul optic de 
fereastră/uşă se fixează pe fereastră cu benzi adezive sau cu 
şuruburile livrate cu aparatul; prin intermediul unui senzor optic, 
contactul detectează dacă o fereastră este deschisă sau închisă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.1  Caracteristicile produsului 
 

 Detectează în mod sigur ferestrele deschise şi permite 
reducerea temperaturii camerei în timpul aerisirii, de exemplu, 
în legătură cu un termostat de calorifer Alpha IP 

 Construcţie compactă: bariera optică cu infraroşu integrată 
detectează ferestrele deschise 

 Montaj flexibil: se poate monta cu benzile adezive sau cu 
şuruburile livrate cu aparatul 

 Individualizare: se poate livra cu capace albe sau maro 
 

 
 

1.2  Conţinutul echipamentului livrat 
 

 Contact optic de fereastră/uşă Alpha IP 

 Capace de culoare albă sau maro (2x) 

 Benzi dublu adezive 

 Şuruburi cu cap înecat, de 2,2 x 13 mm (2x) 

 Etichetă adezivă reflectoare (pentru suprafeţe de culoare închisă) 

 Baterie de 1,5 V LR03/micro/AAA 

 Instrucţiuni de utilizare 
 
 

2  Date tehnice 
 

Tensiune de alimentare 1 baterie de 1,5 V LR03/micro/AAA 

Consum de curent Max. 100 mA 

Durată de viaţă baterie 2 ani (tipic) 

Grad de protecţie IP20 

Temperatură ambiantă 5 până la 35 °C 

Dimensiuni (L x H x P) 102 x 15 x 20 mm 

Greutate 30 g (inclusiv bateria) 

Frecvenţă radio 868,3 MHz / 869,525 MHz 

Rază tipică de acţiune radio în câmp deschis 300 m 

Dimensiuni ambalaj 122 x 93 x 36 mm 
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