
OEM ANTRIEB 5
Motoric Valve Drive  failsafe

 www.moehlenhoff.de

Innovativ, kraftvoll, sicher. 
NEU: failsafe-Funktion für ein sicheres Wiederanfahren
des Heiz- oder Kühlsystems nach Stromausfall.

NEU: Jetzt mit 

failsafe-Funktion!



Ihr OEM Partner

Die Möhlenhoff GmbH ist seit mehr als 30 Jahren am interna-

tionalen Markt fest etabliert. Die Zuverlässigkeit, Kompetenz, 

hohe Erstausrüsterqualität und innovativen Ideen verbunden mit 

einer fairen Partnerschaft machen das Unternehmen seit Jahren 

weltweit sehr erfolgreich. Als Erstausrüster liefert die Möhlen-

hoff GmbH Produkte und Komplettsysteme für die Heizungs-, 

Lüftungs- und Klimatechnik. Weltweit bietet das Unternehmen 

Geräte- und Anlagenproduzenten Know-how als Spezialist regel-

technischer Komponenten und Systeme. Im Bereich thermische 

Stellantriebe ist die Möhlenhoff GmbH weltweiter Marktführer.

Leistungsmerkmale Motoric Valve Drive  failsafe
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Funktionsdiagramm beispielhaft für Typ MPV 46845-20

Varianten
Spannung 

24 V
2-/3-Punkt

Steuer-
spannung 

0-10 V

Schließpunkt-
erkennung

Ventilweg-
erkennung

Rückkanal 
(Feedback)

failsafe
Display

LED-Anzeige LC-Display

M3PF 468x5   – – – –   –

MPRF 468x5  –   – –   

MPVF 468x5  –    –   

MPOF 468x5  –       

Mit dem OEM Motoric Valve Drive failsafe 

erweitert der Weltmarktführer für thermi-

sche Antriebe sein Angbot für motorische 

Linearantriebe aus. Viele OEM Antrieb 5 

Produkt-Highlights, wie das Ventiladap-

tersystem, die steckbare  Leitung sowie 

IP 54 für 360°-Montagelage und weitere 

sind auch in dieser Produktinnovation 

realisiert.

Funktion

Fällt die Betriebsspannung aus, fährt der OEM 

Motoric Valve Drive failsafe in eine Parkposition, 

bis die Betriebsspannung wieder anliegt. Die 

notwendige Energie zieht er dabei aus dem 

internen Speicher.

Typenvielfalt

Verfügbar als stetiger 0–10V Antrieb oder als 

2/3-Punkt-Antrieb deckt der OEM Motoric Valve 

Drive failsafe alle Anwendungen ab. Auf das 

Ventil und die Applikation angepasst ist das 

Produkt mit 125 oder 200 N Stellkraft, mit den 

Stellzeiten 30 oder 15 s/mm und einem maxima-

len Stellweg von 8,5 mm erhältlich.


