
DMD 
Transmiţător de presiune diferenţială 

0...100/ 300/ 500/ 1000 Pa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMD este un transmiţător de presiune diferenţială cu afişaj, pentru măsurarea suprapresiunii, 
vidului şi a presiunii diferenţiale în gaze neutre. Principala aplicaţie este reglajul presiunii în 
sistemele de tratare a aerului. 
 

* Domeniu de lucru selectabil 0...100, 0...300, 0...500, 
0...1000 Pa 
 

* Ieşire 0...10 V sau 4...20 mA 
 

* Afişaj LED 
 

* Amortizarea semnalului de măsură este reglabilă 
 

* Corecţie a punctului de zero 
 

* Variantă LON disponibilă

Funcţionare 
 
Transmiţătorul de presiune diferenţială DMD se bazează 
pe tehnologia microprocesoarelor şi are un sistem logic de 
meniuri. 
Setarea domeniului de lucru şi a amortizării, precum şi 
corecţia punctului de zero se fac cu ajutorul butoanelor de 
sub capac. 
 
Metoda de măsură 
Măsurarea presiunii se face cu ajutorul unui senzor ce 
foloseşte o placă de măsură ceramică. 
Presiunea diferenţială influenţează poziţia unei membrane 
care acţionează direct asupra plăcii de măsură. Rezistorul 
realizat în tehnologia straturilor groase este plasat în zona 
de deformare a plăcii de măsură. Când placa de măsură 
se deformează, valoarea rezistenţei se schimbă şi această 
modificare este transformată într-un semnal proporţional 
de ieşire prin intermediul unui circuit electronic încorporat. 
Numărul mic de piese mobile din transmiţător asigură un 
înalt grad de precizie şi un timp de răspuns scurt. O altă 
caracteristică importantă este aceea că elementul ceramic 
are o foarte bună stabilitate pe termen lung. 

Domeniu de lucru setabil 
DMD poate fi uşor setat pe unul din următoarele domenii 
de lucru: 0...100, 0...300, 0...500, 0...1000 Pa. 
 
Amortizare electronică 
Transmiţătoarele de presiune au o amortizare electronică 
pentru a contracara fluctuaţiile rapide ale semnalului de 
ieşire. Această funcţie este setabilă între 0 şi 20 de 
secunde. 
 
Corecţia punctului de zero 
Punctul de zero al ieşirii poate fi corectat fără dificultăţi. A 
se vedea detaliile de pe verso. 
 
DMD se livrează complet cu un set de conexiuni ce 
conţine 2 racorduri de presiune şi un furtun de 2 m. 
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Date tehnice 
 
Tensiune de alimentare 24 Vca/cc +/-10%, 50-60 Hz 
Consum de putere 5 VA 
Temperatură ambiantă 0...50°C 
Umiditate ambiantă Max. 90% RH 
Temperatură fluid 0...70°C 
Temperatură de stocare -40...+50°C 
Suprapresiune maximă 20 kPa 
Precizie +/- 1% la 20°C 
Influenţa temperaturii +/- 0,05% /°C 
Grad de protecţie IP54 
 Acest produs corespunde cerinţelor standardelor europene EMC 
 CENELEC EN 50081-1 şi EN 50082-1 şi poartă marcajul CE. 
 

Ieşiri 
Ieşire 0...10 V şi 4...20 mA, corespunzătoare punctului de referinţă selectat 
Rezistenţă de sarcină > 2 Kohm (0..10 V), < 500 ohm (4...20 mA) 
 
Setări 
Domeniul de măsură 0...100 / 0...300 / 0...500 / 0...999 Pa, selectabil 
Reglaj punct de zero Cu butoanele de sub capac 
Amortizare electronică 0...20 secunde,setabilă cu butoanele de sub capac 
 
Conexiuni 
Conexiuni electrice Terminale bloc cu şurub. Se recomandă un cablu flexibil. 
Presiune Niplu de furtun. Pentru furtun de 6 mm. 
 
Indicaţii 
Afişaj LED, 3 cifre 
 
Setări în sistemul de meniuri 
 
Toate setările se fac utilizând unul dintre cele trei butoane. 
Două butoane (Sus, Jos) sunt folosite pentru a parcurge în 
sus şi în jos diversele setări posibile. Al treilea buton (Enter) 
este folosit pentru a selecta varianta ce apare pe ecran în 
momentul respectiv. Dacă butoanele rămân neacţionate 
pe o durată de 10 secunde, meniul revine automat la 
modul normal de lucru. 
 
Setări 
Apăsaţi Enter. Pe ecran se afişează -01. 
Apăsaţi butonul Sus până când pe ecran apare meniul 
dorit. Apăsaţi Enter şi pe ecran apare valoarea curentă. 
Imaginea de pe ecran alternează între valoarea curentă şi 
numărul meniului. 

Pentru a obţine o altă valoare, apăsaţi butoanele Sus sau 
Jos până când apare valoarea dorită. Apăsaţi din nou 
Enter pentru a confirma setarea, care va fi apoi stocată în 
memorie. După aceasta, ecranul revine automat la modul 
normal de lucru şi afişează presiunea actuală. 
Dacă, în final, nu doriţi să schimbaţi nici o valoare, 
sistemul de meniuri revine automat la modul de lucru dacă 
butoanele nu sunt acţionate timp de 10 secunde. 
 
Meniuri 
Domeniul de lucru -01 0...100 / 300 / 500 / 999 Pa 
Amortizare -03 0...20 secunde 
Setare punct de zero -08 Apăsaţi Enter pentru a obţine 
  zero la ieşire

 
 
Dimensiuni şi cablare 
 

1 24 Vca/cc 
2 Neutru sistem 24 Vca/cc 
3 Neutru semnal 
4 Ieşire 0...10 Vcc 
5 Ieşire 4...20 mA 
6 Nefolosit 
7 Nefolosit 
8 Nefolosit 
9 Nefolosit 
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