
 

INSTRUCŢIUNI INSTRUCŢIUNI 

IMPORTANT: Citiţi aceste 
instrucţiuni înainte de a instala şi 
a conecta acest produs.  

Amortizarea 
Dacă semnalul de presiune este prea instabil, el poate fi amortizat 
electronic. Într-un astfel de caz, DMD efectuează continuu un calcul 
al valorii medii pe durata de amortizare setată şi foloseşte această 
valoare ca semnal de ieşire şi ca valoare afişată. 
Apăsaţi Enter şi afişajul va indica -01. 
Apăsaţi Sus până când afişajul indică -03. 
Apăsaţi Enter şi afişajul va indica durata de amortizare setată în 
momentul respectiv. 
Apăsaţi Sus sau Jos până când se afişează durata de amortizare 
dorită. 
Apăsaţi Enter şi noua valoare va fi stocată în memorie, după care 
DMD va reveni la modul normal de lucru. 
 

Pinul de service (numai la DMD-LON)

 

Transmiţător de presiune cu afişaj 
 

DMD este un transmiţător de presiune diferenţială bazat pe 
microprocesor şi echipat cu un afişaj digital. 
El are un domeniu de lucru setabil - 0...100, 0...300, 0...500 sau 
0...999 Pa - şi generează la ieşire semnale de 0...10 Vcc şi 4...20 mA. 
Semnalele de ieşire sunt scalate automat pentru a fi proporţionale cu 
domeniul de presiune selectat. DMD este destinat pentru folosire cu 
gaze curate şi neutre. 
DMD-LON dispune de posibilitatea de realizare a comunicaţiilor LON. 
 

Instalarea 
Scoateţi capacul frontal. Montaţi DMD pe o suprafaţă stabilă şi care nu 
este supusă vibraţiilor. De preferinţă, aparatul trebuie montat vertical, cu 
racordurile de presiune orientate în jos. Folosiţi cele două locaşuri de 
şurub plasate în partea inferioară a aparatului. 
Conectaţi aparatul conform schemei. Aveţi grijă la polaritatea tensiunii 
de alimentare deoarece neutrul sistemului şi neutrul semnalului sunt 
interconectate. În cazul alimentării în curent continuu, conectaţi 
terminalul 1 la + şi terminalul 2 la -. 
Terminalul de pământare trebuie conectat deoarece mai multe funcţii de 
protecţie sunt decuplate la acest terminal. 
 

Pornirea şi setările 
Începeţi întotdeauna cu setarea domeniului de lucru şi cu calibrarea 
punctului de zero. Toate setările se fac cu ajutorul celor trei butoane de 
sub afişaj. Două dintre butoane (Sus, Jos) se folosesc pentru 
parcurgerea în sus şi în jos a diverselor variante de setări disponibile. 
Cel de al treilea buton (Enter) este folosit pentru selectarea variantei 
afişate. 
Alimentaţi aparatul şi îndepărtaţi furtunurile de presiune dacă acestea 
sunt conectate. 
Setarea domeniului de presiune 
Apăsaţi butonul Enter, după care afişajul va indica -01. 
Apăsaţi din nou Enter şi pe afişaj va apărea 100, 300, 500 sau 999, în 
funcţie de domeniul de presiune programat anterior. 
Pentru a schimba domeniul de presiune, apăsaţi butoanele Sus sau Jos 
până când este afişat domeniul dorit. 
Apăsaţi Enter şi noua valoare va fi stocată în memorie, după care DMD 
va reveni la modul normal de lucru. 
Calibrarea punctului de zero 
Deoarece punctul de zero depinde de poziţia de montaj, este important 
să se efectueze calibrarea acestuia după instalare. 
Apăsaţi Enter şi afişajul va indica -01. 
Apăsaţi Sus până când afişajul indică -08. 
Apăsaţi Enter şi afişajul va indica 000. 
Apăsaţi din nou Enter şi noul punct de zero va fi stocat în memorie, 
după care DMD va reveni la modul normal de lucru. 
Conectaţi furtunurile de presiune. Racordurile sunt pentru furtunuri de 
Ø6 mm. Aplicaţi presiunea mai mare la racordul marcat cu + (de pe 
capacul frontal) şi presiunea mai mică pe racordul marcat cu -.

Butonul pentru funcţia 
de pin de service este 
plasat pe partea din 
spate a plăcii cu circuite 
imprimate, în partea 
dreaptă a afişajului. 
 
 

Pin de service

Date tehnice 
Tensiune de alimentare 24 Vca/cc ±15% 
Consum de putere 5 VA 
Temperatură ambiantă 0...50°C 
Umiditate Maximum 90% RH 
Grad de protecţie IP54 
Domenii de presiune 0...100, 0...300, 0...500, 0...999 Pa
 (Setare din fabrică 300 Pa) 
Amortizare 0...20 secunde, setabilă 
 (Setare din fabrică 1) 
Suprapresiune maximă 20 kPa 
Material: capsulă presiune Policarbonat 
               membrană Cauciuc siliconic 
Semnale de ieşire 0...10 Vcc şi 4...20 mA pentru întreg 
 domeniul setat 
Afişaj LED, 3 cifre. Indică presiunea în Pa 
Precizie Mai bună de ±1% din scala maximă 
 pentru domeniul setat 
 

Standarde de emisii şi imunitate EMC 
(compatibilitate electromagnetică) 

Acest produs corespunde cerinţelor standardelor europene 
CENELEC EN 61000-6-1 şi EN 61000-1-3, şi este inscripţionat cu 
marcajul CE. 

Lista SNVT (numai la DMD-LON) 
NvoPress 
NvoPrecisePress 
NvoFloatPress 
NvoRange (type int) 
Domeniul de măsură 
(0=0...100 Pa, 1=0...300 Pa 
2=0...500 Pa, 3=0...1000 Pa) 
NvoDamping (type int) 
(Factor amortizare 0...20= 0...20) 
NvoStatus 
NviRequest 
MaxSendTime 
MinSendTime 
SendOnData 
 

Pământ de protecţie 

24 V ca/cc  
24 V ca/cc - neutru sistem 
Neutru semnal 
Ieşire 0...10 Vcc 
Ieşire 4...20 mA 
Nefolosit 
Net A - numai la DMD-LON 
Net B - numai la DMD-LON 


