
INSTRUCŢIUNI PENTRU 
REGIO RC-DFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a 
instala şi de a conecta produsul 

 
 
Regulator de cameră cu afişaj şi comutator de 
ventilator 
 
RC-DFO este un regulator de cameră din seria Regio Mini, 
destinat pentru reglajul încălzirii şi răcirii într-un sistem de 
reglaj zonă. El dispune de un comutator pentru comanda 
unui ventilator cu trei turaţii (ventilo-convector), precum şi 
de un afişaj. Instalarea se face direct pe perete sau într-o 
casetă de conexiuni electrice. Regulatorul nu dispune de o 
conexiune pentru comunicaţie. 
 
Date tehnice 
Tensiune de alimentare 18...30 Vca, 50...60 Hz 
Consum intern 2,5 VA 
Temperatură ambiantă 0...50°C 
Umiditate ambiantă Max. 90% RH 
Temperatură de stocare -20...+70°C 
Afişaj LCD cu iluminare de fond 
Senzor temperatură integrat Tip NTC, domeniu 0...50°C, 
 precizie +/-0,5°C la 15...30°C 
Intrări A se vedea schemele de 
 conectare şi tabelul aferent  
Blocuri de borne Aşa numitul tip „lift” pentru 
 secţiuni de cablu de 2,1 mm2 
Grad de protecţie IP20 
Material carcasă Policarbonat, PC 
 

 
Greutate 110 g 
Dimensiuni 95 x 95 x 28 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalare 
Amplasaţi regulatorul într-un loc având o temperatură 
reprezentativă pentru cameră. Un loc adecvat este la cca. 
1,6 m deasupra pardoselii, într-o zonă în care circulaţia 
aerului nu este obstrucţionată. 
Scoateţi cadrul apăsând cu o şurubelniţă clema de blocare 
de pe marginea inferioară a capacului. A se vedea figura 1. 
Apoi scoateţi afară caseta cu blocul electronic folosind ca 
pârghie cele patru fante dreptunghiulare de şurubelniţă şi 
folosind ca sprijin placa inferioară. A se vedea figura 2. 
Observaţie: aveţi grijă să nu deterioraţi partea electronică 
atunci când introduceţi şurubelniţa în fante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 1                                Figura 2 
 
 
Placa de bază cu borne are un număr de combinaţii pentru 
găurile de fixare. Alegeţi găurile adecvate (a se vedea 
figura 3) şi fixaţi cu şuruburi placa de bază pe perete sau în 
caseta de conexiuni, astfel încât săgeţile de pe placa de 
bază să fie orientate în sus. Nu strângeţi şuruburile prea 
tare! 
În cazul cablurilor montate pe suprafaţă, degajaţi prin 
rupere găurile aferente din plastic în zonele marcate. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Placă de bază cu variante de montaj 
şi cu poziţia bornelor (dimensiuni în mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Schemă de conexiuni pentru 
RC-DFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Variantă de conexiune pentru 
bornele 31, UI1, bornele 33, DI2/CI, bornele 
23, UO1 şi bornele 24, UO2 
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Buton Ocupare 
Buton CREŞTERE 
Buton REDUCERE 
Buton VENTILATOR 



  
Pentru setări folosiţi tabelul 1 de mai jos. (FS) indică 
setarea din fabrică. 
 
Tabelul 1. Borne de conexiune I/O 

Bornă Denu-
mire 

Funcţie 

10 G Tensiune de alimentare 24 Vca 
11 G0 Tensiune de alimentare 0 V 
12 DO1 Pentru comandă ventilator pe turaţie 

joasă. Ieşire 24 Vca, max. 0,5 A. 
Releul de 24 Vca este conectat între 
borna 12 şi borna 20, GDO. 

13 DO2 Pentru comandă ventilator pe turaţie 
medie. Ieşire 24 Vca, max. 0,5 A. 
Releul de 24 Vca este conectat între 
borna 13 şi borna 20, GDO. 

14 DO3 Pentru comandă ventilator pe turaţie 
mare. Ieşire 24 Vca, max. 0,5 A. 
Releul de 24 Vca este conectat între 
borna 14 şi borna 20, GDO. 

20 GDO Comun ieşire 24 Vca pentru DO. 
Conectată intern la borna 10, G. 

21 G0 Comun 0 V pentru UO. Conectată 
intern la borna 11, G0. 

22 DO4 Pentru ventilaţie forţată. Ieşire 24 Vca, 
max. 0,5 A. Servomotorul de 24 Vca 
este conectat între borna 22 şi borna 
20, GDO. 

23 UO1 Comandă încălzire (FS) sau răcire 
prin funcţia de comutare. 
 

Pentru servomotor ventil de 0...10 
Vcc, max. 5 mA (FS). Borna de 
semnal comandă a servomotorului de 
ventil de 0...10 V este conectată la 
borna 23 iar bornele sale de 
alimentare sunt conectate la bornele 
10 şi 11. Asiguraţi-vă că borna de 
referinţă G0 este conectată la borna 
corectă de pe servomotor. 
 

Variantă 
 

Pentru un actuator termic de 24 Vca, 
max. 2,0 A. Actuatorul termic este 
conectat între bornele 23 şi 20, GDO. 
 

Pentru selectarea funcţiei de ieşire, 
analogică sau digitală, intraţi în meniul 
de parametri şi modificaţi parametrul 
20 pe actuator termic. 

 
 

 
24 UO2 Ieşire de comandă încălzire sau răcire 

(FS). 
 

Pentru servomotor ventil de 0...10 Vcc, 
max. 5 mA (FS). Borna de semnal 
comandă a servomotorului de ventil de 
0...10 V este conectată la borna 24 iar 
bornele sale de alimentare sunt 
conectate la bornele 10 şi 11. Asiguraţi-
vă că borna de referinţă G0 este conec-
tată la borna corectă a servomotorului. 
 

Variantă 
 

Pentru un actuator termic de 24 Vca, 
max. 2,0 A. Actuatorul termic este 
conectat între bornele 24 şi 20, GDO. 
 

Pentru selectarea funcţiei de ieşire, 
analogică sau digitală, intraţi în meniul 
de parametri şi modificaţi parametrul 21 
pe actuator termic. 

30 AI1 Pentru senzor extern de cameră, 
PT1000. Domeniul 0...50°C. Senzorul 
este conectat între bornele 30 şi 41, 
AGnd. 

31 UI1 Pentru comutare între încălzire şi răcire 
într-un sistem cu două ţevi (funcţie de 
comutare). 
Senzorul PT1000 este conectat între bor-
nele 31 şi 41, AGnd. Domeniu: 0...100°C 
 

Variantă 
 

Pentru contact liber de potenţial. Un 
contact liber de potenţial este conectat 
între bornele 31 şi 40, +C. 

32 DI1 Detector de ocupare. Un contact liber de 
potenţial este conectat între bornele 32 şi 
40, +C. 
Contactul închis corespunde stării de 
ocupare. 
A se vedea mai jos şi paragraful 
Detectorul de ocupare. 

33 DI2/CI Detector Regin de condens, KG-A 
(FS).Senzorul este conectat între bornele 
33 şi 41, AGnd. 
 

Variantă 
 

Contact de fereastră (DI) 
Un contact liber de potenţial este 
conectat între bornele 33 şi 40, +C. 
Contactul închis indică fereastră închisă.  

40 +C Comun ieşire 24 Vcc pentru DI şi UI (cu 
funcţie digitală) 

41 AGnd Masă analogică, referinţă pentru AI şi UI 
(cu funcţie analogică) 

42-
43 

 Fără funcţie 
 

  
Setări 
Valorile FS pot fi modificate în meniul pentru parametri. 
 

Stări de reglaj 
RC-DFO poate fi configurat pentru diverse stări de reglaj / 
secvenţe de reglaj: 
● Încălzire 
● Încălzire sau răcire prin funcţie de comutare 
● Încălzire/încălzire 
● Încălzire/răcire 
● Încălzire/răcire cu reglaj VAV şi funcţie de alimentare 

forţată cu aer 
● Încălzire/răcire cu reglaj VAV 
● Răcire 
● Răcire/răcire 
 

Încălzire/răcire cu reglaj VAV şi funcţie de alimentare 
forţată cu aer 
Încălzire şi răcire în secvenţă, răcirea fiind obţinută prin 
modificarea debitului de aer. Ieşirea de răcire este folosită 
pentru comanda clapetei pentru aer de alimentare, atât la 
cerere de încălzire cât şi la cerere de răcire. Când este 
forţată ventilaţia, ieşirea de răcire este setată pe răcire 
maximă, indiferent de semnalul de ieşire al regulatorului. 
 

Încălzire/răcire cu reglaj VAV 
Încălzirea şi răcirea sunt comandate la fel ca la reglajul 
VAV de mai sus. Totuşi, nu este posibilă forţarea clapetei. 
Ieşirea de răcire are o limită minimă configurabilă pentru 
asigurarea unei ventilaţii minime de bază în cameră.  Se 
poate seta o limită maximă pentru debitul de aer când este 
activă încălzirea. Dacă elementul de încălzire nu este 
amplasat în tubulatura de alimentare aer şi dacă nu doriţi 
deschiderea clapetei la cerere de încălzire, trebuie să 
setaţi limita maximă la debitul de bază. 
 

Funcţia de comutare 
RC-DFO are o intrare pentru comutare, care resetează 
automat ieşirea UO1 pentru a lucra pe funcţia de încălzire 
sau pe cea de răcire. Intrarea poate fi conectată la senzori 
de tip PT1000 iar senzorul poate fi montat astfel încât să 
detecteze temperatura de pe conducta de alimentare a 
ventilo-convectorului. 
Dacă temperatura depăşeşte 22°C (FS), funcţia de ieşire 
este setată pe încălzire, iar dacă temperatura scade sub 
18°C (FS) ieşirea este setată pe răcire. 
Se poate utiliza ca alternativă un contact liber de potenţial. 
Când contactul este deschis, regulatorul lucrează cu 
funcţia de încălzire iar când contactul este închis, 
regulatorul lucrează cu funcţia de răcire. 
Pentru a se asigura o funcţionare satisfăcătoare când se 
lucrează cu senzor, sistemul trebuie să aibă o circulaţie 
continuă în circuitul primar. Când funcţia de comutare nu 
este utilizată, intrarea trebuie lăsată deconectată. 
 

 
 

 



  
Modul de lucru 
Există cinci moduri diferite de lucru. Schimbarea între 
acestea se face local. 
Stand-by: atât încălzirea cât şi răcirea sunt deconectate 
într-un interval de temperaturi definit în jurul valorii de 
referinţă respective (valoare FS punct de referinţă încălzire 
= -3°C,  valoare FS punct de referinţă răcire = +3°C). 
Ocupat: temperatura camerei este reglată în funcţie de 
punctul de referinţă respectiv de răcire (FS = 24°C) sau de 
încălzire (FS = 22°C). 
Bypass: regimul de lucru este comandat de detectorul de 
ocupare sau de alt contact digital conectat la regulator, 
închiderea acestora activând acest mod de lucru. Reglajul 
temperaturii camerei se face la fel ca la modul „Ocupat”. 
Modul „Bypass” comandă şi ventilaţia forţată. Revenirea la 
modul de lucru presetat se face după o anumită perioadă 
(FS = 10 minute) de absenţă a ocupării (lipsă semnal de la 
detectorul de prezenţă). 
Neocupat: atât încălzirea cât şi răcirea sunt deconectate 
într-un interval de temperaturi setabil prin limitele de minim 
şi maxim (FS min = 15°C, FS max = 30°C). Acest mod de 
lucru este activat când butonul Ocupare este ţinut apăsat 
timp de peste 5 secunde. 
Off: încălzirea şi răcirea sunt deconectate. Totuşi, 
temperatura nu scade sub temperatura minimă setată (FS 
= 8°C). Modul de lucru „Off” este activat când se deschide 
fereastra (sau când butonul Ocupare este ţinut apăsat timp 
de peste 5 secunde, dacă această opţiune a fost 
configurată în meniul de parametri). 
 

Modul de lucru presetat 
„Ocupat” este modul de lucru presetat. Acesta poate fi 
schimbat pe „Stand-by” în meniul pentru parametri, 
parametrul 45. 
 

Detectorul de ocupare 
Un detector de ocupare este conectat pentru comanda 
locală a modului de lucru între modul presetat şi „Bypass”. 
 

Punctul de referinţă 
În modul „Ocupat”, regulatorul lucrează cu un punct de 
referinţă pentru încălzire (FS = 22°C) sau cu unul pentru 
răcire (FS = 24°C), care pot fi modificate cu butoanele 
CREŞTERE şi REDUCERE. 
La fiecare apăsare pe CREŞTERE, punctul de referinţă 
curent creşte în trepte de 0,5°C până la limita max. (+3°C). 
La fiecare apăsare pe REDUCERE, punctul de referinţă 
curent scade în trepte de 0,5°C până la limita min. (-3°C). 
Comutarea între punctele de referinţă pentru încălzire şi 
răcire se face automat în regulator, în funcţie de cerinţele 
de încălzire sau răcire. 
 

Protecţia la îngheţ 
Independent de modul de lucru, regimul de încălzire este 
activat forţat când temperatura camerei scade sub 8°C 
(FS). Revenirea la regimul anterior se face automat, după 
ce temperatura camerei depăşeşte 8°C. 

 
Detectorul de condens 
Dacă apare condens, reglajul de răcire este blocat. 
Revenirea la regimul normal se face automat, după ce 
condensul dispare. 
 
Lucrul cu afişajul 
Indicaţii 
Pe afişaj apar următoarele indicaţii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butoane 
RC-DFO are următoarele butoane: 
● Butonul Ocupare 

Dacă butonul Ocupare este menţinut apăsat mai mult 
de 5 secunde, regulatorul îşi schimbă modul de lucru 
pe "Închidere" ("Off" / "Neocupat"), indiferent de modul 
de lucru în care se afla anterior. Pe afişaj puteţi 
configura ce mod de lucru, „Off” sau „Neocupat”, 
trebuie activat la „Închidere”. Setarea din fabrică este 
pe „Neocupat”. 
Dacă apăsaţi butonul Ocupare timp de mai puţin de 5 
secunde în situaţia în care regulatorul este în modul de 
lucru „Închidere” sau în modul de lucru presetat, 
regulatorul intră în modul de lucru „Bypass”. Dacă 
apăsaţi butonul timp de mai puţin de 5 secunde când 
regulatorul este în modul „Bypass”, modul de lucru se 
schimbă pe modul presetat. După o perioadă de timp 
configurabilă (FS = 2 ore), regulatorul revine din modul 
„Bypass” în modul de lucru presetat. 

● Butonul CREŞTERE 
● Butonul REDUCERE 
 
 
 

  
Setarea parametrilor 
Modificarea parametrilor 
Este posibil să se seteze diverse valori de parametri în 
meniul pentru parametri. Acest meniu este accesat ţinând 
apăsate simultan timp de cca. 5 secunde butoanele 
CREŞTERE şi REDUCERE şi apoi apăsând de două ori 
butonul CREŞTERE. Se va afişa indicatorul Service. 
Pe afişaj va apărea mai întâi parametrul numărul 1. 
Parcurgeţi lista de parametri cu butoanele CREŞTERE şi 
REDUCERE. Apăsaţi butonul Ocupare pentru a selecta 
parametrul dorit. Numărul parametrului va fi înlocuit cu 
valoarea acestuia. Valoarea poate fi modificată cu 
butoanele CREŞTERE şi REDUCERE. Dacă unul din 
aceste butoane este menţinut apăsat, valoarea va începe 
să se modifice continuu, la început mai lent şi apoi mai 
rapid, în 3-4 incremente cu 2-3 secunde între incremente. 
 

Confirmarea/anularea modificării 
Pentru a confirma şi memora o valoare setată a 
parametrului, apăsaţi încă o dată butonul Ocupare, după 
care ecranul revine la afişarea numărului parametrului. 
Pentru a reveni la valoarea setată anterior, apăsaţi 
simultan butoanele CREŞTERE şi REDUCERE. Valoarea 
originală este afişată pe ecran. 
 

Revenirea la ecranul normal 
După o anumită perioadă de timp, de cca. 1 minut, sau 
dacă se apasă simultan butoanele CREŞTERE şi 
REDUCERE când vă aflaţi în meniu, afişajul revine la 
ecranul normal. 
După ultimul parametru, pe ecran se afişează „Exit” 
[Ieşire]. Ieşirea din meniul parametrilor se face apăsând 
butonul Ocupare când vă aflaţi în "Exit". Apăsând 
CREŞTERE se ajunge la primul parametru şi apăsând 
REDUCERE se ajunge la ultimul parametru. 
 

Numărul de parametru 
În meniul pentru parametri pot fi modificaţi următorii 
parametri: 

Nr. 
para-
metru 

Descriere FS 

1 Punct de referinţă de bază încălzire 22°C 
2 Punct de referinţă de bază răcire 24°C 
3 Zonă neutră la Stand-by 

Pct. ref. cald = Pct. ref. bază cald -3 
Pct. ref. rece = Pct. ref. bază rece +3 

3°C 

4 Punct referinţă încălzire la „Neocupat” 15°C 
5 Punct referinţă răcire la „Neocupat” 30°C 
6 Punct de referinţă protecţie la îngheţ 8°C 
7 Bandă P pentru regulator de cameră 10°C 
8 Durata I (s) ptr. regulator de cameră 300 s  

Valoare modificabilă 

Indicaţie 
ocupare 

Ventilaţie forţată 

Temperatură 
interior/ 
exterior

Temperatură 
actuală cameră în 
°C cu o zecimală 

Fereastră deschisă
OFF: 
Neocupat 
(indică şi 
temperatura) 
sau indicaţie 
„Off” (numai 
OFF) 

HEAT/COOL: arată dacă 
aparatul reglează în funcţie de 
punctul de referinţă de 
încălzire [HEAT] sau de răcire 
[COOL]  

STANDBY: Indicaţie 
„Standby” 

SERVICE: Setare 
parametri 

Turaţie 
actuală 
ventilator 
(0, 1, 2, 3) 

Ventilator

Indicaţie 
Auto/Man 

pentru ventilator

Punct referinţă



 

  
9 La o temperatură mai joasă pe intrarea 

analogică de comutare, se selectează 
funcţia de răcire 

18 

10 La o temperatură mai mare pe intrarea 
analogică de comutare, se selectează 
funcţia de încălzire 

22 

11 Stări de reglaj: 0=Încălzire, 1=Încălzire/ 
încălzire, 2=Încălzire sau răcire cu co-
mutare, 3=Încălzire/răcire, 4=Încălzire/ 
răcire cu reglaj VAV şi ventilaţie forţată, 
5=Încălzire/ răcire cu reglaj VAV, 
6=Răcire, 7=Răcire/răcire 

3 

12 Durata în modul „Bypass”  120 
minute 

13 Temporizare deconectare la stare 
ocupată/neocupată 

10 
minute 

14 Temporizare pornire pentru ocupare 0 min 
15 Stare cu senzor conectat la AI1: 

0=Senzor intern, 1=Senzor cameră ext. 
0 

16 Stare cu senzor conectat la UI1: 
0=Nici una, 1=Comutare digital, 
2=Comutare analogic 

2 

18 Stare cu senzor conectat la DI2: 
1=Contact fereastră, 2=Detector 
condens 

2 

20 Funcţie la semnal pe UO1: 
0=Nici una, 1=Actuator termic încălzire, 
2=Nici una, 3=Servomotor încălzire 
0...10 V, 4=Nici una 

3 

21 Funcţie la semnal pe UO2: 
0=Nici una, 1=Nici una, 2=Actuator 
termic răcire, 3=Nici una, 
4=Servomotor răcire 0...10 V 

4 

29 Domeniu semnal ieşire servom. încălz.: 
0=0...10 V, 1=2...10 V, 2=10...2 V, 
3=10...0 V  

0 

30 Domeniu semnal ieşire servom. răcire: 
0=0...10 V, 1=2...10 V, 2=10...2 V, 
3=10...0 V  

0 

31 Durată timp încălzire cu actuator termic 60 s 
32 Durată timp răcire cu actuator termic 60 s 
33-
35 

Fără funcţie pentru acest model  

36 Durată în ore între operaţii exerciţiu 
servomotor încălzire 

23 

37 Durată în ore între operaţii exerciţiu 
servomotor răcire 

23 
 

 
42 Selectează dacă se afişează punctul de 

referinţă sau valoarea actuală: 0=Valoare 
actuală, 1=Punct referinţă încălzire, 2= 
Punct referinţă răcire, 3=Valoare medie 
puncte referinţă încălzire şi răcire, 
4=Numai corecţie punct referinţă 

0 

43 Abatere maximă punct referinţă în sus 3°C 
44 Abatere maximă punct referinţă în jos 3°C 
45 Mod de lucru: 

0=Off, 1=Neocupat, 2=Stand-by, 
3=Ocupat. Ventilaţia forţată nu este 
activată în modul Ocupat 

3 

46 Mod de lucru la apăsarea butonului 
Ocupare timp de 5 secunde: 
0=Off, 1=Neocupat. Ventilaţia forţată nu 
este activată în modul Ocupat. 

1 

47 Fără funcţie pentru acest model   
48 Debit minim la ieşire răcire cu reglaj 

încălzire/răcire şi cu reglaj VAV 
20 

49 Debit maxim la ieşire răcire cu reglaj 
încălzire/răcire când este selectat reglajul 
VAV şi se lucrează cu încălzire 

0 

50 Configuraţie comandă ventilator: 
0=Fără comandă, 1=Ventilator comandat 
la cerere încălzire, 2=Ventilator comandat 
la cerere răcire, 3=Ventilator comandat la 
cerere încălzire şi răcire 

3 

51 Semnal de pornire în % pentru turaţie 1 
ventilator la reglaj încălzire sau răcire 

20 

52 Semnal pornire în % pentru turaţie 2 
ventilator 

60 

53 Semnal pornire în % pentru turaţie 3 
ventilator 

100 

54 Histerezis pentru pornire/oprire 
ventilatoare 

5 

55 Număr stări turaţie ventilator 3 
56 Compensare temperatură la AI1 0°C 
57 Compensare temperatură la UI1 0°C 
58 Compensare temperatură pentru 

senzorul de cameră intern 
0°C 

59 Factor de filtrare pentru intrări analogice 
de temperatură 

0,2 

60 Stare ND/NI intrare digitală 1 
0=ND (normal deschis), 1=NI (normal 
închis) 

0 

 

  
61 Stare ND/NI intrare digitală 2 

0=ND (normal deschis), 1=NI (normal 
închis) 

1 

62 Stare ND/NI intrare universală 1 
0=ND (normal deschis), 1=NI (normal 
închis) 

0 

63 Semnal ieşire încălzire manual/auto: 
0=Off, 1=Manual, 2=Auto 

2 

64 Semnal ieşire răcire manual/auto: 0=Off, 
1=Manual, 2=Auto 

2 

65 Ventilaţie forţată manual/auto: 0=Oprit, 
1=Pornit, 2=Auto. Poate fi activată, de 
exemplu, de la un sistem central, de 
exemplu pentru răcire pe timp de noapte. 

2 

66 Comandă manuală/automată pentru 
modul de comutare: 0=Reglaj încălzire, 
1=Reglaj răcire, 2=Comutare automată în 
funcţie de senzorul analogic de 
temperatură sau de intrarea digitală 

2 

67 Semnal ieşire încălzire în modul manual 0 
68 Semnal ieşire răcire în modul manual 0 

 
 
Standardul EMC pentru emisii şi imunitate 
Produsul corespunde cerinţelor standardelor europene 
actuale EMC CENELEC EN 61000-6-1 şi EN 61000-6-3, şi 
poartă marcajul CE. 
 
Directiva LVD pentru joasă tensiune 
Produsul corespunde cerinţelor standardului european 
actual LVD IEC 60 730-1. 
 
 
Contact 
AB Regin, Box 116, 428 22 Kållered, Suedia 
Tel.: +46 31 720 02 00, fax: +46 31 720 02 50 
www.regin.se, info@regin.se 

 

 


