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TTKN

TTKN
Traductoare de presiune pentru lichide,
gaze și refrigeranți

Traductoare de presiune pentru lichide, gaze 
și refrigeranți (inclusiv amoniac). 9 Gama de măsură de la 0...100kPa (1 bar) până 

la 0...4000kPa (40 bar)
9 Înaltă acuratețe 0,3% din gama de măsură
9 Dependență extrem de scăzută funcție de 

temperatură (0,03% / °C))
9 Semnal de ieșire 0...10Vcc sau 4...20mA 
9 Durabil la cele mai multe medii de lucru
9 Stabilitate pe termen lung excelentă
9 Element sensibil ceramic

Funcționare
Traductorul de presiune este compus dintr-un element de 
măsură piezorezistiv ceramic cu diafragmă, montat într-o 
carcasă in oțel inoxidabil. Celula de msurare a presiunii este 
complet izolată prin sudură. Traductorul este disponibil cu 
ieșire în curent sau tensiune.
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Date Tehnice
Semnal ieșire 0...10 V DC (trei fire) sau 4...20 mA (2 fire) 
Conexiune la sistem G 1/4” (filetat exterior) 
Timp dinamic de răspuns < 2 ms, tipic 1 ms 
Suprapresiune max. adimisă ≤ 4 bar 3 x gama de măsură, > 4 bar 2,5 x gama de măsură 
Temperatură mediu de lucru -15…+125 °C 
Temperatură ambiantă -30...+85 °C 
Temperatură depozitare -50...+100 °C 
Acuratețe, linie caracterisitică ±0,3 % din gama de măsură * 
Acuratețe, rezoluție 0,1 % din gama de măsură* 
Acuratețe, caracteristică termică Max. ±0,2 % din gama de măsură / 10 K * 
Acuratețe, stabilitate pe termen 
lung conform cu IEC EN 60770-1

Max. ±0,25 % din gama de măsură* 

Etanșeizări FPM (-15...+120°C) 
Greutate 134 g 
Lungime cablu 1,5 m 
Clasa de protecție IP67 

* Condiții de testare: 25°C, 45 % Ur, 24 V cc tensiune de alimentare

Modele
Cod produs Gama de măsură Semnal de ieșire Tensiune alimentare Putere absorbită Sarcină
TTKN1 0...100 kPa (1 bar) 0...10 V cc 12...33 V cc / 24 V 

ca ±15 % 
< 7 mA > 10000 Ω 

TTKN1-420 0...100 kPa (1 bar) 4...20 mA 7...33 V cc < 23 mA ((Tensiune alimentare 
- 7 V) / 0,02 A) Ω 

TTKN2.5 0...250 kPa (2.5 bar) 0...10 V cc 12...33 V cc / 24 V 
ca ±15 %  

< 7 mA > 10000 Ω 

TTKN2.5-420 0...250 kPa (2.5 bar) 4...20 mA 7...33 V cc < 23 mA ((Tensiune alimentare 
- 7 V) / 0,02 A) Ω 

TTKN6 0...600 kPa (6 bar) 0...10 V cc 12...33 V cc / 24 V 
ca ±15 % 

< 7 mA > 10000 Ω 

TTKN6-420 0...600 kPa (6 bar) 4...20 mA 7...33 V cc < 23 mA ((Tensiune alimentare 
- 7 V) / 0,02 A) Ω 

TTKN10 0...1000 kPa (10 bar) 0...10 V cc 12...33 V cc / 24 V 
ca ±15 % 

< 7 mA > 10000 Ω 

TTKN10-420 0...1000 kPa (10 bar) 4...20 mA 7...33 V cc < 23 mA ((Tensiune alimentare 
- 7 V) / 0,02 A) Ω 

TTKN16 0...1600 kPa (16 bar) 0...10 V cc 12...33 V cc / 24 V 
ca ±15 % 

< 7 mA > 10000 Ω 

TTKN16-420 0...1600 kPa (16 bar) 4...20 mA 7...33 V cc < 23 mA ((Tensiune alimentare 
- 7 V) / 0,02 A) Ω 

TTKN25 0...2500 kPa (25 bar) 0...10 V cc 12...33 V cc / 24 V 
ca ±15 % 

< 7 mA > 10000 Ω 

TTKN25-420 0...2500 kPa (25 bar) 4...20 mA 7...33 V cc < 23 mA ((Tensiune alimentare 
- 7 V) / 0,02 A) Ω 

TTKN40 0...4000 kPa (40 bar) 0...10 V cc 12...33 V cc / 24 V 
ca ±15 % 

< 7 mA > 10000 Ω 

TTKN40-420 0...4000 kPa (40 bar) 4...20 mA 7...33 V cc < 23 mA ((Tensiune alimentare 
- 7 V) / 0,02 A) Ω 

Accesorii
Cod produs Descriere
105074 Distanțier, pentru reducerea temperaturilor mai mari decât poate suporta traductorul 
ADAPTER Adaptor 1/4” la 1/2”. pentru montarea traductorului în racorduri de 1/2”. 

CE
Standarde de imunitate și emisii EMC: acest produs se conformează cu cerințele Directivei EMC 2004/108/EC prin standardul 
produsului EN 61326-2-3:2013.

RoHS: Acest produs se conformează Directivei 2011/65/EU a Parlamentului și Consiliului Europei.



HEAD OFFICE SWEDEN

Phone:	 +46 31 720 02 00
Web:	 www.regincontrols.com
E-Mail:	 info@regin.se

Revizie 2016-05-24

— 3 —

TTKN

Cablare
Maro

Alb

Verde

Tensiune alimentare 

Nul

Semnal ieșire 0-10 V cc

modele  0.. .10 V

Maro Tensiune alimentare 7...33 V cc

Semnal ieșire  4...20 mAVerde 

modele  4 . . .20 mA

Dimensiuni
Măsuri în mm.

Conector rapid




