
Filtrare, eficienţă maximă –
MiniPlus-FK şi MiniPlus-FF
Filtre MiniPlus

HS10S F76S FK76CS F76CS

FK74C F74C F70C

FN09S

FK06 FF06 F76S-F

Po³¹czenie kilku urz¹dzeñ w 
jednym: dok³adny filtr, reduktor 
ciœnienia, zawór zwrotny i 
zawór odcinaj¹cy. Zwarta 
konstrukcja zmniejsza 
przestrzeñ zabudowy.

Dok³adny filtr z systemem 
p³ukania wstecznego 
przeznaczony dla przemys³u i 
budownictwa mieszkaniowego. 
Stosowany w systemach 
niewymagaj¹cych redukcji 
ciœnienia.

Stacja filtracyjna z p³ukaniem 
wstecznym sk³adaj¹ca siê z 
reduktora ciœnienia i 
obrotowych przy³¹czy 
umo¿liwiaj¹cych pionowy lub 
poziomy monta¿.

® HABEDO komora filtracyjna z 
p³ukaniem wstecznym 
przeznaczona do rozbudowy 
reduktorów ciœnienia D06F.

Podobnie jak FK76CS lecz bez 
reduktora ciœnienia.

HS74CA

W pe³ni zautomatyzowana 
stacja filtracyjna z p³ukaniem 
wstecznym sk³adaj¹ca siê z 
reduktora ciœnienia, zaworu 
antyska¿eniowego, przy³¹cza 
oraz zasilanego bateryjnie 
si³ownika p³ukania wstecznego.

Wysokowydajna stacja 
filtracyjna z p³ukaniem 
wstecznym w obudowie 
wykonanej z 
wysokogatunkowego tworzywa, 
ze zintegrowanym zaworem 
redukcyjnym i przy³¹czem.

Filtr z p³ukaniem wstecznym 
po³¹czony z reduktorem 
ciœnienia,  znajduj¹cy 
zastosowanie w miejscach o 
ograniczonej przestrzeni 
monta¿owej.

Tak jak FK06, lecz bez 
reduktora ciœnienia.

Filtr drobnosiatkowy dla 
obiektów o bardzo du¿ych 
przep³ywach, znajduj¹cy 
zastosowanie w instalacjach 
przemys³owych i budownictwie 
wielorodzinnym.

Tak jak FK74C, lecz bez 
reduktora ciœnienia.

Skuteczny system
p³ukania wstecznego

Filtry Honeywell z opatentowanym 

sposobem p³ukania wstecznego w 

niezawodny sposób zapewniaj¹ czyst¹ 

wodê. Zanieczyszczenia mechaniczne 

s¹ zatrzymywane przez siatkê filtracyjn¹ 

ze stali nierdzewnej. Ich zastosowanie 

podnosi poziom zabezpieczenia przed 

korozj¹ w¿erow¹ ruroci¹gu oraz 

zabezpiecza i zapewnia prawid³owe 

dzia³anie kosztownej armatury w ca³ym 

systemie instalacji.

Stacje redukcyjno-filtracyjne Honeywell 

Podczas cyklu p³ukania wstecznego wirnik wytwarza strugê odœrodkow¹, która z du¿¹ 

si³¹ przet³acza wodê z wnêtrza wk³adu filtracyjnego na zewn¹trz. Krótki czas p³ukania 

wystarcza na wytworzenie du¿ego ciœnienia i skuteczne usuniêcie cz¹stek 

zanieczyszczeñ. Podczas trwania procesu p³ukania wstecznego dostarczana do 

systemu woda filtrowana jest przez drug¹ siatkê filtracyjn¹.

Ci¹g³a wymiana wody we wszystkich elementach filtra maj¹cych kontakt z wod¹, 

zarówno podczas p³ukania wstecznego, jak i podczas normalnej pracy, powoduje 

usuniêcie pozosta³oœci po czyszczeniu oraz zabezpiecza przed ska¿eniem 

biologicznym.

Dobre rozwi¹zanie dla ka¿dego typu instalacji

Posiadamy rozwi¹zania do wszystkich typów instalacji. W przypadku ograniczonej 

przestrzeni zabudowy najw³aœciwszym rozwi¹zaniem bêdzie zastosowanie filtra F74C 

lub stacji filtruj¹co-redukuj¹cej FK74C.

W wiêkszych budynkach mieszkalnych, obiektach przemys³owych i u¿ytecznoœci 

publicznej, w celu zapewnienia odpowiedniej jakoœci wody pitnej najlepszym 

rozwi¹zaniem jest zastosowanie ko³nierzowych filtrów drobnosiatkowych.

wyposa¿one s¹ dodatkowo, oprócz filtra 

w zawór redukcyjny ciœnienia. Wysoka 

jakoœæ oraz sprawdzona metoda 

dzia³ania gwarantuj¹ nie tylko czyst¹ 

wodê i stabilizacjê ciœnienia w ca³ej 

instalacji, ale równie¿ pozwalaj¹ 

zmniejszyæ iloœæ zu¿ywanej wody, jak i 

wielkoœæ przestrzeni potrzebnej do ich 

zabudowy.

Drobnosiatkowy filtr do 
monta¿u na ruroci¹gu 
poziomym lub pionowym. 
Siatka ze stali nierdzewnej.

Podstawowa zasada
czystoœci wody.
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Filtrele pe care vă puteţi baza –

MiniPlus-FK şi MiniPlus-FF

MiniPlus-FK

Combinaţia dintre un filtru fin, ce permite 

curăţarea cu apă, şi un reductor de presiune 

integrat, de dimensiuni foarte reduse, asigură 

instalarea în spaţii extrem de înguste.

MiniPlus-FF

Alternativa rentabilă pentru tratarea apei 

potabile. Acest filtru fin, ce permite curăţarea 

cu apă, oferă o soluţie de calitate superioară şi 

posibilitatea de a economisi bani.

Un lucru limpede
Combinaţia de filtre MiniPlus-FK şi filtrul fin 

MiniPlus-FF garantează alimentarea cu apă 

curată a clădirilor rezidenţiale. Acestea pot fi 

utilizate, în limita specificaţiilor, şi în aplicaţii 

comerciale şi industriale.

Combinaţia puternică dintre filtrele fine şi 

reductoarele de presiune încorporate, de 

dimensiuni foarte reduse, permite instalarea 

chiar şi în cele mai înguste spaţii.

Instalarea uşoară, materialele de calitate 

superioară şi designul ideal, conceput special 

în funcţie de aplicaţie, de exemplu o carcasă 

cu protecţie împotriva coroziunii realizată din 

alamă rezistentă la dezincare, fac ca aceste 

echipamente să fie extrem de fiabile şi sigure.

Aceste filtre deţin certificarea EN/DVGW şi pot 

fi livrate, la alegere, cu racorduri cu filet intern 

sau extern, sau conectori.

Filtrul care nu ratează nimic
Sita uniformă şi fină din inox nu permite 

pătrunderea particulelor de impurităţi 

mai mari de 105 μm (cca. 0,1 mm), oferind 

astfel o protecţie sigură împotriva coroziunii 

pătrunse a conductelor. Recipientul din plastic 

transparent şi rezistent la şocuri permite 

efectuarea cu uşurinţă a unui control vizual 

al nivelului de contaminare. Particulele de 

impurităţi acumulate în recipientul filtrului pot 

fi îndepărtate cu apă, ori de câte ori acest lucru 

este necesar.
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Manevrare uşoară

Posibilităţi de reparaţii şi extindere

Operaţiunile de reparaţie şi întreţinere pot fi 

efectuate fără îndepărtarea echipamentelor 

de pe conducte. Sita filtrului şi inserţia vanei 

pot fi înlocuite complet. Funcţionalităţile pot fi 

extinse prin montarea unei vane de reţinere.

MiniPlus-FK cu reductor de presiune 
încorporat

Echilibrarea fluctuaţiilor presiunii de admisie 

permite evitarea daunelor cauzate de presiune 

şi reducerea consumului de apă. Presiunea 

de ieşire este reglată printr-o simplă rotire a 

butonului la valoarea dorită. Arcul de reglare al 

reductorului de presiune este amplasat în afara 

zonei cu apă.

Racordare corespunzătoare

Instalarea fără probleme pe conductele deja 

existente este asigurată de posibilitatea de a 

alege dintre diferitele opţiuni de racordare puse 

la dispoziţie: racorduri cu filet intern sau extern, 

sau conectori.

Vană cu bilă pentru curăţarea filtrului

Pentru a spăla filtrul, nu trebuie decât 

să deschideţi o vană de evacuare cu bilă. 

Particulele de impurităţi sunt evacuate odată 

cu debitul de apă. Alimentarea cu apă filtrată 

nu este întreruptă în timpul operaţiunii de 

curăţare.



Reductoare de presiune
Control garantat al presiunii, economic şi 

ecologic în acelaşi timp

Filtre şi combinaţii de filtre
Calitate garantată a apei potabile şi protejarea 

conductelor şi a instalaţiilor din mediul 

rezidenţial

Vane de reţinere
Uşor de instalat şi uşor de reparat, oferind 
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EN1717

Vane de siguranţă şi de amestec
Amestecul precis al apei cu reacţie rapidă la 

modificările de temperatură şi presiune

Tratarea apei
Protecţie sigură împotriva depunerilor de 

calcar şi a coroziunii, uşor de utilizat

Vane industriale
Control excelent, chiar şi în condiţii extreme 

Honeywell oferă soluţii inteligente pentru instalaţiile 
de apă potabilă

MiniPlus-FK şi MiniPlus-FF – Filtrare, eficienţă maximă.
Echipamentele şi accesoriile Honeywell reprezintă alegerea corectă 

pentru un sistem sigur. Controlul continuu al calităţii şi strategia de 

dezvoltare bine orientată fac din noi un partener de încredere pentru 

viitor.

SPECIFICAŢII TEHNICE:

• Temperatura maximă de funcţionare: 40 °C

• Presiunea maximă de funcţionare: 16.0 bari

• Presiunea de ieşire: 1.5 - 6.0 bari (numai pentru MiniPlus-FK)

• Dimensiuni racord: ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”

• Instalare: montaj orizontal, cu recipientul filtrului îndreptat în jos

HS10S F76S FK76CS F76CS

FK74C F74C F70C

FN09S

FK06 FF06 F76S-F

Po³¹czenie kilku urz¹dzeñ w 
jednym: dok³adny filtr, reduktor 
ciœnienia, zawór zwrotny i 
zawór odcinaj¹cy. Zwarta 
konstrukcja zmniejsza 
przestrzeñ zabudowy.

Dok³adny filtr z systemem 
p³ukania wstecznego 
przeznaczony dla przemys³u i 
budownictwa mieszkaniowego. 
Stosowany w systemach 
niewymagaj¹cych redukcji 
ciœnienia.

Stacja filtracyjna z p³ukaniem 
wstecznym sk³adaj¹ca siê z 
reduktora ciœnienia i 
obrotowych przy³¹czy 
umo¿liwiaj¹cych pionowy lub 
poziomy monta¿.

® HABEDO komora filtracyjna z 
p³ukaniem wstecznym 
przeznaczona do rozbudowy 
reduktorów ciœnienia D06F.

Podobnie jak FK76CS lecz bez 
reduktora ciœnienia.

HS74CA

W pe³ni zautomatyzowana 
stacja filtracyjna z p³ukaniem 
wstecznym sk³adaj¹ca siê z 
reduktora ciœnienia, zaworu 
antyska¿eniowego, przy³¹cza 
oraz zasilanego bateryjnie 
si³ownika p³ukania wstecznego.

Wysokowydajna stacja 
filtracyjna z p³ukaniem 
wstecznym w obudowie 
wykonanej z 
wysokogatunkowego tworzywa, 
ze zintegrowanym zaworem 
redukcyjnym i przy³¹czem.

Filtr z p³ukaniem wstecznym 
po³¹czony z reduktorem 
ciœnienia,  znajduj¹cy 
zastosowanie w miejscach o 
ograniczonej przestrzeni 
monta¿owej.

Tak jak FK06, lecz bez 
reduktora ciœnienia.

Filtr drobnosiatkowy dla 
obiektów o bardzo du¿ych 
przep³ywach, znajduj¹cy 
zastosowanie w instalacjach 
przemys³owych i budownictwie 
wielorodzinnym.

Tak jak FK74C, lecz bez 
reduktora ciœnienia.

Skuteczny system
p³ukania wstecznego

Filtry Honeywell z opatentowanym 

sposobem p³ukania wstecznego w 

niezawodny sposób zapewniaj¹ czyst¹ 

wodê. Zanieczyszczenia mechaniczne 

s¹ zatrzymywane przez siatkê filtracyjn¹ 

ze stali nierdzewnej. Ich zastosowanie 

podnosi poziom zabezpieczenia przed 

korozj¹ w¿erow¹ ruroci¹gu oraz 

zabezpiecza i zapewnia prawid³owe 

dzia³anie kosztownej armatury w ca³ym 

systemie instalacji.

Stacje redukcyjno-filtracyjne Honeywell 

Podczas cyklu p³ukania wstecznego wirnik wytwarza strugê odœrodkow¹, która z du¿¹ 

si³¹ przet³acza wodê z wnêtrza wk³adu filtracyjnego na zewn¹trz. Krótki czas p³ukania 

wystarcza na wytworzenie du¿ego ciœnienia i skuteczne usuniêcie cz¹stek 

zanieczyszczeñ. Podczas trwania procesu p³ukania wstecznego dostarczana do 

systemu woda filtrowana jest przez drug¹ siatkê filtracyjn¹.

Ci¹g³a wymiana wody we wszystkich elementach filtra maj¹cych kontakt z wod¹, 

zarówno podczas p³ukania wstecznego, jak i podczas normalnej pracy, powoduje 

usuniêcie pozosta³oœci po czyszczeniu oraz zabezpiecza przed ska¿eniem 

biologicznym.

Dobre rozwi¹zanie dla ka¿dego typu instalacji

Posiadamy rozwi¹zania do wszystkich typów instalacji. W przypadku ograniczonej 

przestrzeni zabudowy najw³aœciwszym rozwi¹zaniem bêdzie zastosowanie filtra F74C 

lub stacji filtruj¹co-redukuj¹cej FK74C.

W wiêkszych budynkach mieszkalnych, obiektach przemys³owych i u¿ytecznoœci 

publicznej, w celu zapewnienia odpowiedniej jakoœci wody pitnej najlepszym 

rozwi¹zaniem jest zastosowanie ko³nierzowych filtrów drobnosiatkowych.

wyposa¿one s¹ dodatkowo, oprócz filtra 

w zawór redukcyjny ciœnienia. Wysoka 

jakoœæ oraz sprawdzona metoda 

dzia³ania gwarantuj¹ nie tylko czyst¹ 

wodê i stabilizacjê ciœnienia w ca³ej 

instalacji, ale równie¿ pozwalaj¹ 

zmniejszyæ iloœæ zu¿ywanej wody, jak i 

wielkoœæ przestrzeni potrzebnej do ich 

zabudowy.

Drobnosiatkowy filtr do 
monta¿u na ruroci¹gu 
poziomym lub pionowym. 
Siatka ze stali nierdzewnej.

Podstawowa zasada
czystoœci wody.
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