Honeywell

Constructie

Ventilul de siguranta este format din:

Corp cu flange PN 16 conform ISO 2084
sau PN 25 conform ISO 2441

Ventil pilot 66-300
Circuit de reglare cu robineti sferici pe intrare/iegire

Circuit de reglare cu filtru cu spalare integrala

Materiale

Otel ductil (corp, capac si disc diafragma)
(ISO 1083), cu acoperire de protectie cu pulbere

Bronz rosu/otel inox (con de reglare)

Otel inox (arc si tija de reglare)

NBR (diafragma)

NBR si EPDM (garnituri)

Otel inox (scaun ventil)

Material sintetic de Tnalta calitate (circuite reglare)
Alama (fittinguri de compresie)

Alama (corp ventil pilot)

Otel inox (sita filtru)
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SV 300

Ventil de siguranta

Specificatie produs

Aplicatii

Ventilul de siguranta SV 300 este controlat de un debit mediu
care trece prin ventilul pilot. Instalarea acestuia se face de
preferinta pe conductele de tur, iar rolul lui este de a proteja parti
de retele care nu pot fi supuse unor suprapresiuni accidentale,
cauzate de exemplu, de pompe. Daca presiunea la intrarea in
ventil creste peste valoarea setata, ventilul se deschide
instantaneu la debit maxim. La scaderea presiunii, ventilul se
inchide treptat pentru a preveni socurile hidraulice.

Caracteristici speciale

e Capacitate de vehiculare debite mari

o Greutate scazuta

e Service - Service si intretinere fara demontare de pe teava

o Acoperire de protectie cu pulbere - nontoxicéa si sigura
fiziologic

o Circuit de reglare integrala cu robineti sferici

o Nu este necesara energie auxiliara pentru functionare

o Fiabilitate

e Scaunul ventilului se poate inlocui

Gama de aplicatii
Mediu de lucru Apa

Max. 16 bar

1 -7 bar, setabila

Presiune intrare

Presiune de lucru

Specificatii tehnice
Max. 80°C
Presiune nominala PN 16

Temperatura de lucru

PN 25 la cerere
Presiune minima 0.7 bar

Diametre racord DN 50 - 450

ENOH-1331GE23 R0702



SV 300 Ventil de siguranta

Mod de functionare

Ventilul de siguranta limiteaza cresterea presiunii in retele deoarece
orice astfel de crestere provoaca deschiderea acestuia, ceea ce
reechilibreaza sistemul. Dupa o deschidere instantanee, ventilul se
inchide lent pentru a preveni socurile hidraulice.

Optiuni

SV 300 - ... A= Flansa, PN 16, ISO 2084
PN 25 la cerere
Dimensiune de racord

< L »
Lirrensiune sacord DMl 50 | B. | 8 1040 150 200 250 300 350 400 450
Gratate aprox. kg 14 15 | 24 249 42 159 7 407 512 B2 247
Dirmensiuni {mim) L 230 292 310 350 480 800 T30 BaC 850 M0a | 1200
H 235 204 400 433 558 G50 823 B44 = 1aTH] 1280 | 1250
h B3 83 100 110 143 173 205 230 2a0 240 310
Fos val 43 43 103 167 407 BrS 1180 | 1600 | 1600 | 3300 | 3300

RV283P
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Accesorii

FYG69 P Filtru
Cu material de filtrare dublu, corp din fonta cenusie, cu
acoperire de protectie Tn interior si exterior
A = Finete filtru aprox. 0.5 mm

F 76 S-F Filtru fin cu spalare inversa
Corp si vas filtru din bronz rosu. Disponibil cu dimensiuni
racord de la DN 65 la DN 100, cu finete filtru 100 pm sau
200 ym

RV 283 P Clapeta de sens

Corp din fonta cenusie,
cu acoperire de protectie Tn interior si exterior
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SV 300 Ventil de siguranta

Exemplu de instalare

- 5 —
Instructiuni de instalare Aplicatii tipice
e Se monteaza robineti de separare nainte si dupa ventil Tipul de ventile SV 300 in limitele specificatiilor tehnice,
O Aceasta permite respectarea conceptului nService sunt destinate instalarii in retele de alimentare cu apéa potabila, de
- service/intretinere farad demontare de pe conducta asemenea pentru instalatii civile si industriale. De exemplu, dupa
e Instalarea se face in sensul de debit indicat pe ventil o statie hidrofor care alimenteaza o zona joasa de presiune,
e Se asigura acces la ventil prevenirea debitelor mari la operatiuni de umplere, prevenirea

o Astfel se simplifica intretinerea si inspectiile periodice suprapresiunilor in refele.

e Teava de descarcare trebuie s fie de diametru mai mare cu o clasa
decét a ventilului

e Se monteaza racorduri pentru demontare/intretinere

Diagrama de debit
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SV 300 Ventil de siguranta

Piese schimb pentru ventilul de siguranta SV 300
(pentru modele incepand din 2002)

Descriere
1. Ventil pilot

2. Garnituri

Diametru nominal Cod

DN 50 - 450 66-300
DN 50 0903750
DN 65 0903751
DN 80 0903752
DN 100 0903753
DN 150 0903754
DN 200 0903755
DN 250 0903756
DN 300 0903757
DN 350 0903758
DN 400 0903759
DN 450 0903760
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