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ML7420A/ML7425A,B 
Servomotor pentru ventile liniare 

 
 

APLICAŢII 
Servomotoarele ML7420A / ML7425A,B pentru controlul 
proporţional sunt comandate de ieşiri analogice 0 la 10 Vdc 
sau 2 la 10 Vdc. Acţioneazã ventilele Honeywell standard în 
sistemele de încãlzire, ventilaţie şi aer condiţionat (HVAC). 
Direcţia de mişcare poate fi inversatã cu ajutorul unei pârghii 
încorporate în servomotor. 

CARACTERISTICI 
• Instalare uşoarã şi rapidã 

• Nu necesitã racord separat 

• Fãrã reglaje 

• Consum mic de energie 

• Limitarea forţei cu întrerupãtoare 

• Modele cu arc de revenire 

• Operare manualã 

• Semnal de comandã 0 la 10 Vcc sau 2 la 10 Vcc 

• Semnal de reacţie 

• Motor sincron 

• Acţionare directã / inversă 

• Selectarea poziţiei când lipseşte semnalul 

• Construcţie rezistentã la coroziune 
Nu necesitã întreţinere 

SPECIFICAŢII 
Limite de temperaturã 

Limite de operare -10 la +50°C  @ 5 la 95% RH 
Limite de stocare -40 la +70°C  @ 5 la 95% RH 
Temperatura maximã a 
mediului din ventil +150°C 

Semnale 
Semnal de comandã y = 0 la 10 Vdc, 2 la 10 Vdc 
  Ri = 100 kΩ 
Semnal sursã exterioarã 
rezistenţã 1 kΩ max. 
Semnal de reacţie  x = 2 to 10 Vdc 
Sarcinã 1 mA max. 

Protecţii 
Protecţie conform  
DIN 40050 IP54  
Izolaţie conform 
DIN EN60730 Clasã II 
Protecţie la flacãrã UL 94-V0  

 (cu protecţie metalicã)  
Conectare 

Cabluri 1.5 mm2 
Intrare de cabluri PG13.5. Cu douã intrãri 

 adiţionale PG11 şi PG13.5 
 pentru întrerupãtoare şi 
 potenţiometre auxiliare     
Greutate 

fãrã arc de revenire 1.3 kg 
cu arc de revenire 2.4 kg 

Material 
Carcasa  ABS-FR 
Soclu plastic armat cu fibrã de sticlã 
Racord duraluminiu 
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Model Numãr ML7420A6009 ML7420A6017 ML7425A6008 ML7425B6007 
Tensiune de alimentare 24 Vac +/-15%  50/60 Hz 
Putere consumatã 5 VA 7 VA 12 VA 
Semnal comandã 0(2) Vdc Axul servomotorului se retrage. Ventilele cu 2 cãi:“deschid“, ventilele cu 3 cãi, calea A-

AB:“închid“ * 
Semnal comandã 10 Vdc Axul servomotorului se extinde. Ventilele cu 2 cãi:“închid“, ventilele cu 3 cãi, calea A-

AB:“deschid“ * 
Cursã 20 mm 
Timp de lucru @ 50 Hz 1min 0.5 min 1.8 min 
Forţa de închidere ≥ 600 N 
Timp de revenire arc  ≈12 s 

Direcţia de revenire arc  Axul servomotorului 
se extinde la cãderea 

tensiunii de alim. 

Axul servomotorului 
se retrage la cãderea 

tensiunii de alim. 
* Setare industrialã; poate fi inversata prin acţionarea pârghiei selectorului W3 

OPERARE 
Generalitãţi 
Mişcarea generatã de motorul sincron este convertitã în 
mişcare liniarã de cãtre servomotor utilizând otransmisie cu 
melc. Axul servomotorului este conectat la axul ventilului cu 
ajutorul unui buton de conectare cu siguranţã. 

Arcul integrat asigurã limitele de forţã ale axului şi sunt 
reglate din fabricaţie în una din cele douã direcţii. 
Instalarea unui microcontact de capãt de cursã asigurã un 
control precis atunci când se atinge valoarea specificatã a 
forţei. 

Operare manualã 
Servomotoarele fãrã arc de revenire sunt echipate cu un 
operator manual pentru cazurile de cãdere de tensiune. 
Operarea manualã este posibilã numai dupã întreruperea sau 
deconectarea alimentãrii. 

La împingerea butonului de operare manualã în jos şi rotirea 
în sensul acelor de ceasornic axul se mişcã în poziţia 
inferioarã, iar la rotirea în sens invers axul se duce în poziţia 
superioarã. Dacã servomotorul revine pe control automat 
operatorul manual este blocat automat.                        Pentru 
servomotoarele cu arc de revenire operatorul manual se aflã 
sub carcasã. 

Arcul de revenire 
Arcul de revenire de tip ML7425A,B  asigură o poziţionare 
bine definită a ventilului în cazul căderii tensiunii de 
alimentare. 

Servomotoarele cu arc de revenire sunt montate din fabricã 
astfel încât sã asigure o poziţionare a butonului de conectare 
cu siguranţã al ventilului în poziţia închis (încuiat) în cazul în 
care nu avem tensiune de alimentare. 

 

Instalare electrică 
Servomotorul este livrat cu presetupã PG13.5. preinstalatã, 
dar se pot monta douã presetupe PG11 şi PG13.5.      Intrare 
de cabluri (diametru) pentru montej:                       200 m/1.5 
mm2 sau 100 m/1.5 mm2 (ML7420A3014) 

Notã 
Pentru a evita disfuncţionalitãţile este necesarã conectarea la 
tensiunea de 24V ac (vezi diagrama de conectare). 

Lipsa semnalului de comandã 
Din pârghia selectorului W1* servomotorul poate fi selectat 
astfel, în cazul absenţei semnalului de comandã (exe. 
ruperea firelor) servomotorul se poziţioneazã în una din cele 
3 poziţii (W3 setat din fabricaţie la 50%): 
    0%: axul servomotorului în poziţia pentru 0(2) Vdc 
  50%: axul servomotorului în poziţia medianã 
100%: axul servomotorului în poziţia pentru 10 Vdc 
Scara semnalului de comandã 
Scala semnalului analog de intrare Y poate fi schimbatã prin 
schimbarea poziţiei pârghiei selectorului W2* 

Acţionare 
Direcţia de acţionare poate fi schimbatã prin repoziţionarea 
pârghiei selectorului W3*. Este setat din fabricaţie: axul se 
extinde la creşterea valorii semnalului şi se retrage la 
scãderea semnalului. 

Notã 
*Pârghiile selectoarelor W1, W2, W3 sunt accesibile numai dupã 
scoaterea carcasei. Poziţia on este marcatã, în interior, cu ajutorul 
unor etichete (vezi EN1C-0073 şi EN1C-0074).

Semnal de ieşire “POSITION“ 
Semnalul analogic de ieşire 2 la 10 Vdc “POSITION“ este 
disponibil şi reprezintã poziţia axului servomotorului. Poate fi 
utilizat la indicarea la distanţã. Când axul servomotorului este 
extins semnalul de ieşire este 10 Vdc. 
 

Accesorii 
Întrerupãtoare auxiliare 
Servomotorul poate fi echipat cu unul sau douã 
întrerupãtoare auxiliare. Punctul de comutaţie poate fi ajustat 
pe întreaga lungime a cursei. Întrerupãtoarele pot fi utilizate 
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pentru asigurarea unei indicãri precise în orice punct al 
cursei. Presetupa PG13.5 este livratã împreunã cu unitatea. 

Componenta numãrul:  43191680 - 005 

Potenţiometre auxiliare 
Potenţiometrele auxiliare sunt disponibile şi se pot monta în 
orice situaţie. Pot fi utilizate ca potenţiometre de reacţie şi/sau 
pentru indicarea la distanţă a poziţiei ventilului. 
Presetupa PG13.5 este livratã împreunã cu unitatea. 

Componenta numãrul:   43191679 - 011  (10 kΩ) 
         43191679 - 012  (220 Ω) 

Kitul pentru temperaturi înalte 
(Temperatura mediului >150°C) 

 

Numãr de ordine (kitul 
de temperaturi înalte) 

ventile DN 

43196000 - 001 
V5011A/V5011K 
V5013A/V5013G 
V5011R/V5013R 
V5328A/V5329A 

15 - 40 
15 - 40 
15 - 50 
15 - 32 

43196000-002 

V5011A 
V5013A/V5013G 
V5328A/V5329A 

V5049A 
V5050A 

50 
50 

40 - 80 
15 - 65 
15 - 80 

 

 

CLASA DE PRESIUNE DE ÎNCHIDERE ÎN kPa 
 
Forţa axului 600 N 
Cursa 20 mm 
Tipul mm 15 20 25 32 40 50 65 80 
ventilul
ui 

inch 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 

ventile  
V5011S 1600 1600 1000   700   460   260   
V5011K 1600 1600 1300 1000     
V5013R 1600 1600 1000   700   460   260   
V5328A 1600/1000 1000 1000   600   350   200   120     50 
V5329A (PN16) 1000 1000 1000   790   480   260   160   100 
V5329C (PN6)   600   600   600   600   480   260   160   100 
V5049A 1600/1000 1000 1000   600   350   200   120  
V5050A 1000 1000 1000   600   350   200   120     50 
V5095A  1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

 
 
 Pentru date specifice despre ventile vezi Specification Data No.: 
 
  V5011R  EN0B-064 
  V5011K  EN0C-0560 
  V5013R  EN0B-065 
  V5328A  EN0C-0432 
  V5329A,C  EN0C-0434 
  V5049A  EN0C-0433 
  V5050A  EN0C-0435 
  V5095A  EN0C-0490 
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DIMENSIUNI 

 

 
Fig. 1 Dimensiuni în mm 

ML7420A ML7425A,B 

 ∗ 

∗ 

∗with High Temperature Kit 402mm ∗with High Temperature Kit 444mm 
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CONECTARE 

 

 
Fig. 2 Legãturi electrice 
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Întrerupãtoare auxiliare (Option - Part Number: 43191680 
- 005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Legarea întrerupãtoarelor auxiliare 
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