
 

 

  Cap termostatic electronic cu RF HR92  

HR92 este un cap termotstatic electronic cu un design modern. Datorita comunicatiei fara fir cu 
frecventa de 868MHz, acest cap termostatic poate fi integrat foarte usor in sistemul EVOHOME 
pentru control incalzire. 
Meniu usor de accesat. 

• Ecran generos cu iluminare de fundal. 

• Informatiile sunt afisate folosind simboluri si text. 

• Parametrii pot fi setati individual. 

• Posibilitate de modificare manuala a temperaturii 

Montaj 

• Capul termostatic poate fi montat pe majoritatea robinetilor termostatizabili cu filet M30x1,5. 

• Adaptori suplimentari sunt diponibili ca accesorii. 

HR92 
 

 

• Gontact de geam extern poate fi conectat suplimentar. 

Caracteristici economisire energie 

• Cu functia Geam Deschis, robinetul este inchis cand se aeriseste camera. 

Agremente CE, RoHS 

Domeniu frecventa radio 868 ... 870 MHz 

Conexiune radio 30 m 

Gama reglare temperatura 5 ... 35 oC 

Temperatura protectie anti- 
inghet 

5 oC 

Alimentare electrica 2 baterii1,5V: LR6, AA, AM3, Litiu sau 2 baterii reincarcabile 1,2 V 
NiMH 

Carcasa (IxLxA) 60 mm; 54 mm; 96 mm 

Materiale Policarbonat 

Clasa protectie IP30 

Temp. ambient 0 ... 50 oC 

Gama R.H. 10 ... 90 %rh 

Include Adaptori: Danfoss RA, Comap/Herz M28x1,5mm 

Manual de utilizare Ceha Maghiara Poloneza Romana Slovaca 

Caracteristici suplimentare  • Senzor de camera incorporat NTC 

• Filet robinet M30x1,5 

 
Pachetul contine: Cap termostatic, support afisaj, Baterii, Adaptori  

 Cod  

 HR92EE  

Accesorii 

Protectie la vandalism 

 

 
AVS90 

 

 
 

Modul alimentare externa APS90  

Cablu pentru contact de geam HCA30 ACS90  
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