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Aplicatii 

Destinat a fi utilizat pentru măsurarea temperaturii din conducte, 

boilere sau cazane. Gama largă de măsurare a temperaturii (0°C... 

+105 °C) şi dimensiunile compacte ale elementului sensibil tip 

bulb, fac din senzorul SO10008 un senzor cu aplicaţii universale, 

de exemplu ca senzor de temperaturã pentru surse de căldură. 

 

Caracteristici  

) Acoperă o gamă completă de temperaturi 0°C..+105 °C 

) Utilizabil ca senzor universal pentru cazane, boilere şi conducte 

 

Date tehnice  

Element sensibil: Termistor NTC (compensare 

negativă a creşterii de temperatură) 

submersibil,  

bulb senzor capsulat 
Rezistentã: 10 kOhm la +25 °C 

Gamã de operare: 0 ... + 105 °C 

Dimensiuni bulb: Ø6 x 60 mm 

Conectare electricã: 1 m cablu, 2 fire 

Clasã de protectie: IP 62 

  

Conectare electricã  

Cablarea senzorului de temperatură trebuie sã fie in 

concordantã cu toate diagramele de circuit. Terminalele nu 

sunt polarizate, deci in eventualitatea conectãrii grasite, 

invers, a cablurilor nu apar erori de functionare.  

 

 

 

Montare senzor de  

temperaturã  

 

Cel mai bun loc pentru măsurarea temperaturii este teaca de 

imersie. Pentru a avea o bunã transmisie a căldurii intre senzor si 

teaca de imersie se va insera o clemă de contact pe lungimea 

cartusului. Pentru a avea un raport bun de transmisie de căldură, 

bulbul senzorului SO10008 trebuie fixat cu un colier sau cu o 

brăţară metalică de contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


