
 
 
 
 
 
 

Sistem anti-calcar eficient 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compact şi uşor de instalat 
 
Tehnologie  prietenoasă pentru 
mediul ambiant 
 
Nu prezintă pericol  pentru 
sisteme şi aparate 
 
Întreţinere minimă 

 

 
 
 
 
 

Cum lucrează OneFlow
®

 ? 
 
OneFlow

®
 foloseşte o tehnologie inovativă cunoscută sub numele de 

„Template Assited Crystallization” (TAC) [Cristalizare asistată de model], 
care îmbunătăţeşte calitatea apei de la robinet prin neutralizarea 
calcarului. 
 
Această tehnologie modifică calciul şi magneziul ce se găsesc în apa 
nededurizată şi le transformă în cristale microscopice. Aceste cristale 
inerte se dizolvă, reducând astfel duritatea apei. Ele nu aderă pe partea 
interioară sau exterioară a conductelor. 
 
În felul acesta nu se mai formează depuneri de calcar pe conducte, 
elemente ale radiatoarelor şi ventile şi, mai mult, spre deosebire de 
dedurizatoarele de apă, nu se adaugă sare în apă şi se păstrează toate 
sărurile minerale pe bază de calciu, potasiu sau magneziu. 
În consecinţă, apa rămâne curată, sănătoasă şi cu un gust proaspăt! 
 
 
 

Cu OneFlow
®

 şi OneFlow+
®
: 

fără sare sau chimicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenirea depunerilor de 
calcar cu Oneflow®

 

 

 
Depunerile de calcar pot înfunda 
conductele şi ventilele, pot afecta 
negativ calitatea apei şi pot reduce 
durata de viaţă a aparatelor 
electrice. OneFlow

®
 este soluţia 

ideală pentru această problemă. 

Prevenirea depunerilor de 
calcar şi filtrarea apei cu 
Oneflow+® 
 
OneFlow+

®
 este singurul model 

de filtru cu un cartuş cu carbon 
activ de 20 de microni şi de mare 
capacitate pentru reducerea 
sedimentelor şi eliminarea 
mirosurilor neplăcute din apă. 
Aceasta asigură un gust proaspăt 
al apei. 
 

 
 

2  



 
 
 

Un singur aparat - multe avantaje 
 
OneFlow

®
 este cea mai bună alternativă în comparaţie cu dedurizatoarele de apă tradiţionale. El oferă multe 

avantaje pentru locuinţele private, dar şi pentru clădirile comerciale şi amenajările publice (cum ar fi restaurante, 
cluburi sportive, piscine, locuri de campare etc.) 
 

 Eliberează spaţiu: OneFlow
®
 este un aparat compact, care poate fi montat pe pardoseală sau pe perete. 

 Nu are nevoie de energie electrică: OneFlow
®
 lucrează în mod autonom, astfel că nu este necesară o priză 

electrică. 

 Previne formarea depunerilor de calcar: menţine conductele de apă şi aparatele fără depuneri de calcar. 

 Nu necesită sare: sistemul OneFlow
®
 funcţionează până la trei ani fără a necesita schimbarea cartuşului, spre 

deosebire de un dedurizator de apă care trebui umplut cu sare la intervale regulate. 

 Vă oferă apă pură: OneFlow+
®
 este singurul model de filtru cu cartuş de filtrare cu cărbune activ, de mare 

capacitate şi de 20 de microni, pentru reducerea sedimentelor şi pentru eliminarea mirosurilor neplăcute din apă. 
Aceasta asigură apei un gust proaspăt. 

 
 
Model OFTWH-R 
 

Cod produs Denumire 

S0002188 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 – 22 L/min ¾” – 18 x 18 x 60 cm 

S0002189 Cartuş TAC OneFlow
®
 pentru OFTWH-R (durată de viaţă 2 ani) 

 
 
Model OFTWH 
 

Cod produs Denumire 

S0002182 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 – 38 L/min 3/4” – 18,5 x 18,5 x 60 cm 

S0002183 Cartuş TAC OneFlow
®
 pentru OFTWH-R (durată de viaţă 2 ani) 

 
 
Model ONEFLOW+ (OFPSYS) 
 

Cod produs Denumire 

7100638 Sistem anti-calcar OneFlow
®
+ – 38 L/min 1” – 20 x 20 x 47 cm 

7100640 Cartuş TAC OneFlow
®
+ (durată de viaţă 3 ani) 

7100639 Cartuş cu cărbune activ OneFlow
®
+ (durată de viaţă 6 până la 12 luni) 

7100641 Kit OneFlow
®
+ format din cartuş TAC anti-calcar + cartuş cu cărbune activ 

 

 
Model OFTWH-R 
 

Cod produs Denumire 

M0002112 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 – 60 L/min 1” – 35 x 35 x 200 cm 

A0002156 Cartuş TAC OneFlow
®
 pentru OF948-16-C (durată de viaţă 3 ani) 

 
Model OFTWH-R 
 

Cod produs Denumire 

M0002118 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 – 75 L/min 5/4” – 35 x 35 x 200 cm 

A0002157 Cartuş TAC OneFlow
®
 pentru OF948-16-C (durată de viaţă 3 ani) 

 
- Temperatură minimă/maximă apă (intrare): 5/43 °C 
- Cădere de presiune: aproximativ 2 % 
- Presiune maximă de intrare: 6,9 bar (exceptând OneFlow+

®
 pentru care presiunea maximă este de 6,2 bar) 
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IMPORTANT! 
 
Asamblaţi adaptoarele înainte de a 
începe instalarea! 

Sugestii 
pentru adaptoare europene 

 
Operaţia 1: 

Scoateţi cele 2 
adaptoare (intrare + 
ieşire) din ambalaj. 
Ambele adaptoare au un 
marcaj roşu pe o parte; 
această parte trebuie 
introdusă în sistemul 
OneFlow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaţia 4: 

Deschideţi capacul 
sistemului OneFlow 
înainte de a-l instala. 
Asiguraţi-vă că garnitura 
neagră este montată 
corect pe partea 
superioară a carcasei. 
Pe carcasa albastră 
montaţi garnitura în 
afara bordurii, iar pe 
carcasa albă montaţi 
garnitura în interiorul 
bordurii. 
 
 
Operaţia 5: 

Asiguraţi-vă că garnitura 
rămâne pe poziţie după 
ce închideţi carcasa. 

Operaţia 2: 

Înfăşuraţi teflon în jurul 
adaptorului pentru a 
asigura o etanşare 
optimă la apă. 

Operaţia 3: 

Strângeţi adaptoarele cu 
partea roşie în sistemul 
OneFlow. 

 
 
 

Descrierile şi fotografiile din acest document au numai un caracter exemplificativ. 
Watts Industries îşi rezervă dreptul de a efectua îmbunătăţiri tehnice şi constructive la produsele sale fără 

notificare prealabilă. Watts nu îşi asumă niciun fel de caracteristici, diferite de sau suplimentare faţă de 
caracteristicile Watts şi care ar putea fi incluse în informaţii destinate cumpărătorilor, dacă respectivele 
caracteristici diferite sau suplimentare nu sunt convenite în scris şi semnate de un reprezentant Watts. 

 
 

 
 
 
 
 
 


